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1. Allgemeines 



1 . 1 Bedi enunqsel emente 

Die Geratevarianten Schuler (Art. 58012) und Lehrer (Art. 58022) weisen so- 
wohl bei den Bedienungselementen, als auch im Aufbau und bei den Anschluss- 
mdgl ichkeiten Unterschiede auf. 

1.1.1 Schiilergerat 



Lehrerruf 



EJECT 

Kassettenauswurf 

Zahler- 

Riicksetzung 




Kopfhdrervolumen 
der Programmspur 
Kopfhdrervolumen 
der Schulerspur 

STOP 

REC Aufnahme 



PLAY Wiedergabe 
Vorspulen 
Ruckspulen 
Suchlauf 
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1.2 Anschl ussmoql 1 chkei ten 




Buchsenbelegung: 




Sti ft 

1 Eingang Mi krophonverstarker 

2 Masse Mikrophon 

3 Ausgang Kopfhorer 

4 Masse Kopfhorer 

5 Ausgang Kopfhorer (mit Stiff 3 verbunden) 
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1.2.2 Gerateruckseite 
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1.2. 2.1 24 Volt Speisunq: 

Im Sprachlehreinsatz erfolgt die Speisung uber das Reihennetzgerat 
1.188.720, welches fiir die Versorgung von bis zu acht E88 ausgelegtist.Die 
Spannung muss sich in einem Bereich von 24 V +25% bzw. -15% befinden. Es 
muss ein Dauerstrombedarf von 0.5 A gedeckt werden konnen. Der Brummspan- 
nungsanteil darf, unabhangig von der Belastung, 400 mVpp nicht ubersteigen. 

1.2. 2. 2 Sicherunq 

Es muss eine Schmelzsicherung T 1.25 A, 250 V (51.01.0118) verwendet wer- 
den. 



1 .2.2.3 Adressschal ter: 




Der achtfach DIP Schal terblock ermoglicht die Adressierung des einzelnen 
Interface und somit auch jedes Gerates im Bussystem einer Sprachlehranlage. 
Die Zuordnung der acht Stellen gliedert sich in drei Teile (von links nach 
rechts) : 

1. Stelle 0 (OFF): Lehrergerat 

1 (ON) : Schuler 

2. -4. Stelle : Ordinate 

5.-8. Stelle : Abszisse 

Detail iertere Angaben siehe Service-Anleitung Revox Trainer 884, 

Section 3/75 ff und Service-Anleitung Interface 884. 
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1.2. 2. 4 Busstecker OUTPUT P2: 



CMD SIGNAL (IC 15} 


26 


25 


CMD OV (IC 15} 


24 


23 


STATUS OV (IC 14} 


22 


- 21 


RB6 (IC 26. 27, 28) 


20 


19 


1 

GO 

< 


18 — 


17 


RB3 (IC 26. 27} 


16 


- 15 


RB2 (IC 26, 27} 


14 


13 


-8V 


12 — 


11 


GNO 


10 


9 


+av 


8 


7 


+8V 


6 — 


5 


+8V 


4 “ 


3 


+8V 


2 — 


1 


CMD - COMMAND 






RB - RETURNBUS 







SB - OMNIBUS 

1.2. 2. 5 Busstecker INPUT PI: 



CMD SIGNAL (IC 15} 
CMD OV (IC 15} 
STATUS OV (IC 14} 
RB6 (IC 26. 27. 28} 
-8V 

RB3 (IC 26. 27} 

RB2 (IC 26. 27} 

-8V 

GNO 

+8V 

+8V 

+8V 

+8V 

CMO - COMMAND 
RB « RETURNBUS 
SB - OMNIBUS 



26 


25 


24 


23 


22 


- 21 


20 


19 


18 — 


17 


16 


~ 15 


14 


13 


12 — 


11 


10 


9 


8 — 


7 


6 — 


5 


4 -= 


3 


2 “ 


1 



Siehe 



HIRE Y (TO Y' OF PI) 

STATUS SI6 (IC 14) 
STATUS 6V (IC 14) 

-6V 

RB5 (IC 26, 27} 

RB4 (IC 26. 27} 

-8V 

R61 (IC 26. 27} 

SB6 (TO IC 22} 

SB5 (TO IC 22} 

SB4 (TO IC 21} 

SB3 (TO IC 21} 

SB2 (TO IC 20} 

SBl (TO IC 20} 

WIRE X (TO X' OF PI) 



STATUS SIG (IC 14} 

STATUS 6V (IC 14} 

-8V 

RBS (IC 26. 27} 

RB4 (IC 26, 27} 

-8V 

RBI (IC 26, 27} 

SB6 (TO IC 22} 

SB5 (TO IC 22} 

SB4 (TO IC 21} 

SB3 (TO IC 21} 

SB2 (TO IC 20} 

SBl (TO IC 20} 

WIRE X' (TO X OF P2) 

auch SA Interface 
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1.2. 2. 6 Buskabel 



Pin 1 



>s 



0,5 ±0,5 



IS I 

Pin 1 o[ 



0,5 ±0,5 



n 




1.3 Pfieqe und Wartung 

Die Wartung beschrankt sich auf die regelmassige Reinigung der Capstanach- 
se, Andruckrolle und Tonkdpfe, sowie das gelegentl iche Entmagnetisieren 
aller bandberuhrenden Metal Iteile. Siehe auch Abschnitt 5. 

Gleichzeitiges Drucken der Tasten PLAY und EJECT bringt die Kopfbuhne in 
die Reinigungsposition. 
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1.4 mifsiwittel 



1.4.1 Messqerate 

-NF Voltmeter UPM550-1 

-NF Generator PM5131 

-Frequenz Zahler SBC550 

-Multimeter 
-Oszilloskop 

-Geschwi ndi gkei tsschwankungs-Messgerat 

1.4.2 Messkassetten 



-Spalt 10 kHz 

-lEC I AV 

-Gleichlauf 3150 Hz 

-Opto 37% Durchlassigkeit 

-Kopfei ntauchti ef e 
-Revox AV Leerkassetten 

1.4.3 Einstellehren 



-Kassettenprasenz- und Aufnahmesperrschal ter 
-Tonkopftrager (Satz) 

1.4.4 Kabel 



-Verlangerungs FI exprint (Satz) 
-Verlangerungskabel gerateintern (Satz) 
-Messkabel (Satz) 

1.4.5 Werkzeuq 

-Revox Cleaning Kit 

-Abgleichdreher mit isol. Metal Ispitze 
-Schraubenzieher Kreuzschlitz Azimut 
-Entmagnetisierungs Drossel gross 
-Entmagnetisierungs Drossel klein 



Art. 46020 
Art. 46021 
Art. 46025 
auf Anfrage 
auf Anfrage 
auf Anfrage 



Art. 46032 
Art. 46033 
Art. 46037 
Art. 46038 
Art. 46147 
Art. 56000 



Art. 46146 
Art. 46175 



Art. 46 145 
Art. 46144 
Art. 46142 



Art. 39000 
Art .46156 
Art. 46174 
Art. 46595 
Art. 46596 





E88 



^iry[D)[i^ ri^ox 



D 8 

26.05.88 



1.5 Technische Daten 




Laufwerk: 


4-Motoren-Laufwerk, 'direct drive' (ohne 
Riemen Oder Rollen). Direktantrieb des 
Bandes mit drei Motoren. Ein Servomotor 
fiir den Kopfbuhnen-Mechanismus. Alle 
vier Motoren sind kol lektorlose 
G1 ei chstrommotoren . 


Spurlage: 


2/2 - 


Bandgeschwi ndi gkei ten : 


4,76 cm/s (Normal betrieb und 
Arbeitskopie) 

19 cm/s (Vierfach-Schnel 1 kopie) 


Geschwi ndi gkei tstol eranz : 


max . 0,4% 


Tonhohenschwankungen: 


max. 0,15 % bei 4,76 cm/s, (DIN, 
spitzenbewertet) 

max. 0,15 % bei 19 cm/s (Schnel 1 kopie) 


Startzeit: 


max. 0,5 s bei 4,76 cm/s 


Bremszeit (aus Umspulen): 


max . 0,5s 


Umspulzeit: 


typisch: 50 s mit C60 Kassette 


Bandendabschalter: 


opto-elektronisch, AC (LED-Diode) 


Frequenzgang (iiber Band) : 


60 Hz... 12kHz +2/-3 dB 


Gerauschspannungsabstand: 
(bewertet I EC/A uber Band) 


>53 dB 


Klirrfaktor (K3): 
(bei OdBm, 315 Hz) 


max. 3 % bei 4,76 cm/s 

max. 3 % bei 19 cm/s (Schnel 1 kopie) 


Uebersprechdampf ung : 
(bei 1 kHz) 


>55 dB 


Ldschdampfung: 


>70 dB bei 1500 Hz 


Stromversorgung: 


24 V/DC, +25/-15 % 


Leistungsaufnahme: 


Wiedergabe 12 W, Schnel Iwickeln 16 W 


AGC Pegel automat: 


Aufregelzeit: >25 s 



Zuregelzeit: ca. 100 ms 
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2. Ausbau 



D 



Fur samtliche Ausbauarbeiten ist das Gerat vorgangig vom Reihennetztei 1 zu 
trennen. Lediglich den Netzstecker zu ziehen geniigt nicht, da mit der 
Ladung der Kondensatoren noch weiterhin eine Gefahr besteht. 

2.1 Oeffnen des Kassettenfachs 



Bei Stromunterbruch Oder Schmelzen der Geratesicherung lasst sich das Kas- 
settenfach nicht mehr mit der Eject-Taste offnen. 



Oeffnen ohne Kassette 

Das Oeffnen erfolgt mechanisch, indem mit dem Finger der Verriegelungshebel 
nach hinten gedriickt wird. Zu dem Zweck ist auf der linken Gerateseite eine 
Oeffnung ausgespart, die den Verriegelungshebel von aussen zuganglich 
macht. 



Oeffnen mit eingelegter Kassette 

Das Oeffnen ist mit Kassette nur unter Strom moglich. Ist dies ausgeschl os- 
sen, so muss wie unter Abschnitt 2.2 verfahren werden. 
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2.2 Abdeckunqen 



Fiir alle Unterhal tsarbeiten sind das Deckblech und das Bodenblech zu ent- 
fernen. Das Deckblech kann nur entfernt werden, wenn das Kassettenfach 
often 1st. 1st das Oeffnen mit den unter Abschnitt_2.1 erwahnten Methoden 
nicht mdglich, so muss der Kunststoffdeckel des Fachs abgeschraubt werden 
(zwei Senkschrauben A ). Durch anschl iessendes Losen der vier Schrauben B 
kann das Deckblech abgehoben werden. 




Das Bodenblech wird nach dem Losen der sechs Befestigungsschrauben A nach 
hinten schiebend entfernt. 
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2.3 Key and Display Board 

Nach dem Losen der zwei Schrauben A vorne und dem Abziehen des Stackers 
(Jl, CIS 7 Pol) wird die Einheit nach vorne hochkippend herausgezogen. 




2.4 Potentiometer 

Das Losen der entsprechenden seitlichen Schrauben A ermoglicht den Ausbau. 
Zum Entfernen der Potentiometer ist der Stacker (J2, CIS 7 Pol) auf dem 
Basis Board auszuziehen (siehe auch Abschnitt 2.5). 
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2.5 Basis Board 

Das Entfernen der beiden Schrauben A auf der Printplatte und Ausstecken der 
Stacker gemass Liste 1 ermoglicht das Aufklappen fiir den Servicezugriff . 




Nach dem Abziehen der Stacker gemass Liste 2 und dem Losen der zwei Schar- 
nierschrauben auf dem Print, kann das Basis Board entfernt warden. 

Liste 1: 



J5 


CIS 


17 


Pol 


Schnittstel le zum Motor Driver Board 


J6 


CIS 


2 


Pol 


Lehrerruf 


J7 


CIS 


3 


Pol 


Reserveenergie Elko 


ste 2: 


J1 


CIS 


6 


Pol 


2/2 Kombikopf 


J2 


CIS 


7 


Pol 


Potentiometer Vol.l und Vol.2 


J4 


CIS 


9 


Pol 


Buchse fiir Sprechgarnituren 


J8 


CIS 


5 


Pol 


2/2 Loschkopf 
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2,6 Laufwerk 

Die Anschlusse gemass Liste 1 und Jl, J8 aus Liste 2 (siehe Abschnitt_2.5) 
auf dem Basis-Board entfernen. Die vier Schrauben A auf dem Laufwerktrager 
losen und die ganze Einheit vorsichtig nach hinten hochkl append ausfahren. 



Hinweis: ** ab Gerdte-Nr, 5900 ** 

Ab dieser Geratenummer gelangt der Motor Driver PCB 1.210.320.81 zum Ein- 
satz. Bedingt durch seine grdsseren Abmessungen muss fiir den Laufwerksaus- 
bau vorgangig der Print gemass Abschnitt 2.7 vom mechanischen Teil entfernt 
werden. 




Nach dem Entfernen der drei Flex-Print-Verbindungen kann die Baugruppe 
durch Losen der drei Schrauben A auf dem Print (nicht jene des Bleches) ab- 
genommen werden. 
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2.8 Cassette Sensor Board 1.210,340.00 

Nach dem Entfernen aller Stacker (PI - P4 und J5) kann der Print durch 
losen der drei Schrauben A nach hinten hochkl append herausgezogen warden. 




2.9 Tape End Sensor Board 1.210.330.00 

Vorgangig muss der Stacker des Phototransistors ausgezogen warden. Der 
Print ist auf der Laufwerksunterseite mit drei Schrauben A befestigt und 
kann nach deren Losen entfernt warden. 




2.10 Kopfbuhnenmotor 1.210.243.00 

Auf der Laufwerksoberseite muss auf dem Schieber hinter dem Kassettenfach 
die mit einer Benzingsicherung befestigte Gleithulse A entfernt warden. Die 
ganze Motoreinheit ist auf der Laufwerksunterseite mit drei Schrauben befe- 
stigt und kann nach deren Losen herausgezogen warden. 
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2.11 Capstanmotor 1> 210. 200. 00 

Die drei Befestigungsschrauben A sind von oben durch geeignetes Verschieben 
des Schlittens zu losen, wahrend der Motor gegen das Herunterfal len gesi- 
chert warden muss. 




Die ganze Einheit ist durch Losen der drei Befestigungsschrauben von unten 
zu entfernen. 



2.13 Kopftraqer 1.210.450.00 

Die Kopfbiihne ist mit zwei Schrauben A befestigt und kann nach deren Losen 
entfernt warden, wobei auf die unterlegten Distanzscheiben zu achten ist. 
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3 . Schal tungsbeschrei bung 

3.1 Basis Board 



3.1.1 Basis Board Schuler 1.210.300.00 



Fur beide Geratetypen (Schuler und Lehrer) bildet die gleiche Printplatte 
die Grundeinheit. Die entsprechenden Spezifikationen werden durch nicht 
voll standi ge Bestuckung und die verschiedenen Stell ungen von Brucken er- 
reicht werden. 

Der Print befindet sich, abgedeckt durch das Bodenblech, auf der Gerateun- 
terseite, iiber ein Scharnier am Geratefrontblech nach unten ausklappbar. 

Auf dem Basis Board im Schiilergerat ist lediglich das Fast Copy Filter 
nicht bestiickt. 

Im Bezug auf die Bruckenstel 1 ungen gibt es fur das Schuler Basis Board nur 
eine Konfiguration (Siehe auch Blockschaltbild und Bestuckungsplan, sowie 
die Beschreibung in Abschnitt 3.1.2): 

JP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 

Zustand ibaaocooacc 

Legende: a, b = Stellung gemass Blockschaltbild 

c = geschlossen 

0 = offen 

Fur die verschiedenen Arbeitszustande bedeutet dies nun im Zusammenhang mit 
den einzelnen Stummschaltungen (Mutings) folgendes: 



- Schnellkople: 

Durch den NF Schal ter IC 26 wird das gewunschte Audiosignal auf dem BUS 
abgegriffen und uber die Mischstufe IC29 , die anschl iessende Briicke JP9 
und den Aufnahmeverstarker Kanal 1 dem Kombikopf zur Aufnahme mit 4-facher 
Geschwindigkeit zugefiihrt. Gleichzeitig werden vom Interface Prozessor 
verschiedene Mutings aktiviert: 



- Mute Ml/2 : Kopfhdrer 

- Mute FC : Ausgang Kanal 1 zum BUS 

“ Mute R2 : Wahrend der Aufnahme auf Kanal 1 wird auch Kanal 2 

geloscht und durch Mute R2 eine Signal aufnahme 
verhindert. 
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- Arbeitskopie: 

Der Signalweg des vom Quellengerat kommenden Lernprogrammes 1st der gleiche 
wie oben. Dm dem Schiller das aktive Arbeiten und dem Lehrer die Ueberwa- 
chung dieser Arbeit zu ermogl ichen, werden alle oben erwahnten Mutings 
freigegeben. 

- Suchlauf: 

Soil beim indi viduel len Arbeiten eine Sequenz wiederholt werden, so wird 
der automatische Suchlauf verwendet. Unabhangig vom voran- gegangenen 
Status wird die nachste Sprachlucke auf CHI von mi.n. 3 Sek. im schnellen 
Riicklauf gesucht, urn bei deren Auffinden in den Wiedergabemodus uberzugehen 
(CH2 als Referenz siehe Abschnitt 3.1.2, JP2). Ftir das Erkennen dieser 
Modulationspausen liegt das Band im Riicklauf am Wiedergabekopf an. Es 
werden dabei beide Wiedergabekanale mit Mute Pl/2 stummgeschal tet. Beim 
Uebergang auf Wiedergabe gibt der Prozessor diese Wege wieder frei . 

- Horen / Sprechen: 

Erfolgt die Schiilerarbeit direkt ab Quellengerat, ohne Aufzeichnung auf dem 
eigenen Gerat (weder Programm noch Antworten), so werden beide Aufnahmeka- 
nale stummgeschal tet (Mute Rl/2 aktiv), Vormagnetisierung und Kopfumschal- 
tung bleiben inaktiv, die Motoren und die Kopfbiihne sind in Stop Position. 

Eine detail iertere Beschreibung der einzelnen Schal tungsbldcke folgt in den 
Abschnitten 3.1.3 bis 3.1.12. 

Auf dem Basis Board befinden sich noch folgende Steckerleisten (siehe Be- 
stiickungsplan und Abschnitt 1.2.2): 



J1 


CIS 


6 


Pol 


2/2 Kombikopf 


J2 


CIS 


7 


Pol 


Potentiometer Vol.l und Vol.2 


J4 


CIS 


9 


Pol 


Buchse fur Sprechgarnituren 


J5 


CIS 


17 


Pol 


Schnittstel le zum Motor Driver Board 


J6 


CIS 


2 


Pol 


Lehrerruf 


J7 


CIS 


3 


Pol 


Reserveenergie Elko 


J8 


CIS 


5 


Pol 


2/2 Ldschkopf 


PI 




28 


Pol 


BUS Input (aus Richtung Lehrerpult) 


P2 




28 


Pol 


BUS Output (zum nachsten Gerat) 


P3 




2 


Pol 


24 V Speisung 



Zusatzlich befinden sich zwei DIP Schal terblocke auf der Printplatte: 



51 4-fach 

52 8-fach 



Modul ati onsdetektorschwel 1 e 
Gerateadresse (Abschnitt 1.2.2) 
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3.1.2 Basis Board Lehrer 1.210.301.00 

Fiir beide Geratetypen (Schuler und Lehrer) bildet die gleiche Printplatte 
die Grundeinhei t. Die entsprechenden Spezifikationen werden durch nicht 
voll standi ge Bestuckung und die verschiedenen Stell ungen von Briicken er- 
reicht werden. 

Der Print befindet sich, abgedeckt durch das Bodenblech, auf der Gerateun- 
terseite, iiber ein Scharnier am Geratefrontblech nach unten ausklappbar. 

Auf dem Basis Board im Lehrergerat sind folgende Schal tungsblocke nicht 
bestuckt: 

- Mi krophonverstarker 

- Mix- und NF Verstarker nach dem Mix 1/2 Abgriff, inklusive Mute 
Ml/2, Comin Leitung, Steckerleisten J2 (Potentiometer Vol.1/2) 
und J4 (Buchse fiir Sprechgarnituren) 

- Stummschal tung Mute FC 

Fur die Positionierung der zehn Brucken sind grundsatzl ich mehrere Konfigu- 
rationen moglich. Es sollen daher im folgenden die einzelnen Brucken mit 
ihrem Umfeld genauer beschrieben werden (siehe Block- schal tbi Id): 

JPl Audiowahl Kanal 1 

Das Wiedergabesignal des ersten Kanal es wird stets iiber das Fast Copy Fil- 
ter Oder seinen Bypass gefiihrt. Die Brucke JPl steht daher zwingend in 
Stellung b (siehe auch JP3). 

JP2 Referenzkanal fiir den Such! auf: 

Mit der Brucke JP2 kann der Referenzkanal fur die Detektierung von Sprech- 
pausen beim Suchlauf gewahlt werden (ab Werk: Kanal 1, Stellung a). 

JP3 Pegel automat Eingangswahl 

Diese Brucke ist zwingend auf Stellung b, urn den Pegel automaten in den 
Wiedergabekanal 1 zu schalten (siehe auch JPl). 

JP4 Pegel automat Servicebriicke 

Fur Einstellarbeiten kann diese, im Betrieb stets fehlende Brucke, einge- 
setzt werden, urn die Aufregelzeit des Pegel automaten AGC (siehe 3.1.9) zu 
verkurzen. 



3 
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JP5 Ausgangsschalter Kanal 2 

Die normal erweise fehlende BrQcke JP5 sperrt den Weg des Wieder- gabesigna- 
les Kanal 2 auf den BUS. Wird sie eingesetzt, so werden beide Kanal e ad- 
diert und via Schalt-IC (IC19) auf den BUS gegeben. 

JP6 Aufnahmebrucke fur Kommentarleitung 

Wird diese Briicke bestuckt, kann in Abhangigkeit der Briicken JP8 und JP9, 
das Signal der Kommentarleitung auf Kanal 1, Kanal 2 oder beide aufgeschal- 
tet werden. 

JP7 Mitschnitt 

Eingesetzt erlaubt diese Briicke den Kommentar, der auf die Lehrerkonsole 
geschalteten Schuler aufzunehmen. Ein Dialog zwischen Lehrer und Schuler 
Oder das Abhdren eines Schulers geschieht, gesteuert durch die Lehrerpulte- 
lektronik, stets auf Leitung 20 des BUS. Mit dem Abgriff dieses Signales 
am Pin 12 des IC26 kann dieser Mitschnitt dauernd und ohne spezielle Adres- 
sierung des entsprechenden Gerates uber die Lehrerkonsole erfolgen (Bedie- 
nungskonfort) . Die Aufnahmekanalzuordnung erfolgt iiber die Briicken JP8 und 
JP9. 

JP8 Aufnahme Kanal 2 

Mit der Briicke JP8 kann die Quelle fiir die Aufnahme auf Kanal 2 gewahlt 
werden. 

-In Position a ist dies das Ausgangssignal des Pegelautomaten 
- In Position b das iiber den BUS hereinkommende 
Audio-Signal einer BUS Leitung, der Mitschnitt auf Leitung 20 
Oder die Signale der Kommentarleitung (siehe JP6/7) 

JP9 Aufnahme des Kanal 1 

Mit der Brucke JP9 wird der Aufnahmepfad Kanal 1 fur die Signale Kommentar- 
leitung, Audio-Signal einer BUS Leitung Oder Mitschnitt frei gegeben Oder 
gesperrt (siehe JP6/7). 

JPlOl Wiedergabe Kanal 2 

Durch Entfernung dieser, normal erweise bestiickten Briicke JPlOl kann der 
Wiedergabepfad des zweiten Kanal es unterbrochen werden (Hardwaremassige 
Stummschal tung des zweiten Kanal es fiir das ausschl iessl iche Abhoren von 
HiFi Kassetten) . 

Eine detail iertere Beschreibung der einzelnen Schal tungsblocke folgt in den 
Abschnitten 3.1.3 bis 3.1.12. 
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Auf dem Basis Board befinden sich noch folgende Steckerleisten (siehe Be- 
stiickungsplan und Abschnitt 1.2.2) : 



J1 


CIS 


6 


Pol 


2/2 Kombikopf 


J5 


CIS 


17 


Pol 


Schnittstel le zum Motor Driver Board 


(J6) 


CIS 


2 


Pol 


Lehrerruf (ungenutzt) 


J7 


CIS 


3 


Pol 


Reserveenergie Elko 


J8 


CIS 


5 


Pol 


2/2 Loschkopf 


PI 




28 


Pol 


BUS Input (aus Richtung Lehrerpult) 


P2 




28 


Pol 


BUS Output (zum nachsten Gerat) 


P3 




2 


Pol 


24 V Speisung 



Zusatzlich befinden sich zwei DIP Schal terblocke auf der Printplatte: 

51 4-fach Modulationsdetektorschwelle 

52 8-fach Gerateadresse (Abschnitt 1.2.2) 



3.1.3 5V Netzteil 



Die 5V Versorgung erfolgt iiber den sekundar getakteten Schal tregler L296 
(IC30). 

Urn beim Aufstarten (power up) eine Taktfrequenz zu erhalten, wird eine 
solche direkt beim IC30 mit C155 und R353 generiert. Die definitve Synch- 
ronisation erfolgt anschl iessend uber IC32 als Impulsgeber und den Koppel- 
kondensator C165 durch den Referenzoszillator. 

Mit dem Spannungstei ler R351, R352 und dem Widerstand R358 wird der Mittel- 
wert der erforderl ichen Speisespannung auf 19V festgelegt. Mit einer Hyste- 
rese von 2V erfolgt bei 20V die Freigabe der 5V Ausgangsspannung. Bei 
einem Speisungsabfall unter 18 V wird das HK-Notsignal erzeugt. Der Reser- 
veenergie-El ko C200 liefert geniigend Lei stung urn die Kopfbiihne bei Spei- 
sungsabfall unter 18V in die Stop Position zu bringen. 

Ueber die Elemente L4, C152 und C153 wird das 5V Schal tnetztei 1 vom 24V 
Netz entkoppelt. Bei den Elementen D12, L5, C158 und C159 handelt es sich 
urn Hilfs- komponenten des IC30. Die Diode D13 (5.6V Zener) dient als 
Schutzdiode, die im Falle einer Ueberspannung (keine Spitzen), einen Kurz- 
schluss erzeugt, die nach- folgenden Elemente schiitzt und die vorgeschal te- 
te Sicherung zum schmelzen bringt. 

Die zur Speisung der Audioschal tungen notwendigen 18V DC werden iiber den 
Serieregler LM317T (IC31) aus der 24V Speisung gewonnen. 
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3.1.4 Mikrofon Verstarker 



Der lineare Verstarker, gebildet aus dem Transistor Q40 und dem Operations- 
verstarker IC8 besitzt einen Verstarkungsfaktor von ungefahr 52dB (R345 / 
R341) . Das vorgeschal tete Tiefpassfil ter (R336, C61) dient zur HF-Abblok- 
kung. 



3.1.5 Aufnahmeverstarker CH 1 (CH 2 ) 

Der Aufnahmeverstarker kann, uber das Mute R1 (R2) Signal des Prozessors, 
vom Eingangssignal Reel (Rec2) getrennt werden. Das Eingangssignal Reel 
(Ree2) kann iiber das Mute R1 (R2) Signal vor dem Aufnahmeverstarker gegen 
Masse kurzgesehlossen werden. RA2 (RA102) dient der Aufnahmepegeleinstel- 
lung. Naeh dem Impedanzwandler IC2 (IC102) erfolgt mit C22 (C122) und R28 
(R128) eine Hdhenanhebung und mit C23 (C123) und R29 (R129) die normierte 
Tiefenentzerrung von 3180us. Urn fur Kopien bei Vierfaehgesehwindigkeit 
kleinere Hdhenanhebung zu haben, wird uber Q12 (Q112) der Kondensator C28 
(C128) in den Kreis gesehaltet. Dies erfolgt vom Prozessor via EQ-Signal 
dureh das EQR-Signal. Die Aufnahmeentzerrung ist mit RA3 (RA103) einstell- 
bar. C29 (C129) und R35 (R135) bilden ein Vormagnetisierungs Sperrfilter. 
Mit den Dioden D2 (D102) und D3 (D103) wird das Signal bei Uebersteuerung 
des Operationsverstarkers IC2 (IC102) symmetriseh begrenzt. 

3.1.6 Oszillator 



Das 250 kHz Signal vom Referenzoszillator auf dem Motor Driver Board 
1.210.320 wird im IC33 symmetriseh dureh zwei geteilt. Der im Gegentakt 
gesteuerte Trafo zerhaekt das Signal und stimmt es ab. Mit dem NF Signal 
iiberlagert, wird es dem Aufnahmekopf zugefiihrt. Ueber das Verzdgerungsgl ied 
R48(R148), C35 (C135) und R49 (R149), C36 (C136) , das fur sanfte Ein- und 
Aussehaltflanken sorgt, wird dureh IC34 und den Emitterfolger Q24 (Q124) 
die Steuerspannung fiir die Zerhaekung erzeugt. Die Freigabe der genannten 
Steuerspannung erfolgt vom Prozessor uber den Seriell-/Parallelwandler 
ICll. Mit RA4 (RA104) kann die Vormagnetisierungsspannung eingestellt 
werden. 

Das Vormagnetisierungs Sperrfilter L2, C38 (L102, C138) verhindert die HF 
Ruekkopplung auf den Aufnahmeverstarker. 

Die Losehfrequenz von ebenfalls 125kHz (wie Vormagnetisierung) wird eben- 
falls am Trafo abgegriffen. Der Losehstrom ist aus der Spannung iiber An- 
sehluss 2 bzw. 3 des Steckers J8 und der Masse (50 Ohm Widerstand) zu 
ermitteln. 

Als Schutz fiir die bei den Mosfet Q21 (Q121) und Q22 (Q122), die bei der 
Aktivierung des Erase Signales ohne Anliegen der 250kHz zerstdrt wiirden, 
wird beim Trennen des Steckers J5 (Basis Board / Motor Driver Board) der 
ICll gesperrt (C74, R166, D9) . 
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3.1.7 Wi ederqabeverstarker CHI (CH2) 

Es handelt sich um einen zweistufigen Verstarker, dessen eingangs- seitige 
Linearstufe Q1 (QlOl), ICl (ICIOI) eine Verstarkung (R109/R105) von unge- 
fahr 35dB aufweist. Der vorgeschal tete Kondensator Cl (ClOl) dient der 
Impedanzanpassung an den Kopf, sowie als Tiefpassf liter. Rll, LI, C8, C9 
und CIO (Rill, LlOl, C108, C109 und CllO) wirken als Vormagnetisierungs 
Sperrfi Iter (125kHz) . 

Die zweite Verstarkerstufe beinhaltet die normierte Entzerrung von 3180us 
und 120us. 

Vor der Muting Schaltung (Q2, Q3 bzw. Q102, Q103) wird das Ausgangssignal 
fur den Modulationsdetektor Modi (Mod2) abgegriffen. 

Der Wiedergabepegel kann mit RAl (RAlOl) eingestellt werden. 

3.1.8 Mix- und NF-Verstarker CHI (CH2) 

Der Verstarker besteht aus Addierstufen und dem Kopfhorer- verstarker. Dem 
ersten Addierer auf Kanal 1 wird bei Wiedergabe je nach Stellung der Briicke 
JPl, entweder das Signal des Pegelautomaten (Lehrer) Oder direkt jenes des 
Wiedergabeverstarkers (Schuler) zugefiihrt. Bei Aufnahme wird das aufzu- 
zeichnende Signal parallel zum Aufnahmeverstarkereingang abgegriffen und an 
den zweiten Eingang des Addierers gelegt. 

Da auf Kanal 2 der Pegel automat wegfallt, werden der ersten Addierstufe 
lediglich das Aufnahme- bzw. Wiedergabesignal zugefiihrt. 

Nach dieser ersten Stufe wird das Ausgangssignal MIXl (MIX2) abgegriffen, 
welches iiber den BUS extern verfiigbar ist. 



Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf die lediglich in der Schii- 
lermaschine bestiickten Elemente! 

Ueber Q31 und Q32 (Q131, Q132) kann das Ausgangssignal durch den Prozessor 
an dieser Stelle stummgeschaltet werden (MUTE Ml bzw. MUTE M2). 

Bei der folgenden Stufe (IC4) wird auf Kanal 1 das ankommende Signal mit 
dem Lehrerkommentar COMIN gemischt, wahrend auf Kanal 2 lediglich das Aus- 
gangssignal weitergefiihrt wird. 

Fiir die Mischung auf der dritten Addierebene (IC5/1) kdnnen die Pegelantei- 
le der bei den Kanal e mit den, auf der Gerateoberseite befindl ichen, Poten- 
tiometern eingestellt werden. Mit R65 lasst sich der Ausgangspegel Kanal 1 
nur bis zu einem bestimmten Minimum reduzieren (der Schuler kann die Leh- 
rerspur nicht ganz stummschalten) . 
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Das Monosignal wird nun Uber den Kopfhorerverstarker (IC5/2, Q33, Q34) dem 
Stecker J4 zugefuhrt, an welchen die externen Kopfhorerbuchsen angeschl os- 
sen werden. 

3.1.9 Peqel automat AGC 

Der Pegel automat wird im Schiilergerat durch die Briicke (JP3 = a) zwischen 
den Mikrophon- und den Aufnahmeverstarker (iiber die Briicke JP8 = a) ge- 
schaltet, urn unterschiedl iche Pegel (Lautstarke, Abstand zum Mikrophon) 
auszugleichen. 

Im Lehrergerat wird der Pegel automat nach dem Fast Copy Filter und der 
Briicke JP3 = b und vor der Brucke JPl = b und der Addierstufe IC3 des Mix- 
verstarkers eingeschlauft, urn fiir Kopien den Schiilergeraten den maximal en 
Ausgangspegel von OdBm zur Verfiigung zu stellen. 

Die Ausgangsspannung bleibt in einem Eingangspegelbereich von -12dB und 
+12dB konstant. Mit dem Trimmer RA6 wird der Arbeitspunkt des FET einge- 
stellt urn mit RA5 den Ausgangspegel fiir diesen Punkt dem Eingangspegel 
anzugleichen. 

Mit JP4 kann fiir die Einstel larbeiten die durch R332 und C54 bestimmte 
Zeitkonstante von 26.3s fiir die Aufregelzeit verkiirzt werden. Die Zeitkon- 
stante der Zuregelzeit betragt fiir einen Pegel sprung von -lOdB auf +10dB 
100ms und wird bestimmt durch R330 und C54. 

3.1.10 Fast Copy Filter 

Fiir eine Schnellkopie mit 4-facher Bandgeschwindigkeit muss der Frequenz- 
gang korrigiert werden. Diese Korrektur geschieht iiber das nur im Quellen- 
gerat (Lehrergerat) bestiickte Fast Copy Filter. Dieses Filter wird vom 
Interface Prozessor mit dem EQ-Signal iiber das Relais K2 aktiviert. An der 
gleichen Stelle (Kollektor Q41) wird auch das Signal EQR gewonnen, welches 
im Aufnahmeverstarker iiber Q12 und C28 bei 4-facher Geschwindigkeit fiir 
weniger Hohenanhebung sorgt. 

3.1.11 Modulationsdetektor 



Das Wiedergabesignal , wahlbar von Kanal 1 (JP2 = a) Oder Kanal 2 (JP2 = b) , 
wird nach dem Wiedergabeverstarker abgegriffen und dem Modulationsdetektor 
zur Erkennung von Sprachliicken (min. 3 Sek.) zugefiihrt. 

Das NF Signal wird mit einem +2.5 V DC Anteil versehen und nach dem Doppel- 
T Filter dem Fensterkomparator IC6 zugefiihrt. Die Fenstergrosse kann zu 
+2.5 V symmetrisch iiber den DIP Schalter SI von minimal +2.5 V +/-0.2 V auf 
maximal +2.5 V +/-1.9 V in Stufen verandert werden (siehe Abschnitt 5.3.4). 
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Befindet sich das Signal innerhalb beider Schwellen (Modulationspause) , so 
liegt der Ausgang MOD auf +5 V, wird eine Modulation erkannt (Signal minde- 
stens auf einer Seite ausserhalb des Fensters), so fallt der Ausgang auf 0 
V. Das Steuersignal MOD wird vom Laufwerksprozessor nur beim Ruckspulen im 
Suchlauf iiberpruft. 

3.1.12 Interface 



Die in der Sprachlehranlage Revox Trainer884 eingesetzten Interface haben 
die Aufgabe, die Schulerkassettengerate E88 und die Audioquellen wie Leh- 
rerkassettengerat E88, Lehrermi krophon und zusatzliche Tonquellen iiber 
einen BUS mit der Lehrerpultelektronik zu verbinden. Die Steuerung der 
Gerate und Zuordnung der Audio- Busleitungen erfolgt auf den Leitungen 26 
(Code) und 24 (Masse) durch einen NRZ Code mit 2400 Baud, 1 Startbit, 8 
Databit, Parity Bit (odd) und 2 Stopbit. (Siehe auch Serviceanleitung 884, 
Abschnitt 3.5) 

Der auf dem Interface eingesetzte Mikroprozessor ubernimmt folgende Aufga- 
ben: 

- Identifikation der Adresse 

- Erkennen und Riickmelden seines Zustandes (Antwortsystem) 

- Laufwerksteuerung des Kassettengerates E88 

- Gruppenbildung innerhalb der Schiilerplatze 

- Steuerung der Audiosignale 

Die vom UART der Lehrerpultelektronik gesendeten seriellen Signale gelangen 
uber die Adern 24 und 26 des BUS an den Optokoppler IC15, womit eine galva- 
nische Trennung zwischen BUS und Interface erreicht wird. Anschl iessend 
wird das Signal mit einem aktiven 1200Hz Filter von uberlagerten Storungen 
befreit (IC17), urn dann durch IC16 in seiner Rechteckform wieder aufberei- 
tet zu werden (siehe Serviceanleitung 884, Section 3/62). 

Das regenerierte Signal gelangt nun an den Stift 12 des Mi kroprozessors 
ICIO. Dieser nimmt die Identifikation vor, und priift, ob die Adresse giil- 
tig ist. 1st dies nicht der Fall, so wird auf einen nachsten Aufruf gewar- 
tet. 

Stimmt hingegen die angekommene Adresse mit der eigenen iiberein, so gibt 
der Prozessor zwingend Antwort iiber folgende Zustande: 

- Laufwerkfunktion (momentaner Zustand) 

- BUS Nummer (Audio BUS, Leitungen 13 - 20) 

- ob Lehrerruf oder nicht 

- ob Panne oder nicht 

Die folgenden Befehle der Lehrerpultelektronik werden nun solange angenom- 
men, bis eine Aenderung an die eigene Adresse eintrifft. 
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Erfolgt ein Gruppenruf, so wird gepriift, ob die eigene Adresse in dieser 
Gruppe von Adressen enthalten ist. Der weitere Ablauf ist analog zu oben, 
wobei im Fall Ja die Ruckmeldung sowie der Antwortzyklus entfallen. 



Beim Schulergerat werden als giiltige Adressen anerkannt: 

- eigene Adresse (entsprechend dem DIP Schalter S2) 

- GRUPPE (Software Adressenpacket) 

- ALLE (alle Gerate gleichzeitig) 

Damit bei Gruppenruf die Interface der Quel lengerate nicht auch reagieren 
(E88 Lehrergerat, R88, etc.), wird bei diesen Interface der Gruppenruf 
unterdriickt. Dies gilt sowohl fiir GRUPPE als auch fiir ALLE und wird mit 
der Wippe 1 des Adressschal ters S2 auf OFF erreicht. 

Das Einlesen der eigenen Interface Adresse nimmt der Prozessor nur beim 
Einschalten der Anlage vor. Ein nachtragl iches Aendern der Adresse (Schal- 
ter S2) nimmt der Prozessor, solange er unter Strom ist, nicht zur Kennt- 
nis. 

Wenn der Prozessor, nachdem seine Adresse aufgerufen wurde, seinen Zustand 
zuriickgemeldet hat, ist er bereit, Laufwerkbefehle auszufiihren, Audio- 
Switch (IC19, IC26, IC27) zu setzen, Oder Einzelfunktionen wie Capstan- 
Stop, Prioritat, Kanal vorwahl , Gruppenzuteilung und Aenderung der Gruppen- 
zuteilung auszufiihren (siehe Funktionsschema Service- anleitung 884, Sek- 
tion 3/63) . 

Die Ruckmeldung sendet der Mikroprozessor via Optokoppler IC14 uber den 
Control -BUS (Ader 25) an den UART der Lehrerpultelektronik. 

Der Clockgenerator (Yl) arbeitet mit einem 6MHz Quarz. Der Grundtakt fur 
elementare Befehle betragt 5us. 
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3.2 Motor Driver Board 1.210.320.00 

Das Motor Driver Board 1st auf drei Distanzbolzen direkt unter das mechani- 
sche Laufwerk geschraubt. 

1 

Zusammen mit dem mechanischen Laufwerk, dem Key and Display Board, dem Tape . 

End Sensor Board und dem Cassette Sensor Board bildet es sowohl mechanisch 

als auch funktionsmassig eine Einheit. Die externen Schnittstel len bilden i 

1 

der Stecker PI, sowie die Stecker des Kombi- und Loschkopfes. | 

Als einheitsinterne Schnittstel len befinden sich auf dem Print folgende j 

Steckerleisten: ] 



J 


2 


FI exprint 


20pol 


Wickelmotoren 


J 


3 


FI exprint 


lOpol 


Kopfbiihnenmotor 


J 


4 


CIS 


9pol 


Cassette Sensor Board 


J 


5 


CIS 


7pol 


Key and Display Board 


J 


8 


FI exprint 


lOpol 


Kapstanmotor 



Die Steuerung, Regel ung und Kontrolle aller Funktionen der ganzen Einheit 
werden durch zwei Mikroprozessoren ausgefiihrt. Der eine als Master haupt- 
sachlich fiir die Kopfbuhne und die Wickelmotoren verantwortl ich, der andere 
als Sklave fiir den Kapstanmotor. 

Die Hauptgruppen der Gesamtschal tung sowie die in die Einheit integrierten 
Peripherieschal tungen sind in den folgenden Abschnitten mit Hinweisen auf 
die entsprechenden Schematas detail iert beschrieben. 



3.2.1 Externe Schnittstel 1e 

Die im folgenden dokumentierten Daten haben typischen Charakter, soweit sie 
nicht speziell als Grenzwerte deklariert werden. 

Fiir TTL Pegel bestehen folgende Forderungen: 

high : > 2.4 V 
low : < 0.4 V max. 1.6 mA 

-Die Schnittstel le besteht aus einem 17 Pol CIS Stecker, auf dem 5 
Signalgruppen unterschieden werden konnen: 

Speisung : Versorgung der Motoren und der Logik mit 24 V 

bzw. 5 V und der entsprechenden Masse, rniissen als 
Eingang geliefert werden. 

Taktsignale: Synchronisations TTL Signale mit 250 kHz und 

62.5 kHz. 
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SL Bus : Als Trager der bidirektionalen Steuer- und 

Abfragesignale von aussen zB. Interface, externe 
Logik, mit sehr niedriger Priori tat. 

I2C Bus : Interner, schneller Datentrager zur Kommuni kation 

zwischen Prozessoren, Schieberegi stern, EEPROM, usw. 
Steuerung : Freigabe-, Sperr- und Zustandssignale fur 

Schieberegi ster, Prozessoren und Motorensteuerung. 

pin 1/2: 24 V 
-INPUT 

-Speisung 24 V 

-Das nachgeschal tete Siebglied, L2, C8, C9, dampft iiber 
das Netz eingebrachte Storimpulse. 

pin 3/4: PGD 

-INPUT 

-POWER GROUND 

pin 5: 250kHz 
-OUTPUT 

-Wird als Taktfrequenz fur den Ldschoszil lator auf dem 
AV-Board (1.210.300/301) verwendet. 

pin 6: 62.5kHz 
-OUTPUT 

pin 7: KEY 

-Mechanischer Schliissel als Verpolungsschutz 

pin 8: HK 

-INPUT 

-Notsignal bei Speisungsabfall unter 18V DC 

pin 9: 5 V 

-INPUT 

-Speisung 5 V 

-Das nachgeschal tete Siebglied, L3, CIO, Cll, dampft uber 
das Netz eingebrachte Storimpulse. 

pin 10: GND 

-INPUT 

-Masse der 5V Speisung 
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pin 11: IBCLKl 
-INPUT 

-Clockleitung 1, Serial Low Priority Bus 

pin 12: IBCLK2 
-OUTPUT 

-Clockleitung 2, Serial Low Priority Bus 

pin 13: IBDATA 

-INPUT / OUTPUT 

-Dataleitung Serial Low Priority Bus 

pin 14: I2CLK 

-INPUT / OUTPUT 
-Clockleitung Inter IC Bus 

pin 15: I2DATA 

-INPUT / OUTPUT 
-Dataleitung Inter IC Bus 

pin 16: STROl 
-OUTPUT 

-STROBE OUTPUT ist zur Freigabe (enable) eines 
Schieberegisters fur die Aktivierung von Mutings, der 
Loschspuren und der Kombikopfspuren fur PLAY-REC iiber das 
AV-Board (1.210.300/301). 

pin 17: MOD 

-INPUT 

-Ueber eine einstellbare Schwelle wird im 
Modulationsdetektor (AV-Board 1.210.300.00) ein low-Pegel 
ausgegeben, wenn das Signal des gewahlten Kanales iiber 
der Schwelle liegt (Modulation: ja), bzw. ein high-Pegel 

wenn es unter der Schwelle liegt (Modulation: nein). 

Diese Information wird vom uP in Kombi nation mit einem 
Bandzeitinterval 1 von ca. 3 sec als Kriterium fiir den 
Abbruch des Suchlaufes verwendet. Das Bandzeitinterval 1 
wird der jeweiligen Geschwindigkeit entsprechend so 
verandert, dass es sich stets urn die gleiche Lange Band 
handelt. 
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3.2.2 Steuerunq Wi ckel motoren 

Die Steuerung der beiden Wi ckel motoren ist identisch. Die funktions- abhan- 
gig Linterschiedl ichen Bewegungen warden durch den Prozessor koordiniert und 
geregelt. 

Die Hal lelementsignale warden mit Komparatoren (ICIO) digitalisiert. Einer- 
seits warden sie nun dem Prozessor als Bewegungsreferenz (PO0-PO3) zuge- 
fiihrt. Andererseits finden sie Verwendung in der Steuerung einer digitalen 
Schaltstufe, an deren Ausgang ein vom Prozessor abhangiges, symmetrisches 
Rechtecksignal erscheint (IC13, IC15) . Dm mit konstanter Amplitude die 
gleiche Energie iibertragen zu konnen, wird das Signal pulswei tenmodul iert . 
Durch die Hallelementimpulse synchronisiert (IC16, IC17), warden nun mit 
obi gen Signalen Treiberstufen gesteuert, die die gewunschte Lei stung in die 
Motorenspulen abgeben. 

Die bewegungsabhangigen Positionswinkel impulse der Hallelemente warden in 
den Komparatoren (ICIO) aufbereitet, digitalisiert und gleichzeitig als 
Ist-Wert fur die Regel ung auf den Prozessor zuriickgefiihrt. Die zwei gegen- 
einander urn 90 Grad phasenverschobenen Rechtecksignal e werden EXOR ver- 
kniipft, was eine Verdoppelung der Frequenz bedeutet (ICll/3). Dieses Si- 
gnal wird durch die zweite EXOR Verkniipfung mit 5V DC invertiert. Mit 
beiden wird nun ein Analogschalterpaar gesteuert (IC12). Jedes Paar schal- 
tet nun zwei Pegel . Am Ausgang werden jedoch der eine Pegel des ersten 
Paares mit dem andern Pegel des zwei ten Paares und umgekehrt verknupft, urn 
so wieder die 180 Grad phasenverschobenen Bilder bei C48 und C49 zu erhal- 
ten. 

Die oben genannten Pegel sind einerseits eine DC Spannung von 1/3 Vcc (5V) . 
Andererseits kommt vom Prozessor iiber den Seri e/Paral lei - Wandler (IC21) 
und das R/2R Netzwerk ein DC Steuerpegel der die 2.5V Basisspannung zwi- 
schen 1/3 und 2/3 Vcc variert. 

Das aus obiger Verkniipfung entstehende, in der Amplitude vom Prozessor 
abhangige Rechtecksignal wird nun mit 62.5kHz pulswei tenmodul iert (IC13). 

Urn die Ansteuerung der Motoren weniger hart zu machen (mechanisches Schwin- 
gen), wird vor dem Modulator ein Kondensator eingefiigt, der mit den vorge- 
schalteten Widerstanden ein RC-Glied bildet und so die Flanken abrundet. 

Mit den Hall element- und PWM Signalen werden iiber Schalter IC16 die Push 
and Pull-Stufen fiir die Spulenstrome im IC18 gesteuert. 

Hinvieis: **ab Gerate-Nr,5900** 

Ab dieser Geratenummer ist das Laufwerk mit der Motor Driver Variante 
1.210.320.81 ausgeriistet. Der Print wurde urn die Dioden DIO bis D25 erwei- 
tert, welche bei der Verwendung des leistungsstarkeren Dri verbausteines 
L293B (Ersatz fiir L293D) benotigt werden(IC18 und IC19) . 





D 30 



E88 



®ry©[im3 r^ox 



26.05.88 



3.2.3 Steuerunq Kopfbuhnenmotor 

Die Kopfbiihne wird iiber ein Getriebe direkt durch einen kol lektorlosen 
Gleichstrommotor positioniert. Die Motorsteuerung als Ganzes stellt einen 
selbstandigen Regel kreis dar, der in die Regel strecke und den Regler unter- 
teilt werden kann. 

Die Regel strecke umfasst die, fur die Funktionen des Motors notwendigen 
Elemente. Es sind dies die Hal lelemente mit Impulsformern, welche die 
bewegungsabhangigen Positionswinkel impulse erzeugen. Ueber eine HCMOS 
Logik verkniipft, steuern diese Impulse den Driver Baustein IC29 (L293D), 
der mit 24V und maximal 600mA die zwei Spulenpaare speist. 

IC26, mit seiner Beschaltung, bildet den Regler. Der Sollwert fiir die 
Biihnenposition wird vom Prozessor iiber IC22 als Seri e/Paral lei Wandler und 
IC23 (passiver D/A Wandler) an den Regler ausgegeben (Schema 1/5). Die 
entsprechenden Positionsreferenzen bezieht der Prozessor aus dem EEPROM auf 
dem Cassette Sensor Board (1.210.340.00). Der Istwert wird durch den Diffe- 
rential trafo und den Synchron Demodulator auf dem Cassette Sensor Board 
erf asst und in Form der Signale +P0S und -POS dem Regler zugeftihrt. Mit 
dem vom Referenzoszil lator IC24 stammenden Rechtecksignal (62.5kHz), durch 
R128 und C65 zu einem Dreieck integriert, wird der Ausgangspegel des Re- 
glers pulsweitenmodul iert (IC30). Der Regler- einfluss wird nun durch 
geeignete Verkntipfung dieses Signales mit den Hal lelementimpul sen in der 
HCMOS Logik bewirkt. 

3.2.4 Steuerunq Capstanmotor 

Die Steuerung und Regel ung des kol lektorlosen Gleichstrommotors besteht aus 
einem Leistungstei 1 und einem Steuerteil mit eigenem Prozessor. 

Die vom EEPROM gewonnene Geschwindigkeitsreferenz wird vom Prozessor mit 
dem Istwert des Tachometers verglichen. Die Nachregelung wird vom Prozes- 
sor durch Veranderung der Hal lelmentspei sung bewirkt. Die Synchronitat 
innerhalb einer gewissen Toleranz (EEPROM Wert) wird vom Prozessor unabhan- 
gig von der Regelung durch das Erldschen einer Leuchtdiode (DLl) angezeigt. 

Der Leistungsteil arbeitet direkt und ohne eigene Regelung. Die Hal lei e- 
mentsignale werden analog aufbereitet und pulsweitenmodul iert. Diese Signa- 
le steuern direkt die Leistungsstufen, welche die Spulenstrome erzeugen. 

Die Riickkopplung iiber passive Filter dient lediglich der Korrektur von 
Offset und Drift. 
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Im Steuerteil wird das Tachosignal vorerst durch Filter von storenden Ober- 
wellen der Ansteuerung befreit und einem Komparator mit Hysterese zuge- 
fuhrt. Das am Ausgang entstehende Rechtecksignal wird im Teiler ICOl durch 
1 bzw. 4 dividiert und dem Prozessor ubergeben. Durch Vergleich mit der 
im EEPROM abgelegten Geschwindigkeitsreferenz gibt der Prozessor ein paral- 
leles Signal an eine Treiberstufe (IC03) aus, urn von dort auf den passiven 
D/A-Wandler (IC04) zu gelangen. Der so erhaltene Pegel wird verwendet, urn 
mit dem Hal lelementstrom die Drehrichtung des Motors und seine Geschwindig- 
keit zu regel n. 

Eine Mittenreferenz bildet das 62.5kHz Signal, welches uber zwei passive 
Tiefpassfilter und einen Spannungsfolger (1/2 IC05) an den zwei ten An- 
schluss der Hal lei ementspei sung gelegt wird. 

Urn den negativen Einfluss der Restmagnetisierung in den Tachoradern auszu- 
schalten, wird beim Einschalten mit erhohter Spannung das Eisen in der 
spater verwendeten Richtung polarisiert (Ql, C5, R7, D4) . 

Durch geeignete Verkniipfung der Ein- bzw. Ausgangssignale besteht der 
Leistungsteil zur Speisung von zwei Spulenpaaren aus lediglich drei Stufen. 
In diesen drei Einheiten werden die Hal lelementsignale analog aufbereitet 
(IC07) und mit dem 62.5kHz Dreiecksignal pulsweiten- moduli ert (IC08) dem 
Driverbaustein L296 (IC09) zugefiihrt. 



3.3 Key and Display Board 1.210.350.00 

Das Key and Display Board enthalt als Hauptgruppen sieben Funktionstasten 
und eine Reset-Taste fiir den Zahler, eine dreistellige LED Anzeige und 
einen achtfach DIL-Schal terblock. Es verfiigt iiber eine Schnittstel le (J1 
CIS 7pol) die zum Motor Driver Board 1.210.320.00 (J5 CIS 7pol) fuhrt. Die 
Kommunikation mit dem Laufwerks-Prozessor (IC20) wird iiber den I2C-BUS 
gefuhrt (Schema 1/5). 

Ueber den DIL-Schal terblock konnen spezielle Servicefunktionen erzeugt 
werden, welche vom Paral lei -/Seri e-Wandler (ICl) bei Freigabe (KEYl) durch 
den Prozessor eingelesen werden. Durch synchrone (I2CLK), serielle Weiter- 
gabe an den IC2 kann die Information auf den BUS gelegt und gleichzeitig 
der Anzeige (IC3) zugefiihrt werden. Mit DISSTR wird die Anzeige vom Pro- 
zessor freigegeben. 
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3.4 Tape End Sensor Board 1.210.330>00 

Die Absicht der Schaltung liegt in der Unempfindl ichkeit der Lichtschranke 
gegeniiber Fremdlicht bei der Erkennung von Bandende Oder -anfang. Dies 
wird einerseits erreicht durch Entkoppelung von DC-Anteilen (Dauerl icht) . 
Andererseits wird das gewiinschte Licht synchron zum Quellentakt demodu- 
li ert. Das anschl iessend digital i si erte Signal wird dem Prozessor zur 
Verarbeitung iibergeben. 

Mit einem 125kHz Rechtecksignal wird die Leuchtdiode (DLl) iiber den Transi- 
stor Q2 getacktet. Befindet sich nun die eingelegte Kassette am Anfang 
Oder Ende (Klarsichtband) , so nimmt auf der Gegenseite ein Phototransistor 
dieses Lichtsignal auf (Bauteil 1.210.410.00). 

Die Einstellung der Empfindl ichkeit des ganzen Systemes erfolgt iiber RAl. 
Mit der parallel liegenden Spule wird der DC-Anteil kurzgeschlossen und 
uber C3 vom Synchron Demodulator entkoppelt. 

Der Synchron Demodulator besteht aus einem seriel und einem gegen Masse ar- 
beitenden Anal ogschal ter, welche mit der gleichen Frequenz (125kHz) wie die 
Lichtquelle im Gegentackt gesteuert werden. 

Das demoduli erte Signal am Ausgang von IC2 (Pin 4) wird nun mit einem Re- 
lief pass gefiltert. Der entstehende DC Pegel steuert den nachfolgenden 
Schmitt-Trigger, welcher das Signal TESEN (Band oder Klarsichtband) fur den 
Prozessor generiert. 
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3.5 Cassette Sensor Board 1.210.340.00 



Das Cassette Sensor Board 1st auf der Laufwerksgrundplatte, direkt hinter 
dem Kassettenfach montiert. 

Es wird darauf das von der Position der Kopfbiihne abhangige Sekundarsignal 
des Differential trafos verarbeitet. Dies erfolgt durch synchrone Gleich- 
richtung mit dem Primarsignal . Die geglattete Ausgangsspannung wird als 
Istwert dem Regler ubergeben (Schema 3/5) 

Der Ferritkern des Differential -Transformators ist mechanisch mit dem 
Schlitten der Kopfbiihne verbunden. Das durch die Bewegung des Kernes im 
Spulenkorper veranderte Ausgangssignal wird im Synchron-Demodulator zu 
einer Referenz fiir den Ist-Wert der Buhnenposition gewandelt. 

Mit dem 125kHz Referenzsignal wird iiber eine Komplementarendstufe die Pri- 
marwicklung des Trafos gespeist. Mit dem gleichen Signal und dem inver- 
tierten wird nun eine Gleichrichterschaltung aus Anal ogschal tern synchron 
mit dem Eingangssignal gesteuert. Ueber R2 und C2 wird der Mittelwert ge- 
bildet. Zu 2.5V DC addiert bzw. subtrahiert ergibt sich somit in Abhan- 
gigkeit der Buhnenposition eine Spannung, die zur Regel ung weitergegeben 
wi rd . 



Wei ter befinden sich die unten aufgefiihrten Schalter fiir die Erkennung der 
Kassettenprasenz und eines allfalligen Aufnahmeschutzes auf diesem Print. 
Die Verschiedenen Zustande werden paral lel/seriel gewandelt (IC2) und iiber 
den I2C-BUS dem Prozessor zur Verfiigung gestellt. 

Auch zum EEPROM auf diesem PCB erfolgt der Zugriff der Prozessoren direkt 
iiber den I2C-Bus. 



Auf dem Print sind folgende Schalter und Schnittstel len zu finden: 



S 1 
(S 2) 
S 3 

(S 4) 
S 5 



Aufnahmesperre Kanal 1 

nicht bestiickt 

Kassettenprasenzschalter 

(in Serie zum Kassettenfachschal ter) 

nicht bestiickt 

Aufnahmesperre Kanal 2 



PI CIS 2 pol 

P 2 CIS 5 pol 

P 3 CIS 9 pol 

P 4 CIS 5 pol 

J 5 CIS 4 pol 



Kassettenfachschal ter 

(in Serie zum Kassettenprasenzschalter) 

Kanalwahl schalter fiir Aufnahme 

(Lehrergerat) 

zum Motor Driver Board (1.210.320.00) 
zum Tape End Sensor Board (1.210.330.00) 
vom Differentialtrafo 
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4 . Laufwerkei nstel 1 ungen 



4.1 Mechanik 

Soweit nicht speziel erwahnt, sind alle unten aufgefiihrten Einstel 1 ungen 
und Messungen bei stromlosem Gerat vorzunehmen. 

Es wird empfohlen, im Servicefall die folgenden Einstel! ungen zu uberprufen 
und beim Ersatz eines Bauteiles auszufiihren. 

Die Motoren sind auf Lebzeiten geschmiert und benotigen im Normal fall keine 
Wartung. 

4.1.1 Kopf traqerpi atte und Schlitten 

Es ist darauf zu achten, dass die Kopftragerplatte und der Schlitten ein 
leichtgangiges Ein- und Ausfahren des Kopftragers gewahrleisten. Bei Bedarf 
sind die Roll enlager nach vorgangiger Reinigung leicht mit Graphitfett zu 
schmieren. 

4.1.2 Kombikopfhohe 

Nach mechanischen Arbeiten an einem der Kopfe muss mit Hilfe der Lehre fur 
die Hdhenei nstel lung des Kombikopfes (Teil aus Art. 46175) uberpriift werden, 
ob die Bandfuhrungen in einer Linie liegen. Kann die Lehre nicht in alle 
drei Ftihrungen eingelegt werden, sind diese mit Hilfe der Azimutei nstel 1 - 
schraube A auszurichten. 
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4.1.3 Kopftraqerhohe 



Die Bandfiihrungselemente der Kopfe konnen nach dem Einlegen der Lehre (Me- 
tallkassette, Teil aus Art. 46175) auf richtige Hoheneinstel lung iiberpruft 
werden. Bei vorsichtigem, manuellem Einschieben der Kopfbiihne muss die 
Lehre in alle drei Fiihrungen eintauchen konnen (Vorsicht: Beschadigungsge- 
fahr!) . 




Eine Korrektur erfolgt durch Entfernung Oder Hinzufugen von Distanzscheiben 
(1.080.453.02/03) zwischen der Kopfbuhne und dem Schlitten bei den Befesti- 
gungsschrauben. 



4.1.4 Kassettenprasenz- und Aufnahmesperrschal ter 



Diese Einstellung und Priifung erfolgt durch Verschieben des Kassetten Sen- 
sor PCB, nachdem die drei Befestigungsschrauben A geldst wurden. 
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Als Lehre dient die Kunststoffkassette (Teil aus Art. 46146), welche ins 

Kassettenfach gelegt wird. Nach dessen Schliessen wird mit dem Ohmnieter 

zwischen Masse und Pin 14 (B) des IC2 die Schaltschwel le von SI einge- 

stellt, indem der Print bis zum Schaltpunkt verschoben und mit der entspre- 

chenden Schraube einseitig fixiert wird. Anschl iessend erfolgt fur S5 das 

analoge Vorgehen mit der Messung iiber Pin 13 und Masse (C) . Schalter S3 

wird mit dem Ohmmeter zwischen Masse und Pl.l (D, naher bei ICl) auf ge- 

schlossenen Zustand gepriift. j 

i 

Zur Priifung und Einstellung des Kassettenfachschal ters wird das Ohmmeter 

zwischen Masse und Pin 1 (E) des IC2 geschaltet. Bei geschlossenem Fach | 

muss es 0 Ohm anzeigen. Durch leichtes Anheben der rechten Seite des Faches I 

(Nahe Andruckrol le) darf der Schaltpunkt erst bei einem Hub von ca. 1mm 

erreicht warden. Fine Korrektur erfolgt durch leichtes Ldsen der bei den j 

Schrauben, die den Schalterhal tebiigel mit der Grundplatte verbinden. ^ 

Ein Funktionstest bei eingeschal tetem Gerat wird empfohlen. 




4.1.5 Kassettenfach 

Die Lehre Aufnahmesperre ''MIN'' (Teil aus Art. 46146) einschieben. Erfolgt 
dies nicht leichtgangig aber doch spielfrei, so sind die seitlichen Blatt- 
federn A entsprechend zu justieren. 
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Die folgende Priifung der Eject-Funktion erfolgt bei eingeschal tetem Gerat. 
Handel t es sich m ein Schulergerat, welches ohne Lehrerpult kontrolliert 
werden soil, so muss vor der Inbetriebnahme die Eject-Funktion softwaremas- 
sig freigegeben werden. Dies geschieht durch die Adressanderung auf der 
Ruckseite des Gerates (8 fach DIL-Schalter S2) indem Schalter 1 des Blockes 
auf OFF gestellt wird. 

Nach dem Einschalten des Gerates die Lehre Aufnahmesperre ''MAX'' einlegen, 
das Fach schliessen und die Eject-Funktion auf einwandfreies Oeffnen prii- 
fen. Es wird empfohlen den Vorgang zu wiederholen. 

4,2 Elektronik 



4.2.1 Stromversorqunq 

Die drei Versorgungsspannungen 24V, 18V und 5V sind an den unten gezeigten 
Punkten zu messen. 



PGD, AGD, GND 5V 24V 18V 




Die Speisung mit 24 V DC erfolgt durch das externe, stabil isierte Netzgerat 
1.188.720.00. Das Netzgerat muss fur einen Dauerstrombedarf von 0.5 A 
ausgelegt sein. Der Brummspannungsanteil darf 400 mVpp nicht iibersteigen. 
Die 24 V DC werden einerseits direkt fur den Motorenantrieb verwendet und 
andererseits zur Erzeugung der 18 V Audio- und der 5 V Logikspeisung beno- 
tigt. 
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4.2.2 KoDfbuhnenposi ti on 

Die Messkassette fiir die Kopfeintauchtiefe (Art. 46147) einlegen und Kasset- 
tenfach schliessen. Der Zeiger auf der Kassette muss sich innerhalb des fur 
die STOP-Position angegebenen Toleranzfeldes befinden. Eine entsprechende 
Korrektur erfolgt bei eingeschal tetem Gerat durch Verschieben des Spulen- 
korpers A des Positionsgebers. 




Nun rniissen auch im Such! auf und bei PLAY die gegebenen Positionen erreicht 
werden. 1st dies nicht der Fall, so muss versucht werden, durch Nutzung des 
verfiigbaren Feldes im STOP-Modus auch die andern Funktionen in die entspre- 
chenden Grenzen zu bringen. 

1st dies nicht mdglich, so wird eine softwaremassige Einstellung unumgang- 
lich. Es werden dazu der achtfach DIL-Schalter auf dem Key and Display 
Board und die Funktionstasten verwendet. Da mit den gleichen Schaltern und 
fasten samtliche EEPROM Parameter mogl icherweise nichtreproduzierbar veran- 
dert werden konnen, ist bei dieser Arbeit ausserste Vorsicht und Konzentra- 
tion geboten! Vor der softwaremassigen Einstellung ist wie oben beschrieben 
die STOP Position als Referenz in der Mitte ihres Toleranzfeldes zu defi- 
nieren. 
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Die Schalter 4 und 5 warden zusatzlich auf ON gestellt. Die Tasten 000, 

«, » und REC erhalten dadurch eine neue Funktion, die Laufwerksfunktionen 
der librigen Tasten bleiben jedoch erhalten. Die Anzeige gibt den jeweiligen 
Wert der Kopfbuhnenposition im gewahlten Modus an. Die Position kann in 
jedem Modus individuell geandert warden. 

Die Anzeige sollte folgende Werkseinstell ungen wiedergeben: 



EJECT 


nur 


kurzzeitig 


000 


STOP 


ohne 


Kassette 


90 


STOP 


mit 


Kassette 


190 


Suchlauf 




220 


PLAY 






248 



Stimmen diese Werte nicht, besonders die STOP Position, so sind sie gemass 
obiger Liste zu andern und die eingangs erwahnten, manuellen Einstel 1 ungen 
zu wiederholen. 

Aenderung der Positionsparameter: 

-Messkassette fiir Kopfeintauchtiefe einlegen 

-Schalter 4 und 5 auf ON (Anzeige: 190 fiir STOP mit Kassette) 

-Wahl des einzustel lenden Modus (PLAY Oder Suchlauf, 

Anzeige: 248 bzw. 220) 

-Einstel lung mit «, » bis der Zeiger der Messkassette im 
jeweiligen Toleranzfeld liegt. 

-Mit REC wird der Wert im EEPROM gespei chert. 

-Schalter 4 und 5 wieder auf OFF und Funktionen uberpriifen. 

4.2.3 Tape End Sensor 

Die Empfindl ichkeit wird auf dem Tap End Sensor PCB (1.210.330.00) einge- 
stellt. Das Potentiometer A ist beim Loschkopf, durch die Laufwerksgrund- 
platte zuganglich. 

Das Potentiometer A im Uhrzeigersinn an den Anschlag drehen. Die Dichte- 
Kassette (Art. 46038) einlegen. Das Potentiometer A soweit zuriickdrehen, 
bis die Wickelmotoren zu drehen beginnen. Da diese Kassette kein durchge- 
hendes Band besitzt, wird das Gerat nach einigen Sekunden selbstandig die 
EJECT-Funktion aktivieren. 
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5. Audioeinstellungen 

Bevor mit den Audioeinstellungen begonnen wird, miissen samtliche Bandfuh- 
rungselemente mit dem Revox Cleaning Kit (Art. 39000) gereinigt werden. Es 
sind dies besonders der Kombikopf, der Loschkopf, die Andruckrolle und die 
Capstanachse. 

Einwandfreie Oaten konnen nur erreicht werden, wenn die Bandfiihrungselemen- 
te korrekt entmagnetisiert wurden. 

Vorqehen: 

Das Gerat vom Netz trennen! Samtliches Bandmaterial urn einige Meter vom 
Gerat distanzieren. Die Entmagnetisierungsdrossel (Art. 46595 Oder 46596) 
etwa zwei Meter vom Gerat entfernt einstecken und einschalten. Die Drossel 
zum Gerat fuhren und mehrmals langsam an den Tonkopfen und der Capstanachse 
vorbeifahren. Nun die Drossel mit kreisenden Bewegungen langsam vom Gerat 
entfernen. In einem Abstand von wiederum etwa zwei Meter ausschalten bzw. 
ausstecken. 



Anschluss fiir Audiomessungen 
Factory setting of .jumper configuration 



\ 

i 



Student 



Instructor 



P 4 ^ 

0 


JP 5 

V 


JP 8 r" 


0 


JP 8 
JP 101 


JP 101 r 


p 9 




P 9 


JP 9 (I— 


JP 9 


JP 1 C 


1 0 1 JP 1 


-TR 78 1- 



|A 






0 


JP 5 


0 


0 


0 




VJ 



r 1 


0 

























H R 78 1 — 



Audio measuring cable (included in Part No. 46142] 
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5.1 Wiaderqabe 

5.1.1 Azimut 



-Bezugskassette lEC I (Art. 46033) im 10 kHz Teil Oder Messkassette 
Spalt 10 kHz (Art. 46032) einlegen und Gerat in PLAY schalten 
-Mit der Schraube A (Siehe Bild) Kanal 1 und 2 auf maximal en 
Ausgangspegel einstellen . 

(Schraubenzieher Kreuzschlitz Azimut Art. 46174) 

-Mit paral lelgeschalteten Ausgangen auf maximal en Ausgangspegel 
nachjustieren. 

-Die vorangehenden Einstel 1 ungen konnten auch mit dem Oszilloskop 
als Messgerat durchgefiihrt warden. 




5.1.2 Wiederqabepeqel 

-Bezugskassette lEC I (Art. 46033) mit dem 315 Hz Teil (250 nW) 
einlegen und Gerat in PLAY schalten. 

-Mit RAl und RAlOl (Siehe Bild) kanal weise auf 0 dBm (0.775V) 
abgleichen. 
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5.1.3 Wi ederqabefrequenzqanq 

-Die Messung des Wiedergabefrequenzganges 1st lediglich eine 
Kontrol le. 

-Die Bezugskassette lEC I (Art. 46033) mit dem Frequenzgangtei 1 
(31.5 Hz - 10 kHz) einlegen und das Gerat auf PLAY schalten. 

-Das Messgerat im Pegel tonbereich (-20 dBm) eichen. 

-Prufen, ob die Abweichungen in den auf dem Band folgenden, 
verschiedenen Frequenzabschnitten in einem Toleranzfeld von 
+2 dB und -3 dB bezuglich dem oben genannten Eichpegel liegen. 

5.1.4 HF Sperrkreis Wiederqabe 

-Diese Messung ist lediglich eine Kontrol le. 

-Eine unbespielte Kassette einlegen. 

-Auf Kanal 1 REC starten und auf Kanal 2 am Ausgang mit dem 
Mi 1 1 i voltmeter ohne Filter die HF messen. 

-Das Signal sollte < 30 mV sein. 

-Der Vorgang ist fiir Kanal 2 entsprechend zu wiederholen. 

5.2 Aufnahme 



5.2.1 HF Sperrkreis Aufnahme 

-Eine unbespielte Kassette einlegen. 

-Aufnahme ohne Eingangssignal auf beiden Kanal en starten. 

-Fiir Kanal 1 das Oszilloskop an der Spule L3 anschl lessen und die 
Symmetrie des HF Signales an T1 einstellen. (Siehe Bild) 

-Fiir Kanal 2 ist analog vorzugehen (Spule L103, T2) . 



L103 T2 
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5.2.2 Vormaqneti si erunq und Equalisation 

Hinweis: Die vier Begriffe Vormagnetisierung, Equalisation (Hohenentzer- 

rung) Frequenzgang und Klirrfaktor sind voneinander abhangig. 

“Folgende Frequenzen sind mit einem Generatorpegel von -20 dBm 
(77.5 mV) geniigend lang auf beiden Kanalen aufzuzeichnen: 

500 Hz 
6 kHz 
10 kHz 
12 kHz 

“Das Gerat ist auf PLAY zu schalten. Im Bereich der 500 Hz 
Aufzeichnung ist das Mi 1 1 i voltmeter auf 0 dB als Referenz zu 
eichen. 

-Die Messung der oben genannten Frequenzen muss in einem Bereich 
von +2 dB und -3 dB liegen. 

-Liegt der Frequenzgang nicht im Toleranzbereich, so ist fiir die 
Equalisation etwa die Mitte des Einstel Ibereiches zu wahlen (RA3 
fiir CHI und RA103 fiir CH2) und mit der Vormagnetisierung (RA4 fiir 
CHI, RA104 fiir CH2) eine Pegelgleichheit bei 500 Hz und 6 bis 10 
kHz anzustreben. 




5.2.3 K1 i rrfaktor 



-Liegt der Frequenzgang innerhalb dem unter Punkt 5.2.2 geforderten 
Toleranzfeld, so kann der Klirrfaktor dritter Ordnung gemessen 
werden. 

-Eine unbespielte Oder geldschte Kassette einlegen. 

-Auf beiden Kanalen die dem vorhandenen Bandpassfi 1 ter entsprechende 
Frequenz (333 Hz) mit 0 dBm aufzeichnen. 

“Gerat auf PLAY schalten und das Mi 1 1 i voltmeter auf 100% eichen. 

“Mit eingeschaltetem Bandpassfi Iter (1 kHz) den prozentualen Anteil 
der dritten Harmonischen messen. 

-Liegt der Wert uber 3% so miissen die Einstel 1 ungen unter 
Punkt 5.2.2 wiederholt werden. 
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5,2.4 Aufnahmepeqel 

-Eine unbespielte oder geloschte Kassette einlegen. 

-Auf beiden Kanalen 500 Hz mit 0 dBm aufzeichnen. 

-Gerat auf PLAY schalten. 

“Der Wiedergabepegel muss nun ebenfalls 0 dBm betragen. 

-Die Korrektur erfolgt mit den Reglern RA2 (CHI) und RA102 (CH2) . 




5.2.5 Loschdampfunq 

-Eine unbespielte oder geloschte Kassette einlegen. 

-Auf beiden Kanalen die dem vorhandenen Bandpassfi 1 ter entsprechende 
Frequenz (1 kHz) mit 0 dBm aufzeichnen. 

-Die Aufnahme loschen (Aufnahme ohne Eingangsquel le) . 

-Wiedergabe der geloschten Stelle 

-Die Messung mit selektivem Bandpassfi Iter muss auf dem 
Mil li voltmeter eine Dampfung von mehr als 72 dBm ergeben. 

-Eine Korrektur erfolgt durch horizontal es Verschieben des 
Loschkopfes gegen das Band (ev. auch seitliches Schwenken). 

5.2.6 Peqel automat 

-Messkabel Nr. 3 (Teil aus Art. 46142) vom Generator zum mittleren 
Stift an JP3 bzw. vom Mil li voltmeter zum rechten Stift (Printkante) 
an JPl anschl lessen. 

-Kontrolle mit der Einspeisung von 1 kHz +12 dBm und -12 dBm, was 
am Ausgang immer 0 dBm ergeben muss. 

-Ergibt die obige Kontrolle nicht das gewiinschte Resultat, so ist 
ein Signal von 1 kHz mit 0 dBm einzuspeisen. 

-Die Briicke JP4 schl lessen und RA5, RA6 im Uhrzeigersinn an den 
Anschlag drehen. 

-Mit RA6 das Signal urn 2 dB absenken. 

-An JP4 den DC Pegel messen und mit RAG urn ca. 400 mV erhdhen. 

-Die Briicke JP4 wieder entfernen. 

-Mit RA5 das Signal auf 0 dbm abgleichen. 

-Die eingangs erwahnte Kontrolle wiederholen. 
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AGC measuring cable (included in Part No. 46142) 




5.3 Prufunq allgemeiner Paten 

5.3.1 Fremd- und Gerauschspannunqsabstand 

-Eine geloschte Kassette einlegen und die Wiedergabe starten. 

-Mit dem Mil 1 1 voltmeter und aktiviertem Fremdspannungsfilter den 
unbewerteten Storspannungsantei 1 messen. 

-Mit dem Mi 1 1 i voltmeter und aktiviertem Gerauschspannungsfilter 
(dBA) den bewerteten Storspannungsantei 1 messen. 

-Die Bedingungen sind: Fremdspannungsabstand >48 dB bez. 0 dBm 

Gerauschspannungsabstand >53 dBA bez. 0 dBm 

5.3.2 Uebersprechen 

-Eine unbespielte Oder geloschte Kassette einlegen. 

-Auf beiden Kanalen die dem vorhandenen Bandpassfilter entsprechende 
Frequenz (1 kHz) mit 0 dBm aufzeichnen. 

-Kanal 1 wieder loschen. 

-Wiedergabe der Aufzeichnung 

-Mit dem Mil li voltmeter und aktiviertem Bandpassfilter den 
Pegel auf Kanal 1 messen. 

-Den Vorgang fur Kanal 2 entsprechend wiederholen. 

-Die Uebersprechdampfung muss bei beiden Kanalen > 55 dBm sein. 
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5.3.3 Mikrofoneinqanq 

-Mit dem Mikrofon eine Aufnahme machen. 

-Ueber Kopf borer die Aufzeichnung kontrol 1 ieren. 

5.3.4 Suchlauf 



-Die Stellung des 4-fach DIL Schalterblockes iiberprufen 

-Eine Kassette mit Pausen von 3 sec zwischen den Audi obi ocken 
einlegen. 

-Im PLAY Modus die jeweiligen Audiosequenzen mit der SUCHLAUF Taste 
mehrfach anfahren. 

-Die Audi obi dcke durfen nicht ' 'angeschnitten ' ' und die Pausen 
beim Suchen nicht iibersprungen werden. 




5.3.5 Geschwindlqkeit 

-Die Messkassette fur den Gleichlauf (Art. 46037) einlegen. 

-Im PLAY Modus mit dem Frequenz Zahler die Frequenz messen. 

-Auf der Kassette ist ein Signal von 3150 Hz mit -10 dBm, von 
welchem die Messung maximal +/-10 Hz abweichen darf. 

5.3.6 Tonhohenschwankunqen 

-Die Messkassette fiir den Gleichlauf (Art. 46037) einlegen. 

-Ein Messgerat fur die Erfassung von Tonhohenschwankungen 
anschliessen (Art. Nr. auf Anfrage) . 

-Die nach DIN spitzenbewertete Messung darf maximal 0.15% ergeben. 
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1, GENERAL 



1.1 OPERATOR CONTROLS 



The models for the student (Order No. 58012) and the instructor (Order No. 
58022) differ with respect to the controls, the design, and the connection 
facilities. 



1.1.1 Student ' s recorder 



Teacher call 



EJECT 

COUNTER 
ZERO RESET 




VOLUME CONTROL 
TEACHER TRACK 
VOLUME CONTROL 
STUDENT TRACK 

STOP 

RECORD 



PLAY 

FORWIND 

REWIND 

RESEARCH 
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1.2 Connection facilities 



1.2.1 Front panel of the student's recorder 




Socket arrangement: 




PIN 

1 Input microphone amplifier 

2 Ground microphone 

3 Output headphone 

4 Ground headphone 

5 Output headphone (connected to pin 3) 




twiiW~wrin» mu rirni ' 
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1.2.2 Rear panel 
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1.2. 2.1 24 V supply 

Power is supplied via the series power supply 1.188.720 which is designed 
for up to eight E88 cassette decks. The voltage must be within the range 
of 24 V +25% / -15%. The supply should be able to handle a continuous load 
of 0.5 A. The ripple content should not exceed 400 mVpp, regardless of the 
load. 



1.2. 2. 2 Fuse protection 

A fuse rated for 1.25 A, 250 V, slow, (51.01.0118) must be used. 



1.2. 2. 3 Address switch 




Each interface can be addressed by means of an 8-way switch block which 
means that each unit connected to the bus system of a language trainer can 
be individually addressed. The assignment of the 8 switch positions is 
subdivided into three sections (from left to right): 

Position 1 0 (OFF): Instructor's unit 

1 (ON) : Student's unit 

Positions 2-4 : Y-coordinate 

Positions 5-8 : X-coordinate 

For detailed information refer to Revox Trainer 884, service instructions 

section 3/75 ff, and Interface 884, service instructions. 
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1 . 2 . 2. 4 



Bus connector OUTPUT P2 



CMD 


SIGNAL 


(IC 15) 


CMD 


OV (IC ; 


L5) 


STATUS OV (IC 14) 


RB6 


(IC 26, 


27, 28) 


-8V 






RB3 


(IC 26, 


27) 


RB2 


(IC 26, 


27) 


-8V 






GND 






+av 






+8V 






+8V 






+8V 






CMD 


- COMMAND 


RB 


- RETURNBUS 


SB 


- OMNIBUS 




WIRE Y (TO Y' OF PI) 

STATUS SI6 (IC 14) 
STATUS 6V (IC 14) 

-8V 

RB5 (IC 26, 27) 

RB4 (IC 26. 27) 

-8V 

RBI (IC 26, 27) 

SB6 (TO IC 22) 

SB5 (TO IC 22) 

SB4 (TO IC 21) 

SB3 (TO IC 21) 

SB2 (TO IC 20} 

SBl (TO IC 20) 

WIRE X (TO X' OF PI) 
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1.2. 2. 5 Bus connector INPUT PI 



CMO SIGNAL (IC 15} 
CMD OV (IC 15} 
STATUS OV (IC 14) 
RB6 (IC 26. 27, 28) 
-8V 

RB3 (IC 26. 27) 

RB2 (IC 26, 27) 

-8V 

GND 

+8V 

+8V 

+8V 

+8V 

CMO - CO^MANO 
RB « RETURNBUS 
SB « OMNIBUS 



WIRE Y* (TO Y OF P2) 

STATUS SIG (IC 14) 

STATUS 6V (IC 14) 

-8V 

RBS (IC 26, 27) 

RB4 (IC 26, 27) 

-8V 

RBI (IC 26. 27} 

SB6 (TO IC 22) 

SB5 (TO IC 22) 

SB4 (TO IC 21) 

SB3 (TO IC 21) 

SB2 (TO IC 20) 

SBl (TO IC 20} 

WIRE X‘ (TO X OF P2) 

See also Interface 884, service instructions. 



26 


25 


24 


23 


22 


- 21 


20 


19 


18 — 


17 


16 


“ 15 


14 


13 


12 — 


11 


10 


9 


8 — 


7 


6 — 


5 


4 — 


3 


2 — 


1 
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1.2. 2. 6 Bus cable 



Pin 1 



>L 



0,5 ±0,5 



Pin 



1 I>lL 



0,5 ±0,5 



O 







1.3 Care and maintenance 



Maintenance is limited to periodic cleaning of the capstan shaft, the 
pinch roller and the soundheads, as well as occasional demagnetization of 
all metal parts that come in contact with the tape. Refer also to Sec- 
tion 5. 

The headblock assembly can be moved to the cleaning position by simultane- 
ously pressing the PLAY and EJECT keys. 
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- Audio voltmeter UPM550-1 

- Audio generator PM5131 

- Frequency counter SBC550 

- Multimeter 

- Oscilloscope 

- Wow-and-fl utter meter 



Part No. 46020 
Part No. 46021 
Part No. 46025 
on request 
on request 
on request 



1,4.2 Test cassettes 

- Gap 10 kHz Part No. 46032 

- lEC I AV Part No. 46033 

- Flutter performance 3150 Hz Part No. 46037 

- Opto 37% transmittance Part No. 46038 

- Head plunge in depth Part No. 46147 

- Revox AV blank cassettes Part No. 56000 

-- Search mode Part No. 46149 



1.4.3 Alignment gauges 



- Cassette presence and record inhibit switch Part No. 46146 

- Headblock (set) Part No. 46175 



1.4.4 Cables 

- FI exboard extension (set) Part No. 46145 

- Extension cable, internal (set) Part No. 46144 

~ Measuring cable (set) Part No. 46142 

1.4.5 Tools 

- Revox cleaning kit Part No. 39000 

- Alignment screwdriver with insulated 

metal tip Part No. 46156 

- Phillips screwdriver, azimuth Part No. 46174 

- Demagnetizing choke, large Part No. 46595 

- Demagnetizing choke, small Part No. 46596 
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1.5 Technical data 

Transport mechanism: 

Track configuration: 
Tape speeds: 

Speed accuracy: 

Wow and flutter: 

Starting time: 

Stopping time: 

(from fast wind) 

Winding time: 

End of tape switch: 

Frequency response: 
(overall) 

Signal to noise ratio: 
(weighted I EC/A) 

Distortion (K3): 

(at OdBm, 315 Hz) 

Crosstal k: 

(at 1 kHz) 

Erase depth: 

Electric current supply: 
Power consumption: 
Automatic Gain Control: 
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4-motor direct drive transport mechanism 
(without belts or pulleys). Three direct 
drive motors for the tape transport. One 
motor for the movable headblock mechanism. 
All four motors are of brushless DC type. 

2/2 

4.76 cm/s (normal operation and work 
copying) 

19 cm/s (quadruple speed copying) 
max. 0.4 % 

max. 0.15 % at 4.76 cm/s, (DIN, peak 
weighted) 

max. 0.15 % at 19 cm/s (high speed copy) 
max. 0.5 s at 4.76 cm/s 
max. 0.5 s 



typical: 50 s with C60 cassette 

photo-electronic, AC (LED) 

60 Hz... 12kHz +2/-3 dB 

>53 dB 



max. 3 % at 4.76 cm/s 

max. 3 % at 19 cm/s (high speed copy) 

>55 dB 

>70 dB at 1500 Hz 

24 V/DC, +25/-15 % 

Play 12 W, fast wind 16 W 

Attack time for increase: >25 s 

Attack time for decrease: approx. 100 ms 
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2. DISASSEMBLY 

The unit must be disconnected from the series power supply before any di- 
sassembly work is started. Simply pulling out the power plug does not suf- 
fice because there is still a hazardous charge in the capacitors. 



2.1 Opening the cassette compartment 

When power to the recorder is interrupted or when the fuse has blown, the 
compartment can no longer be opened with the EJECT key. 

Opening without cassette present 

The compartment can be opened mechanically by pressing the locking lever 
backward with your finger. A cutout has been provided on the left-hand 
side of the housing through which this lever becomes accessible from the 
outside. 

Opening with cassette present 



When a cassette has been inserted, the compartment can only be opened when 
power is available. If this is not feasible. proceed as described in 
Section 2.2. 
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2.2 Covers 



The top and the bottom covers must be removed for all maintenance work. 

The top cover can only be removed when the cassette compartment is open. 

If the compartment cannot be opened by means of the methods described in 
Section 2.1, it is necessary to unscrew the plastic cover of the compart- 
ment (two flat-head screws A). The cover can subsequently be removed after 
the four screws B have been unfastened. 




In order to remove the bottom cover, unfasten the six fixing screws A and i 

slide the cover toward the back. 



The front cover is fastened by two screws B each on the front and on the 
bottom. 
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2.3 Key and display board 



After the two screws A, holding the PCB, on the front have been unfastened 
and the connector separated (Jl, CIS 7-pin), tilt the assembly upward from 
the front and pull it out. 



















p» j iJSSiS 



2.4 Potentiometers 

For removing the potentiometers unfasten the lateral screws A, one each, 
and separate the connector (J2, CIS 7-pin) on the motherboard (also refer 
to Section 2.5) . 
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Unfasten the two screws A on the circuit board and separate the connectors 
according to list 1. The board can then be tilted upward in order to gain 
access for maintenance purposes. 




In order to remove the board, separate the connectors specified in list 2 
and unfasten the two hinge screws on the circuit board. 



List 1: 






, i 


J5 


CIS 


17 -pin 


Interface to motor driver board , 


J6 


CIS 


2-pin 


Instructor call ' 


J7 


CIS 


3-pin 


Spare energy, electrolytic capacitor 


List 2: 








J1 


CIS 


6-pin 


2/2 combination head 


J2 


CIS 


7 -pin 


Potentiometer vol . 1 and vol . 2 


J4 


CIS 


9-pin 


Socket for headsets 


J8 


CIS 


5-pin 


2/2 erase head ] 

SI 



1 



I 

i 




j 
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2.6 Transport 

Separate the connectors on the motherboard according to list 1 as well as 
Jl, J8 from list 2 (refer to Section 2.5). Unfasten the four screws A on 
the transport support and carefully slide out the complete assembly while 
lifting it on the rear. 

Note: **Starting with serial no. 5900** 

Starting with this serial number the Motor Driver PCB 1.210.320.81 is used. 
Because its larger dimensions, the PCB has to be removed, as per section 
2.7, before the chassis can be dismantled. 




After the three flex board connections and the tacho head lines have been 
detached, unfasten the three screws A on the board (not those of the metal 
plate) and remove the assembly. 
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2,8 Cassette sensor board 1.210.340.00 



After all connectors (PI - P4 and J5) have been detached, unfasten the 
three screws A and pull the board out while lifting it on the rear. 




2.9 Tape end sensor board 1.210.330.00 

As a first step detach the connector of the photo transistor. The board 
can be removed after the three screws A on the underside of the transport 
have been unfastened. 




2.10 Headblock motor 1.210.243.00 



On the top of the transport the gliding sleeve A secured with a Benzing 
fastener must first be removed from the slide behind the cassette compart- 
ment. The complete motor unit can be pulled out after the three screws on 
the underside of the transport have been unfastened. 
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2.11 Capstan motor 1.210.200.00 

Unfasten the three fixing screws A from the top by shifting the carriage. 
Support the motor so that it cannot drop out. 




2.12 Spooling motors 1.210.220.00 

The complete assembly can be removed by unfastening the three fixing 
screws on the bottom. 

2.13 Headblock 1.210.450.00 

In order to remove the headblock, remove the two fixing screws A. Note the 
arrangement of the shims. 
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3. CIRCUIT DESCRIPTION 



3.1 Audioboard 



3.1.1 Audioboard, student's unit 1.210.300.00 

The two versions (student and instructor) feature the same basic audio- 
board. The corresponding specifications are achieved by mounting the neces- 
sary components and setting the jumpers. 

This circuit board which is concealed by the bottom cover and is located 
on the underside of the unit, has a hinged mounting and can be swung out. 

The only component missing on the audioboard of the student's unit is the 
fastcopy filter. 

There is only one valid jumper configuration for the student's audioboard 
(refer to the block diagram and component layout plan as well as the des- 
cription in Section 3.1.2): 

JP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 

Status : baaocooac c 

Legend: a, b = setting according to block diagram 
c = closed 

0 = open 

These settings have the following effect in the various operating modes 
with respect to the individual mutings: 

- Fast copying: 

The desired audio signal is picked up by the AF switch IC 26 and taken via 
the mixer stage IC29, the subsequent jumper JP9, and the record amplifier 
channel 1 to the combination head for recording at 4-fold speed. At the 
same time various muting circuits are activated by the interface proces- 
sor: 



- Mute Ml/2 

- Mute FC 

- MUTE R2 



headphones 

Output channel 1 to BUS 
While recording on channel 1 channel 2 is 
also erased and recording of a signal is 
prevented by Mute R2. 
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- Work copy; 

The signal path of the training program supplied by the source unit is the 
same as described above. All previously mentioned mutings are reset so 
that the student can work actively and the instructor is able to monitor 
his work. 

- Search ; 

The automatic search can be used for repeating a sequence of an individual 
student's work. Independently of the previous status, the next speech gap 
on CHI with a duration of at least 3 seconds is searched in fast rewind 
mode, and play mode is activated at this point (CH2 as the reference see 
Section 3.1.2, JP2). For detecting this modulation gap, the tape contacts 
the head during the rewind. Both reproduce channels are muted with Mute 
Pl/2. The audio path is automatically enabled when play mode is reactiva- 
ted. 

- Listening / speaking: 

If the student's work is performed directly from the source without recor- 
ding on his own unit (neither programs nor answers), both recording chan- 
nels will be muted (Mute Rl/2 active). Bias and head changeover remain 
inactive. The motors and the headblock are in the stop position. 

A detailed description of the individual circuit blocks is provided in 
Sections 3.1.3 through 3.1.12. 

The following edge connectors exist on the audioboard (refer to layout and 



Section 


1.2.2) 


• 




J1 


CIS 


6-pin 


2/2 combination head 


J2 


CIS 


7-pin 


Potentiometer vol.l and vol.2 


J4 


CIS 


9-pin 


Socket for headsets 


J5 


CIS 


17-pin 


Interface to motor driver board 


J6 


CIS 


2-pin 


Instructor call 


J7 


CIS 


3-pin 


Spare energy electrolytic capacitor 


J8 


CIS 


5-pin 


2/2 erase head 


PI 




28-pin 


BUS input (from instructor's console) 


P2 




28-pin 


BUS output (to next unit) 


P3 




2-pin 


24 V supply 


Two DIP 


switch 


banks are 


also located on the motherboard: 



51 4 switches Modulation detector threshold 

52 8 switches Equipment address (Section 1.2.2) 




E 18 



E88 



^y[D)[l[^ R^OX 



07 . 06.88 



3.1.2 Audioboard, instructor's unit 1.210.301.00 

The two versions (student and instructor) feature the same basic audio- 
board. The corresponding specifications are achieved by mounting the neces- 
sary components and setting the jumpers. 

This circuit board which is concealed by the bottom cover and is located 
on the underside of the unit has a hinged mounting and can be swung out. 

The following circuit boards are not built on the audioboard of the in- 
structor's unit: 

- Microphone amplifier 

- Mix and headset amplifier after the Mix 1/2 tap, including 
mute Ml/2, COMIN line, edge connector J2 (potentiometer 
Vol.1/2) and J4 (socket for headsets) 

- Mute FC circuit 

Since ten jumpers can be set in various configurations, the individual 
jumpers and their environment will be described in detail (refer to block 
diagram) : 

JPl Audio selection channel 1 

The reproduce signal of the first channel is always taken via the fastcopy 
filter or its bypass. This means that jumper JPl must be in position b 
(also refer to JP3) . 

JP2 Reference channel for search: 

Jumper JP2 is used for selecting the reference channel when searching for 
speech gaps (factory setting: channel 1, position a). 

JP3 Limiter, input selection 

This jumper must be in position b in order to switch the auto gain con- 
troller to the reproduce channel 1 (also refer to JPl). 

JP4 Limiter, service jumper 

This jumper, which is missing in normal operation, can be inserted for 
alignment work in order to shorten the acting time of the AGC (refer to 
Section 3.1.9) . 
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JP5 Output swi tch channel 2 

This jumper which is normally missing blocks the path of the reproduce 
signal channel 2 to the BUS. When this jumper is inserted, both channels 
are added and connected via switching IC (IC19) to the BUS. 

JP6 Record jumper for commentary line 

When this jumper is mounted, the signal of the commentary line can be 
connected to channel 1, channel 2, or both, depending on the setting of 
jumpers JP8 and JP9. 

JP7 Commentary recording 

When this jumper is mounted, the commentary of the students connected to 
the instructor's console can be recorded. The dialog between the instruc- 
tor and the student or the monitoring of a student is controlled by the 
electronics in the instructor's console via line 20 of the BUS. By tapping 
this signal on pin 12 of IC26, continuous commentary recording is possible 
without specific addressing of the corresponding unit on the instructor's 
console (operating convenience). The recording channel is assigned by the 
setting of jumpers JP8 and JP9. 

JP8 Recording on channel 2 

When jumper JP8 is mounted, the source is selected for recording on chan- 
nel 2. 

- In position ''a'' the output signal of the autogain 
controller is recorded 

- In position ''b'' the audio signal from the BUS line, the 
commentary copied via line 20, or the signals of the 
commentary line are recorded (see JP6/7). 

JP9 Recording channel 1 

This jumper enables or disables the record path channel 1 for the signals 
from the commentary line, the audio signals of a BUS line, or copying (see 
JP617). 

JPlOl Reproducing channel 2 

This jumper is normally mounted. It can be removed to interrupt the repro- 
duce path of the second channel (hardware muting of the second channel for 
listening exclusively to hi -fi cassettes) . 

A detailed description of the individual circuit blocks is provided in 
Sections 3.1.3 through 3.1.12. 
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The following edge connectors are also located on the audioboard (see 
layout and Section 1.2.2): 



J1 


CIS 


6-pin 


2/2 Combination head 




J5 


CIS 


17-pin 


Interface to motor driver 1 


board 


(J6) 


CIS 


2-pin 


Instructor call (not used) 




J7 


CIS 


3-pin 


Spare energy, electrolytic 


capacitor 


J8 


CIS 


5-pin 


2/2 erase head 




PI 




28-pin 


BUS input (from instructor 


's console) 


P2 




28-pin 


BUS output (to next unit) 




P3 




2-pin 


24 V supply 





Two DIP switch banks are also located on the audioboard: 

51 4 switches Modulation detector threshold 

52 8 switches Equipment address (Section 1.2.2) 

3.1.3 5 V power supply 

The 5 V are supplied via the switching regular L296 (IC30). 

The clock frequency at power on is generated directly at IC30 with C155 and 
R353. The definitive synchronization is subsequently performed by the refe- 
rence oscillator via IC32 as the pulse generator and the coupling capaci- 
tor C165. 

The mean value of the required supply voltage is set to 19 V by the volta- 
ge divider R351, R352 and resistor R358. With a hysteresis of 2 V, the 5 V 
output voltage is enabled at 20 V. The HK emergency signal is generated if 
the supply voltage drops below 18 V. The electrolytic capacitor C200 sup- 
plies sufficient power for moving the headblock to the stop position if the 
voltage drops below 18 V. 

The 5 V switching power supply is decoupled from the 24 V system via L4, 
C152, and C153. D12, L5, C158, and C159 are auxiliary components of IC30. 

D13 (5.6 V Zener) is a protection diode which in the event of an overvolta- 
ge (no surges) creates a short circuit, protects the subsequent components, 
and causes the preceding fuse to blow. 

The 18 VDC required for supplying the audio circuits are derived by the 
series regulator LM317T (IC31) from the 24 V supply. 
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3.1.4 Microphone amplifier 

The linear amplifier comprising transistor Q40 and opamp IC8 produces a 
gain of approximately 52 dB (R345 / R341). The low-pass filter (R336, C61) 
connected to the input is used for RF blocking. 

3.1.5 Record amplifier CH 1 (CH 2) 

The record amplifier can be disconnected from the input signal Reel (Rec2) 
by means of the mute R1 (R2) signal of the processor. The input signal Reel 
(Rec2) can be short-circuited to ground before the record amplifier. The 
record level can be adjusted with RA2 (RA102) . Following the impedance 
transformer IC2 (IC102), the treble is emphasized with C22 (C122) and R28 
(R128), and the standard bass equalization of 3180 jUS is performed with 
C23 (C123) and R29 (R129) . In order to prevent treble boost when tapes are 
copied at high speed, capacitor C28 (C128) is connected into the circuit 
via Q12 (Q112) under control of the processor by means of the EQ signal via 
the EQR signal. The record equalization can be adjusted with RA3 (RA103) . 
C29 (C129) and R35 (R135) function as a bias trap. If the opamp IC2 (IC102) 
becomes overloaded, the signal is symmetrically limited by the diodes D2 
(D102) and D3 (D103) . 

3.1.6 Oscillator 



The 250 kHz signal from the reference oscillator on the motor driver board 
1.210.320 is symmetrically divided in two by IC33. The push-pull control- 
led transformer chops the signal and tunes it. After the audio signal has 
been superimposed, it is taken to the record head. Via the delay network 
R48 (R148), C35 (C135) , and R49 (R149), C36 (C136) which ensure soft on/ 

off-switching edges, the control voltage for chopping is produced by IC34 
and the emitter follower Q24 (Q124) . The control voltage is enabled by the 
processor via the serial /parallel converter ICll. The bias voltage can be 
adjusted with RA4 (RA104) . 

The bias trap L2, C38 (L102, C138) prevents RF feedback to the record 
ampl ifier. 

The erase frequency of 125 kHz (same as bias frequency) is also tapped on 
the transformer. The erase current is to be determined from the voltage 
across terminal 2 or 3 of connector J8 and ground (50 ohm resistance). 

To protect the two MOSFETs Q21 (Q121) and Q22 (Q122) which would be de- 
stroyed if the erase signal were activated without the 250 kHz being avai- 
lable, ICll is blocked (C74, R166, D9) when the connector J5 (audioboard / 
motor driver board) is separated. 
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3.1.7 Reproduce amplifier CHI (CH2) 

This is a two-stage amplifier. The linear input stage Q1 (QlOl), ICl 
(ICIOI) produces a gain (R109/R105) of approximately 35 dB. Capacitor Cl 
(ClOl) connected to the input is used for matching the impedance to the 
head and also serves as a low-pass filter. Rll, LI, C8, C9, and CIO (Rill, 
LlOl, C108, C109, Clio) serve as a bias trap (125 kHz). 

The second amplifier stage provides the standard equalization of 3180 (is 
and 120 /iS. 

The output signal for the modulation detector Modi (Mod2) is tapped before 
the mute circuit (Q2, Q3 and Q102, Q103 respectively). 

The reproduce level can be adjusted with RAl (RAlOl). 

3.1.8 Mix and AF amplifier CHI (CH2) 

The amplifier consists of adding stages and the headphones amplifier. In 
reproduce mode, the first adder on channel 1 receives either the signal of 
the autogain controller (instructor) or directly the signal of the reprodu- 
ce amplifier (student). In record mode the signal to be recorded is tapped 
in parallel with the record amplifier input and applied to the second input 
stage of the adder. 

Since there is no autogain controller on channel 2, only the record or the 
reproduce signal is connected to the first adding stage. 

The output signal MIXl (MIX2) which is externally available via the BUS is 
tapped after this first stage. 

The following descriptions refer to components that exi st only in the 
student's unit! 

The output signal can be muted (MUTE Ml or MUTE M2) by the processor via 
Q31 and Q32 (Q131, Q132) . 

In the subsequent stage (IC4), the incoming signal is mixed with the in- 
structor's commentary COMIN on channel 1, while channel 2 receives only 
the output signal . 

For mixing at the third adder stage (IC5/1), the level contents of the two 
channels can be adjusted with the potentiometers located on the top of the 
unit. The output level of channel 1 can be decreased with R65 only to a 
certain minimum, i.e. the student cannot completely mute the instructor. 

The mono signal is now taken via the headphones ampl ifier (IC5/2, Q33, 

Q34) to connector J4 to which the external headphones sockets are connec- 
ted. 
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3.1.9 Auto gain controller AGC 

In the student's unit the autogain controller is connected between the 
microphone and the record amplifier (via jumper JP8 = a) in order to level 
fluctuations (volume, distance to microphone). 

In the instructor's unit the auto gain controller is inserted between the 
fastcopy filter via jumper JP3 = b and the adding stage IC3 of the mixer 
amplifier, to ensure that the maximum output level of 0 dBm is available 
for making copies on the student's unit. 

The output voltage remains constant within an input level range of -12 dB 
and +12 dB. The operating point of the FET can be adjusted with trimmer 
RA6 so that the output level for this point can be matched to the input 
level with RA5. 

For service work, the constant of the attack time for increase of 26.3 s 
determined by R332 and C54 can be shortened with JP4. The constant of the 
attack time for decrease is 100 ms for a level jump from -10 dB to +10 dB 
and is determined by R330 and C54. 

3.1.10 Fastcopy filter 

For copying a four-fold tape speed it is necessary to correct the frequen- 
cy response. This correction is performed by the fastcopy filter which 
exists only in the source unit (instructor's unit). This filter is activa- 
ted by the interface processor with the EQ signal via relay K2. The EQR 
signal which via Q12 and C28 decreases the treble boost in the record am- 
plifier during copying processes at four-fold speed is picked up at the 
same point (collector Q41) . 

3.1.11 Modulation detector 



The reproduce signal, selectable from channel 1 (JP2 = a) or channel 2 
(JP2 = b), is tapped after the reproduce amplifier and taken to the modu- 
lation detector for finding speech gaps (min. 3 sec.). 

The audio signal is superposed with a +2.5 VDC component and taken via the 
double T fi 1 ter to the window comparator. The window size can be altered 
symmetrical ly to +2.5 V in steps from a minimum of +2.5 V ± 0.2 V to a 
maximum of +2.5 V ±1.9 V by means of the DIP switch SI (refer to Section 
5.3.4). 

When the signal is between the two thresholds (modulation pause) , the MOD 
output is at +5 V. When a modulation is detected (signal outside the win- 
dow at least on one side) , the output drops to 0 V. The MOD control signal 
is checked by the tape deck processor only in rewi nd and search mode. 
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3.1.12 Interface 

The interfaces used in the Revox Trainer 884 interconnect the student's 
cassette recorders E88 and the audio sources such as the instructor's 
cassette recorders E88, instructor's microphone and additional audio sour- 
ces via a BUS with the electronics in the instructor's console. The units 
are controlled and the audio bus lines are assigned via lines 26 (code) 
and 24 (ground) by means on an NRZ code at 2400 baud, 1 start bit, 8 data 
bits, parity bit (odd), and 2 stop bits. (Also refer to Maintenance In- 
structions 884, Section 3.5). 

The microprocessor on the interface fullfills the following functions: 

- Identification of the address 

- Detection and feedback of the status (response system) 

- Transport control of the cassette deck E88 

- Grouping within the student's desks 

- Control of the audio signals 

The serial signals transmitted by the UART of the electronics in the in- 
structor's console are taken via conductors 24 and 26 of the BUS to opto- 
coupler IC15 which ensures electrical isolation between the BUS and the 
interface. An active 1200 Hz filter subsequently removes any superimposed 
interference (IC17) from the signal. The original square-wave shape is 
restored by IC16 (refer to Maintenance Instructions 884, Section 3/62). 

The regenerated signal is now taken to pin 12 of the microprocessor ICIO 
which performs the identification and verifies that the address is valid. 
If this is not the case, it waits for a new call. 

If the incoming address matches the own address, the processor provides 
information on the following states: 

“ Transport function (momentary state) 

- BUS number (audio BUS, lines 13 - 20) 

- Instructor's call yes or no 

- Fault yes or no 

The following command of the electronics in the instructor's console are 
accepted only until a change to the own address occurs. 

When a group cal 1 arrives, the microprocessor checks whether or not its 
own address is included in this group of addresses. The subsequent proce- 
dure is analogous to the description above, except that if the check is 
positive there is no feedback and no response cycle. 
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The following addresses are recognized as valid on the student's unit: 

- Own address (corresponding to DIP switch S2) 

- GROUP (software address packet) 

- ALL (all units simultaneously) 

Since the interfaces of the source units (E88 instructor's unit, R88, 
etc.) should not respond to a group call, the group call is suppressed in 
these units. This applies to GROUP as well as to ALL calls and can be 
accomplished by setting the rocker of the address switch S2 to OFF. 

The processor reads its own address only at power on time. If the address 
is subsequently changed (switch S2) , the processor will not recognize the 
change for as long as it is under power. 

When the processor has reported the status after its address has been 
called, it is ready to perform transport commands, to set the audio switch 
(IC19, IC26, IC27) or to perform individual functions such as capstan 
stop, priority, channel preselection, group assignment, and change of 
group assignment (see functional diagram in the Maintenance Instructions 
884, Section 3/63). 

Via the optocoupler IC14 and the control BUS (conductor 25), the micropro- 
cessor transmits the feedback to the UART of the electronics in the in- 
structor's console. 

The clock generator (Yl) operates with a 6 MHz quartz. The basic cycle for 
elementary commands is 5 fis. 
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3.2 Motor driver board 1.210.320.00 



The motor driver board is screwed via distance pins directly under the 
mechanical transport. 

Together with the mechanical transport, the key and display board, the 
tape end sensor board, and the cassette sensor board, it forms a physical 
as well as a functional unit. The external interfaces are connector PI and 
the connectors of the combination head and the erase head. 

The following edge connectors serving as internal interfaces are located 



on this 1 


board: 








J 2 


FI exboard 


20-pin 


Spooling motors 




J 3 


FI exboard 


10-pin 


Headblock motor 




J 4 


CIS 


9-pin 


Cassette sensor 


board 


J 5 


CIS 


7-pin 


Key and display 


board 


J 8 


FI exboard 


10-pin 


Capstan motor 





Two microprocessors are responsible for all control, regulating, and veri- 
fication functions. One, serving as the master, is principally responsible 
for the headblock and the spooling motors, the slave for the capstan mo- 
tor. 

The main elements of the circuitry as well as the peripheral circuits 
integrated in the unit are described in detail in the following Sections 
with reference to the applicable diagrams. 

3.2.1 External interface 



The data given below are typical unless they are specifically designated 
as limits. 

TTL levels must satisfy the following requirements: 

high : > 2.4 V 

low : < 0.4 V max. 1.6 mA 

The interface consists of a 17-pin CIS connector on which 5 signal groups 
can be differentiated: 

Supply : 24 V or 5 V for supplying the motors and the 

logic, and the corresponding ground must be 
available as inputs. 

Clock signals: Synchronization TTL signals with 250 kHz and 
62.5 kHz frequency 
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SL bus : Carrier of the externally supplied 

bidirectional control and scanning signals, 
e.g. interface, external logic, with very low 
priority 

I2C bus : Internal, high-speed data path for communication 

between the processors, shift registers, 

EEPROM, etc. 

Control : Enable, disable, and status signals for shift 

registers, processors, and motor control 



Pin 1/2: 24 V 

- INPUT 

- Supply 24 V 

- The subsequent filter network L2, C8, C9 
attenuates noise entering through the AC power 
source. 

Pin 3/4: PGD 

- INPUT 

- POWER GROUND 

Pin 5: 250 kHz 

- OUTPUT 

- Is used as the clock frequency for the erase 
oscillator on the AV board (1.210.300/301). 

Pin 6: 62.5 kHz 

- OUTPUT 

Pin 7: KEY 

- Mechanical key for pole reversal protection 

Pin 8: HK 

- INPUT 

- Emergency signal for voltage drop below 18 VDC 

Pin 9: 5 V 

- INPUT 

- Supply 5 V 

- The subsequent filter network L3, CIO, Cll 
attenuates noise entering through the AC power 
source. 

Pin 10: 6ND 

- INPUT 

- Ground of 5 V supply 
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Pin 12: 



Pin 13: 



Pin 14: 



Pin 15: 



Pin 16: 



Pin 17: 
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IBCLKl 

- INPUT 

- Clock line 1, serial low priority bus 

IBCLK2 

- OUTPUT 

“ Clock line 2, serial low priority bus 

IBDATA 

- INPUT / OUTPUT 

- Data line serial low priority bus 

12CLK 

- INPUT / OUTPUT 

- Clock line inter IC bus 

I2DATA 

- INPUT / OUTPUT 

- Data line Inter IC bus 

STROl 

- OUTPUT 

- STROBE OUTPUT enables a shift register for 
enabling mutings, the erase tracks and the 
combination head tracks for PLAY-REC via the AV 
board (1.210.300/301). 

MOD 

- INPUT 

- Via an adjustable threshold, a low level is output 
in the modulation detector (AV board 1.210.300.00) 
if the signal of the selected channel is above the 
threshold (modulation: yes), or high level when 
the signal is below the threshold (modulation: no). 
This information is used by the microprocessor in 
combination with a tape time interval of approx. 3 
seconds as the criterion for terminating the search. 
The tape time interval is matched to the 
corresponding tape speed in such a way that the tape 
length is always the same. 
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3.2.2 Spooling motor control 

Both spooling motors are controlled in the same way. The function-related 
difference in the movement is coordinated and controlled by the processor. 

The Hall element signals are digitized with comparators (ICIO). On the one 
hand they are taken to the processor as the motion reference (PO0-PO3), on 
the other hand they are used for controlling a digital switching stage on 
whose output a processor-dependent, symmetrical square-wave signal appears 
(IC13, IC15). Through pulse width modulation of the signal, the same power 
can be transmitted with constant amplitude. The above signals synchronized 
by the Hall element pulses (IC16, IC17), now control the driver stages 
which supply the desired power to the motor windings. 

The motion-dependent position angle pulses of the Hall elements are proces- 
sed in the comparators (CIIO), digitized, and supplied back to the proces- 
sor as the actual value for the control functions. The square-wave signals 
with a phase displacement of 90° are EXORed which means that the frequency 
is doubled (ICll/3). In a second EXOR combination this signal is inverted 
with 5 VDC. These two now control a pair of analog switches (IC12). Each 
pair switches to levels. At the output the level of the first pair is com- 
bined with the level of the second pair and vice versa in order to restore 
the 180° phase shift at C48 and C49. 

On the one hand these levels are a DC voltage of 1/3 Vcc (5 V). On the 
other hand a DC control level arrives from the processor via the serial/ 
parallel converter (IC21) and the R/2R network which varies the base volta- 
ge between 1/3 and 2/3 Vcc. 

The amplitude of the square-wave signal resulting from this combination 
depends on the processor and is pulse width modulated (IC13) with 62.5 
kHz. To make the control of the motors softer (mechanical vibration), a 
capacitor has been inserted before the modulator which together with the 
serially connected resistors forms an RC element and thus rounds the ed- 
ges. 

The push and pull stages for the coil currents in IC18 are controlled with 
the Hall elements, and the PWM signals via switch IC16. 

Note: **Starting with serial no. 5900** Starting with this serial number the 
Motor Drive PCB 1.210.320.81 is used. On this PCB, the diodes DIO to D25 
have been added which allows only the use of the stronger driver IC L293B 
instead of the L293D (ICl 8 and IC19) . 
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3.2.3 Headblock motor control 



The headblock is positioned directly by a brushless DC motor by means of a 
gear train. The motor control itself is an autonomous circuit which con- 
sists of a controlled system and a regulator. 

The controlled system comprises the elements necessary for the functions of 
the motor. These are Hall elements with pulse shapers which generate the 
motion-dependent position angle pulses. These pulses, combined by a HCMOS 
logic, control the driver chip IC29 (L293D) which supplies the coil pairs 
with 24 V and up to 600 mA. 

The regulator is implemented with IC26 and its wiring. The reference value 
for the headblock position is output to the regulator by the processor via 
IC22 serving as the serial/paral lei converter (diagram 1/5). The correspon- 
ding position references are obtained by the processor from the EEPROM on 
the cassette sensor board (1.210.340.00). The actual value is captured by 
the differential transformer and the synchronous demodulator on the cas- 
sette sensor board and supplied as +P0S and -POS signals to the regulator. 
The square-wave signal (62.5 kHz) originating from the reference oscilla- 
tor IC24 is integrated to a delta by R128 and C65 and subsequently used 
for pulse width modulation (IC30) of the regulator output level. The in- 
fluence of the regulator is achieved through suitable combination of this 
signal with the Hall element pulses in the HCMOS logic. 

3.2.4 Capstan motor control 

The control of the brushless DC motor consists of a power section and a 
control section with a dedicated processor. 

The speed reference obtained from the EEPROM is compared by the processor 
with the actual value of the tachometer. The follow-up control by the 
processor is effected by varying the Hall element supply. The synchronism 
within a certain tolerance (EEPROM value) is indicated by the processor 
independently of the control in that a pilot LED (DLl) is switched off. 

The power section works directly without its own control. The Hall element 
signals are processed analogously and pulse width modulated. These signals 
directly control the power stages that generate the coil currents. The 
feedback via passive filters is used only for correcting offset and drift. 

The filters in the control section remove unwanted control signal harmo- 
nics from the tacho signal and are taken with a hysteresis to a compara- 
tor. The square-wave signal available at the output is divided by 1 or 4 by 
divider ICOl and supplied to the processor. After comparison with the speed 
reference stored in the EEPROM, the processor supplies a parallel signal to 
a driver stage (IC03) from where the signal is taken to the passive D/A 
converter (IC04). The level obtained in this way is used for controlling 
the rotation sense and the speed of the motor by means of the Hall element 
current. 
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The 62.5 kHz center reference signal is taken via two low-pass filters and 
a voltage follower (1/2 IC05) to the second terminal of the Hall element 
supply. 

In order to eliminate the negative influence of residual magnetism in the 
tacho wheels, the iron is polarized in the subsequently wanted sense of ro- 
tation by applying an elevated power-on voltage. 

Through appropriate combination of the input or output signals, only three 
stages are needed in the power section for supplying two coil pairs. In 
these three units the Hall element signals are processed analogously 
(IC07), pulse width modulated with the 62.5 kHz delta signal (IC08), and 
taken to the driver chip L296 (IC09). 



3,3 Key and display board 1.210 >350. 00 

The main components of the key and display board are seven function keys 
and a reset key for the counter, a 3-position LED display and a DIL switch 
block with 8 switches. It features an interface (J1 CIS 7-pin) which is 
connected to the motor driver board 1.210.320.00 (J5 CIS 7-pin). Communi- 
cation with the transport processor (IC20) takes place via the I2C BUS 
(diagram 1/5). 

Through corresponding settings of the DIL switches, special service func- 
tions can be generated which are read in at enable (KEYl) by the serial/ 
parallel converter (ICl) via the processor. Through synchronous (I2CLK), 
serial transmission to the IC2, the information can be applied to the BUS 
and simultaneously taken to the display (IC3). The display is enabled by 
the processor with DISSTR. 
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3.4 Tape end sensor board 1.210.330,00 

The purpose of this circuit is to make the light barrier insensitive to 
extraneous light during the detection of the beginning or the end of the 
tape. For this purpose the DC component (continuous light) is decoupled 
and the desired light is demodulated in synchronism with the source clock. 
The subsequently digitized signal is supplied to the processor. 

The LED (DLl) is clocked by a 125 kHz square-wave signal via transistor 
Q2. If the inserted cassette is at the start or the end (transparent 
tape), this light signal is picked up by a phototransistor (part 
1.210.410.00). 

The sensitivity of the entire system is adjusted with RAl. The DC compo- 
nent is short-circuited with the paral lei -connected coil and decoupled by 
the synchronous demodulator via C3. 

The synchronous demodulator consists of a series pass and an analog switch 
working against ground which are push-pull controlled with the same fre- 
quency (125 kHz) as the light source. 

The demodulated signal at the output of IC2 (Pin 4) is filtered by an RC 
low pass. The resulting DC level controls the subsequent Schmitt trigger 
which generates the TESEN signal (tape or transparent leader) for the 
processor. 
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3.5 Cassette sensor board 1.210>340.00 



The cassette sensor board is mounted directly on the transport base plate 
behind the cassette compartment. 

It processes the secondary signal of the differential transformer which 
depends on the headblock position, by synchronously rectifying it with the 
primary signal. The smoothed output voltage is supplied to the regulator 
as the actual value. 

The ferrite core of the differential transformer is mechanically connected 
to the carriage of the headblock. Through the movement of the core in the 
coil body, the output signal changes and is converted in the synchronous 
demodulator to a reference for the actual value of the headblock position. 

The primary winding of the transformer is supplied by the 125 kHz referen- 
ce signal via the complementary output stage. A rectifier circuit consi- 
sting of analog switches is controlled with the same signal and the inver- 
ted signal in synchronism with the input signal. The mean value is formed 
via R2 and C2. Added to or subtracted from 2.5 VDC, a voltage depending on 
the headblock position is obtained and used for control functions. 

The switches listed below for detecting the cassette presence and the 
write protect tab are also located on this board. The various states are 
parallel /serial converted (IC2) and supplied via the I2C bus to the pro- 
cessor. 



The processors access the EEPROM on this PCB also directly via the I2C 
bus. 



The following switches and interfaces can be found on this board: 



S 1 
(S 2) 
S 3 



(S 4) 
S 5 



Record inhibit channel 1 
Not implemented 
Cassette presence switch 
(in series to the cassette 
compartment switch) 

Not implemented 
Record inhibit channel 2 



P 1 CIS 2-pin 

P 2 CIS 5-pin 

P 3 CIS 9-pin 
P 4 CIS 5-pin 

J 5 CIS 4-pin 



Cassette compartment switch 

(in series with the cassette presence 

switch) 

Channel selector for recording 
(instructor's unit) 

To motor driver board (1.210.320.00) 
To tape end sensor board 
(1.210.330.00) 

From differential transformer 
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4. TRANSPORT ADJUSTMENTS 



4.1 Mechanical adjustments 

Unless specified to the contrary, all adjustments and measurements are to 
be made with the cassette recorder without DC supply. 

If maintenance is required, the following adjustments should be checked 
and be performed when any part needs to be replaced. 

The motors are lubricated for life and normally require no maintenance. 

4.1.1 Headblock plate and carriage 

Ensure that the headblock plate and the carriage are aligned in such a way 
that the headblock moves in and out smoothly. If necessary, lightly lubri- 
cate the roller bearings with graphite grease after they have been clea- 
ned. 



4.1.2 Height of combination head 

After any mechanical work has been performed on one of the heads, check 
that the tape guidance elements are in a straight line. A height alignment 
gauge (included in Part No. 46175) should be used for this purpose. If the 
gauge cannot be inserted into all three guidance elements, the latter 
should be aligned by means of the azimuth adjustment screw A. 
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4.1.3 Head block height 

The correct height of the tape guidance elements of the heads can be chek- 
ked after the gauge (metal cassette, included in Part No. 46175) has been 
inserted. When the headblock is carefully pushed in by hand, the gauge 
should be able to plunge into all three guides (caution: avoid damage!). 




Correction is possible by removing or adding shims (1.080.453.02/03) at 
the fixing screws between the headblock and the carriage. 



4.1.4 Cassette presence and record inhibit switch 

Adjustment and testing is possible by shifting the cassette sensor PCB 
after the three fixing screws A have been unfastened. 
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The MIN plastic cassette (included in Part No. 46146) which is to be inser- 
ted into the cassette compartment, serves as the gauge. After the compart- 
ment has been closed, connect the ohmmeter between ground and pinl4 (B) of 
IC2, and adjust the switching threshold of SI by shifting the PC board. 
Secure the board on one side with the fixing screw. Proceed analogously for 
S5 by measuring between pin 13 and ground (C) . The closed condition of 
switch S3 is checked by connecting the ohmmeter between ground and Pl.l (D, 
closer to ICl) . 

For testing the alignment of the cassette compartment switch, connect the 
ohmmeter between ground and pin 1 (E) of IC2. It should give a reading of 0 
ohm when the compartment is closed. When you lightly lift the right-hand 
side of the compartment (near the pinch roller), the switching point 
should be reached only after a travel of approx. 1 mm. Correction is pos- 
sible by lightly loosening the two screws that connect the switch moun- 
ting brackets to the base plate. 

A functional test should be performed after the unit has been powered on. 




j 

Insert the record inhibit gauge MIN (Included in Part No. 46146). If this | 

is not possible without binding but without play, adjust the lateral leaf 

springs (A). i 
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The eject function is to be checked with the unit switched on. If a stu- 
dent's recorder is to be checked without the instructor's console, the 
eject function must be enabled by software. This can be accomplished by 
changing the address on the rear of the unit (8-way DIE switch S2) by 
setting switch 1 of the block to OFF. 

After the unit has been switched on, insert the MAX record inhibit gauge, 
close the compartment, and check that the eject function opens the com- 
partment smoothly. The process should be repeated several times. 

4.2 Electronics 



4.2.1 Power supply 

The three supply voltages 24 V, 18 V, and 5 V, are to be measured at the 
test points indicated below. 

The 24 VDC are generated by the external, stabilized power supply 
1.188.720.00. 




The power supply must be rated for a continuous current of 1.0 A. The 
ripple content should not exceed 400 mVpp. The 24 VDC are used directly for 
driving the motors, and for producing the 18 V audio and the 5 V logic 
supply. 
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4,2.2 Headblock position 

Insert the test cassette (Part No. 46147) for checking the plunge-in depth 
of the head and close the cassette compartment. The indicator on the cas- 
sette should be located within the tolerance field specified for the STOP 
position. Corresponding correction is possible by switching on the unit 
and shifting the coil body A of the position sensor. 




The specified positions should now also be attained in search and PLAY 
mode. If this is not the case, try to bring the other functions within the 
corresponding limits by taking advantage of the available tolerance field 
in STOP mode. 

If this is not possible, the adjustment must be made by means of software. 
The 8-way OIL switch A on the key and display board and the function keys 
are used for this purpose. Since all EEPROM parameters may possible be 
irrecoverably modified with these switches and keys, utmost caution and 
concentration is advisable for this work! Before any adjustments are made 
by means of software, the STOP position is to be defined as the reference 
in the middle of its tolerance field. 






E88 



07.06.88 

Switches 4 and 5 are al so set to the ON position. A new function is thereby 
assigned to the keys 000, «, », and REC, however, the transport func- 
tions of the other keys remain unchanged. The display shows the actual 
value of the headbl ock position in the selected mode. The posi ti on can be 
individually changed in any mode. 

The di splay should show the following factory settings: 



EJECT 


only briefly 


000 


STOP 


without cassette 


90 


STOP 


with cassette 


190 


Search 




220 


PLAY 




248 



If these values do not agree, particularly for the STOP position, they 
shoul d be changed in accordance with the above 1 i st after which the previ - 
ously described manual adjustments are to be repeated. 

Altering the position parameters: 

- Insert the test cassette for the head pi unge-in depth 

- Set switches 4 and 5 also to the ON position (indication: 190 for STOP 
with cassette present) 

- Select mode to be adjusted (PLAY or search, indication: 248 or 220) 

- Adjust with «, » unti 1 the indicator of the test cassette is within 
the applicable tolerance field. 

- Store the value in the EEPROM by pressing REC 

- Set switches 4 and 5 back to the OFF position and check the functi ons . 

4.2.3 Tape end sensor 

The sensitivity can be adjusted on the tape end sensor PCB (1.210.330.00) . 

The potentiometer A is located at the erase head and accessible through the 

base plate of the transport. 

Turn the potentiometer A to the clockwise limit position. Insert the densi - 
ty cassette (Part No. 46038) . Turn the potentiometer A counterclockwise 
unti 1 the spool ing motors start to rotate. Since this cassette does not 
have a continuous tape, the unit wi 1 1 automatical ly activate the EJECT 
function after a few seconds. 
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5. AUDIO ALIGNMENTS 



Before you start with the audio alignments, clean all tape guidance ele- 
ments with the Revox cleaning kit (Part No. 39000). Cleaning is particular- 
ly important for the combination head, the erase head, the pinchroller, and 
the capstan shaft. 

Performance to specifications can only be achieved if the tape guidance 
elements have been correctly demagnetized. 



Procedure: 

Disconnect the cassette recorder from the AC power source! Remove all tape 
material located within a few meters of cassette recorder. Plug the de- 
magnetizing choke (Part No. 46595 or 46596) into an outlet located approx. 

2 m away from the recorder and switch the choke on. Approach the recorder 
with the choke and slowly pass it by the soundheads and the capstan shaft 
several times. Now slowly retract the choke from the recorder with a spi- 
ralling motion. Switch the choke off or disconnect it when it is again 
approx. 2 m away from the recorder. 

Connection for audio measuring 



Factory setting of .lumper configuration 



Student 



Instructor 



u 






0 






0 


JP 8 











JP 8 






0 




JP 101 




^ 1 




P 9 




roi 




JP 9 








JP 1 




r 


0 



— I R 78 T - 



JP 8 
JP 101 
P 9 
JP 9 
JP 1 



lA 




0 


JP 5 


0 


0 


0 




VI 



^ 


0 




















rS 





— I R 78 ~h ~ 



Audio measuring cable (included in Part No. 46142) 
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5>1 Reproduce 

5.1.1 Azimuth 

- Insert the test cassette lEC I (Part No. 46033) spooled to the 10 kHz 
section or use the gap test cassette 10 kHz (Part No. 46032) and activate 
PLAY mode. 

- Adjust screw A (see illustration) to obtain maximum output level on 
channel 1 and 2. (Phillips screwdriver, azimuth Part No. 46174) 

- Readjust for maximum output level with the outputs connected in parallel. 

- The preceding alignments can also be made by using an oscilloscope as 
measuring instrument. 




5.1.2 Reproduce level 

- Insert the test cassette lEC I (Part No. 46033) spooled to the 315 Hz 
section (250 nW) and start the recorder in PLAY mode. 

“ With RAl and RAlOl (see illustration) align each channel to 0 dBm 
(0.775 V). 
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5.1.3 Reproduce frequency response 

- The reproduce frequency response is measured simply as a check. 

- Insert the test cassette lEC I (Part No. 46033) spooled to the frequency 
response section (31.5 - 10 kHz) and start the recorder in PLAY mode. 

“ Calibrate the measuring instrument in the level tone section (-20 dBm). 

- Check that the frequency response deviations in the various sections 
remain within the tolerance field of +2 dB and -3 dB relative to the 
above calibration level. 

5.1.4 RF bias trap, reproduce 

- This measurement is performed only for checking purposes. 

- Insert a blank cassette. 

- Start the recorder in channel 1 REC and measure the RF at the output of 
channel 2 with the aid of a mil li voltmeter, without filter. 

- The signal should be <30 mV. 

- Repeat the procedure analogously for channel 2. 

5.2 Record 

5.2.1 RF trap, record 

- Insert a blank cassette. 

- Start recording on both channels but without input signal. 

- For channel 1 connect the oscilloscope to coil L3 and adjust the balance 
of the RF signal on Tl. (See illustration) 

- Repeat the procedure analogously for channel 2 (coi 1 L103, T2) . 
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5.2.2 Bias and equalization 

Note: The four settings bias, equalization (treble equalization), fre- 

quency response, and harmonic distortion are interdependent. 

“ The following frequencies with a level of -20 dBm (77.5 mV) should be 
recorded on both channels for a sufficiently long period: 

500 Hz 
6 kHz 
10 kHz 
12 kHz 

- Rewind and switch the unit to PLAY mode. Within the 500 Hz section 
calibrate the mi 1 1 i voltmeter to 0 dB below -20 dB as the reference. 

- The measurements of the above frequencies must be within the range of 
+2 dB and -3 dB. 

- If the frequency response is not within the tolerance range, select 
roughly the middle of the equalization adjustment range (RA3 for CHI and 
RA103 for CH2) and with the bias (RA4 for CHI, RA104 for CH2) try to 
achieve equal levels at 500 Hz and 6 to 10 kHz. 




5.2.3 Harmonic distortion 



- If the frequency response is within the tolerance field specified in 
Section 5.2.2, you can measure the harmonic distortion of the third 
order. 

- Insert a blank or erased cassette. 

" Record a 0 dBm signal on both channels with a frequency that corresponds 
to the existing band-pass filter (333 Hz). 

- Switch the recorder to PLAY mode and calibrate the mi Hi voltmeter 
to 100%. 

- With the band-pass switched on (1 kHz), measure the percent content of 
the third harmonic. 

- If the value is greater than 3%, repeat the alignments according to 
Section 5.2.2. 
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5.2.4 Record level 



- Insert a blank or erased cassette 

“ Record a 500 Hz signal, 0 dBm, on both channels. 

- Switch recorder to PLAY mode. 

- The reproduce level should also be 0 dBm. 

- Correction is possible with the trimmer potentiometers RA2 (CHI) and 
RA102 (CH2). 




5.2.5 Erase depth 

- Insert a blank or erased cassette. 

- Record a 0 dBm signal on both channels with a frequency that corresponds 

to the existing band-pass filter (1 kHz). 

- Erase the recording (by recording without a source). 

- Play the erased tape section. 

- The measurement of the selective band-pass filter must give an 
attenuation of over 72 dBm on the mil livoltmeter. 

- Correction is possible by horizontally shifting the erase head toward the 
tape (possibly also turning it sideways). 

5.2.6 Autoqain controller 

- Connect the test cable No. 3 (included in Part No. 46142) between the 

generator and the center pin of JP3 or between the mil livoltmeter and the 

right-hand pin (card edge) of JPl. 

- Feed 1 kHz +12 dBm and -12 dBm and check that the output always has 
0 dBm. 

“ If the above check fails to produce the desired result, feed 
a 1 kHz 0 dBm signal. 

- Close the jumper JP4 and turn RA5, RAG to the clockwise limit position. 

- With RAG decrease the signal by 2 dB. 

- Measure the DC level on JP4 and increase it with RAG by approx. 400 mV. 

- Remove jumper JP4. 

- With RA5 align the signal to 0 dBm. 

- Repeat the check specified at the beginning of this Section. 
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AGC measuring cable (included In Part No. 46142) 



1 


JPl ■ ■ # J 


'O AGC Out 


JP3 ■ • ■ ^ 1 ? 


— I- O — ^ AGC In 


1 


r 


to GND 



5.3 Testing of the general specifications 

5.3.1 Signal -to-noise ration, linear and weighted 

- Insert an erased cassette and start the recorder in play mode. 

- Measure the unweighted noise voltage content with the mil li voltmeter and 
activated external voltage filter. 

- Measure the weighted noi se voltage content with the mil li voltmeter and 
activated external voltage filter (dBA) . 

- The specifications are: 

signal-to-noise ratio linear > 48 dB 

signal-to-noise ratio weighted > 53 dBA 

5.3.2 Channel separation 

- Insert a blank or erased cassette. 

- Record a 0 dBm signal on both channels with a frequency that corresponds 
to the existing band-pass filter (1 kHz) . 

- Erase channel 1 again. 

- Play the recording. 

- Measure the level on channel 1 with the millivoltmeter and activated 
band-pass filter. 

- Repeat the procedure analogously for channel 2. 

- The channel separation for both channels should be >55 dBm. 
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5.3.3 Microphone input 

- Make a recording with the microphone. 

“ Check the recording via the headphones. 

5.3.4 Search 



- Check the setting of the 4 -way DIE switch block. 

“ Insert a cassette with pauses of 3 seconds between the audio blocks. 

- Press the SEARCH key in PLAY mode to find the corresponding audio 
sequences. 

- The audio blocks should not be cl ipped and no pauses should be skipped 
during the search. 




5.3.5 Speed 

- Insert the test cassette for wow and flutter (Part No. 46037) . 

- With the frequency counter measure the frequency in PLAY mode. 

- The cassette contains a 3150 Hz signal , -10 dBm. The measurement should 
not deviate more than ±10 Hz. 

5.3.6 Wow and flutter 



- Insert the test cassette for wow and fl utter (Part No. 46037) . 

- Connect a wow-and-fl utter meter (Part No. on request) . 

- The peak weighted measurement according to DIN should not exceed 0.15%. 
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1. General ite 



1.1 Elements de commande 



Les appareils el eves (art. 58012) et professeur (art. 58022) se distinguent 
non seulement par leurs elements de commande, mais egalement par leur mon- 
tage et leur raccordement. 

1.1.1 Appareil el eve 




du compteur 
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1.1.2 Apparell professeur 




du compteur 
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Disposition des prises: 




Point 

1 Entree amplificateur microphone 

2 Masse microphone 

3 Sortie casque 

4 Masse casque 

5 Sortie casque (connecte avec point 3) 
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1.2. 2.1 Alimentation 24 volts: 



En utilisation laboratoire de langues, I'al imentation est fournie par I'u- 
nite de reseau 1.188.720, laquelle peut alimenter jusqu'a huit E88. La 
tension necessaire est de 24 volts, avec une tolerance de +25% a -15%. 

L‘al imentation doit pouvoir delivrer 0,5 A en permanence et le residu de 
ronflement ne pas depasser 400 mVcc, independamment de la charge. 

1.2. 2. 2 Fusible 



Le fusible utilise est du type T 1,25 A, 250 V (51.01.0118) 

1.2. 2. 3 Selecteur d'adresse: 




Le selecteur DIP a huit positions permet I'adressage de chaque interface, 
c'est-a-dire de tous les appareils raccordes au bus de 1 ‘installation. Le 
selecteur se divise en trois parties (de gauche a droite): 

1. Position 0 (OFF): Appareil professeur 

1 (ON) : El eve 

2. -4. Position : Ordonnee 

5.-8. Position : Abscisse 

Des indications detail lees sont donnees dans le MS Revox Trainer 884, sec- 
tion 3/75 et le MS Interface 884. 
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1.2. 2. 4 Prise BUS OUTPUT P2: 









HIRE Y (TO Y' OF PI) 


CMD SIGNAL (IC 15} 


26 


25 


STATUS SIG (IC 14} 


CMD OV (IC 15} 


24 


23 


STATUS 6V (IC 14} 


STATUS OV (IC 14} 


22 


- 21 


-8V 


RB6 (IC 26. 27. 28} 


20 


19 


RBS (IC 26, 27} 


-8V 


18 — 


17 


RB4 (IC 26. 27} 


RB3 (IC 26. 27} 


16 


- 15 


-8V 


RB2 (IC 26. 27} 


14 


13 


RBI (IC 26. 27) 


-8V 


12 — 


11 


SB6 (TO IC 22} 


GND 


10 


9 


SB5 (TO IC 22} 


+av 


8 


7 


SB4 (TO IC 21} 


+8V 


6 — 


5 


SB3 (TO IC 21} 


+8V 


4 “ 


3 


SB2 (TO IC 20} 


+8V 


2 — 


1 


SBl (TO IC 20} 


CMD « COMMAND 

RB - RETURNBUS 

SB - OMNIBUS 






HIRE X (TO X' OF PI} 



1.2. 2. 5 Prise BUS INPUT PI: 



CMD SIGNAL (IC 15} 
CMO OV (IC 15} 
STATUS OV (IC 14} 
RB6 (IC 26. 27. 28} 
-8V 

RB3 (IC 26. 27} 

R82 (IC 26. 27} 

-8V 

GND 

+8V 

+8V 

+8V 

+8V 

CMO « COMMAND 
RB - RETURNBUS 
SB » OMNIBUS 




HIRE Y' (TO Y OF P2} 

STATUS SIG (IC 14) 
STATUS 6V (IC 14} 

-8V 

RBS (IC 26. 27} 

RB4 (IC 26. 27} 

-8V 

RBI (IC 26. 27} 

SB6 (TO IC 22} 

SB5 (TO IC 22} 

SB4 (TO IC 21} 

SB3 (TO IC 21} 

SB2 (TO IC 20} 

SBl (TO IC 20} 

HIRE X' (TO X OF P2} 



Voir egalement le MS Interface 884. 
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1.2. 2. 6 Cable BUS 




] 



1.3 Entretien j 

L'entretien se limite a un nettoyage regulier de 1 'axe de cabestan, du 1 

galet presseur et des tetes magnetiques, ainsi qu'a la demagnetisation, 
occasionnel le, des parties metal liques en contact avec la bande. Voir ega- 
lement le paragraphe 5. 

La pression simultanee des touches PLAY et EJECT amene le support des tetes 
en position de nettoyage. 

3 



1 



j 
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1.4 Outniage necessaire 

1.4.1 Appareils de mesure 

-Voltmetre BF UPM550 

“Generateur BF PM5131 

-Compteur de frequence SBC550 

-Multi metre 
-Osci 1 loscope 

-Mesureur de variation de vitesse 

1.4.2 Cassette de mesure 



-Entrefer 10 kHz 

-lEC I AV 

-Pleurage 3150 Hz 

-Opto 37% Transparence 

-Profondeur de plongee de la tete 
-Cassette vide Revox AV 

1.4.3 Jauqes d'aiustaqe 

-Commutateurs de presence de cassette et 
de blocage d'enregistrement 
-Support de tete (jeu) 

1.4.4 Cable 



-Rallonges Flexprint (jeu) 
-Rallonges de cables internes (jeu) 
-Cables de mesure (jeu) 

1.4.5 Outillaqe 

-Revox Cleaning Kit 
-Tournevis d'alignement avec pointe 
metal lique isolee 
-Tournevis a croix pour I'azimut 
-Demagneti seur, grand model e 
-Demagnetiseur, petit model e 



art .46020 
art. 46021 
art .46025 
sur demande 
sur demande 
sur demande 



art. 46032 
art. 46033 
art .46037 
art. 46038 
art. 46147 
art .56000 



art .46146 
art. 46175 



art .46145 
art .46144 
art. 46142 



art. 39000 

art. 46156 
art. 46174 
art .46595 
art. 46596 
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1.5 Caracteristiques techniques 

Mecanisme: Entrainement direct a quatre moteurs (sans 

courroie ni poulie). Entrainement direct 
avec trois moteurs pour le mecanisme du 
transport de bande. Un moteur 
d'asservissement du mecanisme de la platine 
des tetes. Les 4 moteurs sont du type a 
courant continu sans collecteur. 



Disposition des pistes: 


2/2 


Vitesses de defilement: 


4,76 cm/s (normal e et copie de travail) 
19 cm/s (copie rapide 4 x) 


Tolerance de vitesse: 


max . 0,4% 


Pleurage: 


max. 0,15 % a 4,76 cm/s, (DIN, valeur de 
pointe ponderee) 

max. 0,15 % a 19 cm/s (copie rapide) 


Demarrage: 


max. 0,5 s a 4,76 cm/s 


Freinage (bobinage): 


max. 0,5 s 


Duree de bobinage: 


typique: 50 s avec cassette C60 


Securite fin de bande: 


opto-electronique, AC (diode LED) 


Courbe de reponse: 
(sur bande) 


60 Hz... 12kHz +2/-3 dB 


Recul du bruit de fond: 
(ponderee lEC/A) 


>53 dB 


Distorsion (K3): 
(a OdBm, 315 Hz) 


max. 3 % a 4,76 cm/s 

max. 3 % a 19 cm/s (copie rapide) 


Diaphonie: 
(a 1 kHz) 


>55 dB 


Attenuation d'effacem.: 


>70 dB a 1500 Hz 


A1 i mentation: 


24 V/DC, +25/-15 % 


Consommation: 


Lecture 12 W, bobinage rapide 16 W 


AGC automate de niveau: 


Const, de temps de montee: >25 s 

Const, de temps de descente: approx. 100 ms 
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2. Damontaqe 

Deconnectez 1 'al imentation de rangee avant tout travail de demontage. Reti- 
rer la fiche secteur ne suffit pas, car les condensateurs sont encore char- 
ges. 



2.1 Ouverture du compart i men t a cassette 

En absence de courant ou d 'al imentation, le compartiment a cassette ne peut 
plus s'ouvrir avec la touche Eject. 

Ouvrir sans cassette 

L' ouverture s'effectue mecaniquement en pressant du doigt le levier d'enc- 
liquetage vers I'arriere. Pour ce faire, une ouverture donnant acces au 
levier a ete prevue sur le cote gauche de I'appareil. 

Ouvrir avec cassette 

Comme I'ouverture du compartiment avec cassette ne peut se faire que sous 
tension, on se reportera au paragraphe 2.2. 
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2.2 Habillage 



Pour tous travaux d'entretien, il est necessaire de deposer les plaques du 
fond et de recouvrement; cette derniere ne pouvant se deposer que si le 
compart iment a cassette est ouvert. Si I'ouverture selon le paragraphe 2.1 
n'est pas possible, on enlevera le couvercle en plastique du compartiment 
(deux vis A ), puis la plaque de recouvrement en devissant les quatre vis B 
de fixation. 




La plaque du fond se retire en glissant par I'arriere apres avoir devisse 
les six vis de fixation A. 



La plaque frontal e est maintenue devant et dessous par deux fois 
deux vis B. 
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2.3 Key and Display Board 

Apres avoir enleve les deux vis A a I'avant et le connecteur (Jl, CIS 7 
poles), sortez 1' unite par I'avant, en la basculant contre en haut. 




2.4 Potentiometres 

Deux vis A sur le cote permettent la depose de 1' ensemble. Le connecteur 
(J2,CIS 7 poles) doit etre egalement retire du Basis Board 
(voi r paragraphe 2.5) . 
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2.5 Basis Board 

En devissant les deux vis A et en enlevant les connecteurs selon la la 
liste 1, il est possible de faire basculer le circuit imprime. 




Pour deposer le Basis Board on retirera les connecteurs selon la liste 2 et 
on devissera les deux vis des charnieres. 

Liste 1: 



J5 


CIS 


17 


poles 


Liaison au Motor Driver Board 


J6 


CIS 


2 


poles 


Appel du professeur 


J7 


CIS 


3 


poles 


Condensateur de reserve d'energie 


ste 2: 










J1 


CIS 


6 


poles 


Tete combi 2/2 


J2 


CIS 


7 


poles 


Potentiometre vol.l et vol.2 


J4 


CIS 


9 


poles 


Prise pour micro-casque 


JS 


CIS 


5 


poles 


Tete d'effacement 2/2 
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2.6 Mecanisme 

Debranchez les connecteurs du Basis Board selon la liste 1 ainsi que J1 et 
J8 selon la liste 2 (voir paragraphe 2.5). Devissez les quatre vis A du 
support et retirez prudemment le mecanisme vers I'arriere en le basculant 
contre le haut. 

Remarque: ** a partir de 1‘appareil No 5900 ** 

A partir de ce numero d'appareil la carte MOTOR DRIVER 1.210.320.81 a ete 
introduite en production. Compte tenu de ses dimensions plus importantes, 
il convient de retirer cette carte selon le paragraphe 2.7 avant de demon- 
ter le chassis. 




Apres avoir retire les trois liaisons Print Flex, le sous-ensemble peut 
etre depose en devissant les trois vis A du circuit imprime (et non cel les 
de la tole) . 
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2.8 Cassette Sensor Board 1,210.340.00 

Apres avoir enleve les connecteurs (PI - P4 et J5) , le circuit imprime peut 
etre sorti en devissant les trois vis A. 





Retirez en premier lieu le connecteur du phototransistor. Le circuit peut 
etre depose en devissant les trois vis A qui le maintiennent sous le meca- 
ni sme. 




Enlevez la douille A (maintenue par un circlips) guidant la glissiere si- 
tuee sur le mecanisme en retrait du compartiment a cassette. L' unite motri- 
ce se depose en devissant les trois vis de fixation sous le mecanisme. 
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2.11 Moteur de cabestan 1.210.200.00 

On accede aux trois vis A de fixation du moteur par le haut en deplagant le 
chariot et en prenant garde de soutenir le moteur. 




L' unite se depose en devissant les trois vis de fixation. 



2.13 Support de tetes 1.210.450.00 

Le support de tetes est maintenu par deux vis A. En les devissant on pren- 
dra garde aux entretoises situees au-dessous. 
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3. Description des circuits 

3.1 Basis Board 

3.1.1 Basis Board eleve 1.210.300.00 



Le circuit imprime est le meme pour les deux types d'appareils (eleve et 
professeur) . Seuls le nombre de composants ainsi que la position des ponts 
di fferent . 

Le circuit se trouve dessous, protege par la tole du fond et maintenu a 
I'avant de I'appareil par une charniere. 

Le Basis Board de I'appareil eleve ne comporte pas le filtre Fast Copy. 

Concernant la position des ponts, le Basis Board eleve n'a qu'une seule 
configuration (voir le schema bloc et le plan d ' implantation des composants 
ainsi que la description du paragraphe 3.1.2): 

JP : 1 2 3 4 5 6 7 S 9 101 

Etat :baaocooacc 

Legende: a, b = position selon le schema bloc 

c = ferme 

0 = ouvert 

L'activite des circuits de silence (Muting) dependent des fonctions suivan- 

tes: 

- Copie rapide: 

En enregi strement en vitesse quadruple, le signal audio derive du BUS par 
le commutateur BF IC 26 est envoye a la tete combi via I'etage melangeur 
IC29, le pont JP9 et 1 'amplificateur d' enregi strement canal 1. Simultane- 
ment, differents circuits de silence sont actives par le processeur d‘ in- 
terface: 



- Mute Ml/2 : casque 

- Mute FC : sortie canal 1 vers le BUS 

- Mute R2 : bloque 1 'enregi strement d'un signal sur canal 2 

pendant 1 'enregi strement du canal 1. 

- Copie de travail: 

Le cheminement du signal p covenant de 1 'appareil di ffusant le programme 
est comme deceit ci -dessus. Par contre, 1 es ci rcuits de silence menti onnes 
sont debloques, afin de permettre un travai 1 act if de 1 'eleve et 
le control e du professeur. 
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- Recherche: 

En travail individuel, la repetition d'line sequence s'effectue par la re- 
cherche automatique. Independemment de I'etat, ce systeme va rechercher, en 
rebobinage rapide, une pause de 3 secondes minimum sur CHI et passer en 
lecture une fois cette pause trouvee (pour reference au CH2, voir pragra- 
phe 3.1.2, JP2). Pour detecter cette pause, la bande est en contact avec la 
tete de lecture pendant le rebobinage et I'ecoute des deux canaux est 
coupee par Mute Pl/2. En repassant en lecture, le processeur libere ces 
deux chemins. 

- Travail audio-acti f 

En cas d'exercice direct depuis I'appareil professeur, sans enregistrement 
de programme ou de reponse sur I'appareil el eve, les deux canaux d' enregi- 
strement sont coupes (Mute Rl/2 actifs). La premagnetisation et la commuta- 
tion de la tete restent inactifs, les moteurs et support de tetes sont en 
position Stop. 

Une description detail lee de chacun des circuits est donnee dans les para- 
graphes 3.1.3 a 3.1.12. 

Le Basis Board comporte egalement les connecteurs suivants (voir le plan 
d' implantation et le paragraphe 1.2.2): 



J1 


CIS 


6 


poles 


Tete combi 2/2 


J2 


CIS 


7 


poles 


Potentiometre vol.l et vol.2 


J4 


CIS 


9 


poles 


Prise pour micro-casque 


J5 


CIS 


17 


poles 


Liaison au Motor Driver Board 


J6 


CIS 


2 


poles 


Appel du professeur 


J7 


CIS 


3 


poles 


Condensateur de reserve d'energie 


J8 


CIS 


5 


poles 


Tete d'effacement 2/2 


PI 




28 


poles 


BUS Input (direction console professeur) 


P2 




28 poles 


BUS Output (au prochain appareil) 


P3 




2 


poles 


Alimentation 24 volts 



Le circuit comporte encore deux blocs de commutateurs DIP: 

51 4 fois Seuil de detection de modulation 

52 8 fois Adresse d'appareil (paragraphe 1.2.2) 
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3.1.2 Basis Board professeur 1.210.301.00 

Le circuit imprime est le meme pour les deux types d'appareils (el eve et 
professeur). Seuls le nombre de composants ainsi que la position des ponts 
di fferent. 

Le circuit se trouve dessous, protege par la tole du fond et maintenu a 
1 'avant de I'appareil par une charniere. 

Le Basis Board professeur ne comporte pas les composants des blocs de cir- 
cuit suivants: 

- Ampl ificateur micro 

- Ampl ificateurs BF et MIX apres la derivation MIX 1/2, Mute 
Ml/2 inclus, liaison Comin, connecteur J2 (potentiometre 
vol . 1/2) et J4 (prise pour micro-casque) 

- Circuit de silence Mute FC 

Pour la position des dix ponts, plusieurs configurations de base sont pos- 
sibles. Chaque pont et son environnement sont decrits ci -apres (voir sche- 
mabloc) : 

JPl Choix du canal audio 1 

Le signal de lecture du premier canal est applique en permanence au Copy 
Filter ou au Bypass. En consequence le pont JPl est en position b (voir 
egalement JP3) . 

JP2 Canal de reference pour la recherche: 

Le pont JP2 determine le canal de reference pour la detection des pauses en 
fonction recherche (d'usine: canal 1, position a). 

JP3 Automate de niveau selection d' entree 

La position b commute 1' automate de niveau sur le canal de lecture 1 (voir 
egalement JPl) . 

JP4 Automate de niveau pont de service 

Pour les travaux de reglage ce pont peut etre place afin de diminuer le 
temps de reaction de I'automate de niveau AGC (voir 3.1.9). 

JP5 Commutateur de sortie canal 2 

L‘ absence normal e du pont JP5 bloque la liaison du canal de lecture 2 vers 
le BUS. Sa presence provoque 1 'addition des deux canaux via I'lC de commu- 
tation (IC19) . 
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JP6 Pont pour 1 'enregistrement de la 1 Igne commentai re 

Par ce pont le signal de la ligne commentai re est commute sur canal 1, 
canal 2 ou les deux, suivant les ponts JP8 et JP9. 

JP7 Enregistrement de control e (Mitschnitt) 

Sa presence permet 1 'enregistrement du commentai re d'un el eve communi quant 
avec la console professeur. Un dialogue entre professeur et eleve ou une 
ecoute d'un eleve, commandes par I'electronique de la console, se trouvent 
en permanence sur la ligne 20 du BUS. La derivation de ce signal au point 
12 de l'IC26 permet en tout temps 1 'enregistrement de control e par la 
console professeur, sans adressage special des appareils concernes. L'or- 
donnance des canaux est donnee par les ponts JP8 et JP9. 

JP8 Canal d' enregistrement 2 

Le pont JP8 permet le choix de la source pour 1 'enregistrement du canal 2. 

- La position a commute la sortie de 1 'automate de niveau 

- La position b commute la ligne 20 du BUS (voir JP6/7). 

JP9 Enregistrement du canal 1 

Le pont JP9 permet I'ouverture ou la fermeture du canal 1 pour 1 'enregi- 
strement des signaux de la ligne commentai re, de la ligne audio BUS ou 
''Mitschnitt'' (voir JP6/7). 

JPlOl Lecture canal 2 

Le fait d'enlever le pont JPlOl normal ement connecte, interrompt la liaison 
lecture du deuxieme canal (coupure materielle du deuxieme canal pour I'e- 
coute de cassettes HiFi). 

Une description detail lee de chacun des circuits est donnee dans les para- 
graphes 3.1.3 a 3.1.12. 
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Le Basis Board comporte egalement les connecteurs suivants (voir 1e plan 
d ' implantation et le paragraphe 1.2.2): 



J1 


CIS 


6 


poles 


Tete combi 2/2 


J5 


CIS 


17 poles 


Liaisonau Motor Driver Board 


(J6) 


CIS 


2 


poles 


Appel du professeur (inutilise) 


J7 


CIS 


3 


poles 


Condensateur de reserve d'energie 


J8 


CIS 


5 


poles 


Tete d'effacement 2/2 


PI 




28 poles 


BUS Input (direction console professeur) 


P2 




28 


poles 


BUS Output (au prochain appareil) 


P3 




2 


poles 


Alimentation 24 volts 



Le circuit comporte encore deux blocs de commutateurs DIP: 

51 4 fois Seuil de detection de modulation 

52 8 fois Adresse d'appareil (paragraphe 1.2.2) 

3.1.3 Alimentation 5 volts 



L'al imentation 5V est produite par un regulateur a decoupage secondaire 
L296 (IC30). A I'enclenchement (power up) la frequence est directement 
generee par 1' IC30 avec C155 et R353. La synchronisation definitive est 
assuree par I'oscillateur de reference via IC32 comme generateur d'impul- 
sions et le condensateur de couplage C165. 

La tension d'alimentation de 19V est issue de 1 'entree 24V via un diviseur 
R351, R352 et R358. Avec une hysteresis de 2V, une diminution de la tension 
d' entree inferieure a 18V provoque 1' apparition du signal de securite HK. 
Le condensateur de reserve d'energie C200 permet de ramener le support de 
tetes en position Stop, malgre une chute de tension inferieure a 18V. 

L'al imentation a decoupage 5V est decouplee du reseau 24V par les elements 
L4, C152 et C153. Les composants D12, L5, C158 et C159 sont des complements 
de l'IC30. La diode Zener (5,6V) D13, protege centre les surtensions en se 
mettant en court-circuit et provoque la destruction du fusible. 

L'al imentation 18V pour les circuits audio est issue du 24V par un regula- 
teur serie LM317T (IC31). 
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3.1.4 Ampi i f 1 cateur microphone 

L'amplificateur lineal re se compose d'un transistor Q40 et d'un circuit 
integre IC8; son gain est de 52dB environ (R345 / R341) . Le filtre passe- 
bas d 'entree (R336, C61) bloque les signaux HF. 

3.1.5 Ampi 1 f i cateur d'enreqistrement CHI (CH2) 

Provenant du processeur, le signal Mute R1 (R2) peut bloquer I'amplifica- 
teur par la mise en masse du signal d'entree Reel (Rec2) . RA2 (RA102) sert 
au reglage du niveau d'enregistrement. Le convertisseur d' impedance IC2 
(IC102) est suivit des circuits de preaccentuation C22 (C122) / R28 (R128) 
et de correction normal i see 3180®s C23 (C123) / R29 (R129). Afin de dimi- 
nuer la preaccentuation en copie a vitesse quadruple, un condensateur C28 
(C128) est mis en circuit par le transisitor Q12 (Q112), commande du pro- 
cesseur avec le signal EQR via le signal EQ. La correction d'enregistrement 
reglable par RA3 (RA103) est suivie par un filtre blocant la premagnetisa- 
tion C29 (C129) / R35 (R135) . Les deux diodes D2 (D102) et D3 (D103) evi- 
tent une surtension du signal d'IC2 (IC102) par une limitation symetrique. 

3.1.6 Oscillateur 

Le signal de 250kHz de 1 'osci 1 lateur de reference du Motor Driver Board 
1.210.320 est applique a IC33, qui est un diviseur symetrique par deux. Le 
signal hache produit par le transformateur est conduit a la tete d'enregi- 
strement avec superposition du signal BF. Un circuit de retard R48 (R148) , 
C35 (C135) et R49 (R149) , C36 (C136), associe a 1' IC34 commandant I'emet- 
teur suiveur Q24 (Q124), assure un enclenchement et declenchement progres- 
sif de I'al imentation du transformateur. La commande generale vient du 
processeur via le convertisseur serie/paral lele ICll. La tension de premag- 
netisation se regie par RA4 (RA104). 

Le filtre rejecteur L2 (L102) / C38 (C138) bloque la premagnetisation en 
retour sur l'amplificateur d'enregistrement. 

La frequence d'effacement (125kHz) provient egalement du transformateur. Le 
courant d'effacement est determine par une resistance serie (50 ohms) en 
masse, au point 2 (3) du connecteur J8. 

Pour proteger les deux Mosfet Q21 (Q121) et Q22 (Q122), lors d' activation 
d'effacement en 1 'absence du signal de 250kHz, I'ICll se bloque (C74, R166 
et D9) en retirant le connecteur J5 (Basis Board / Motor Driver Board). 
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3.1.7 Ampi i f i cateur de lecture CHI (CH2) 

II s'agit d'un ampl ifi cateur a deux etages dont le premier, lineal re Q1 
(QlOl) et ICl (ICIOI), a un gain de 35dB, R9 (R109) / R5 (R105). Le conden- 
sateur d' entree Cl (ClOl) sert d'adapteur d‘ impedance et de filtre passe- 
bas. La sortie se fait au travers d'un filtre rejecteur de premagnetisation 
(125kHz) Rll, LI, C8, C9 et CIO (Rill, LlOl, C108, C109 et CllO). 

Le deuxieme etage assure la correction normal i see de 3180us et 120us. 

Le circuit de sience Q2 et Q3 (Q102 et Q103) et precede d'une derivation 
Modi (Mod2) pour le detecteur de modulation. 

Le niveau d'enregistrement se regie par RAl (RAlOl). 

3.1.8 Ampl ifi cateur Mix et BF CHI (CH2) 

Cet amplificateur comporte un etage melangeur et un ampl ificateur pour 
casque. Suivant la position du pont JPl, le signal de 1 'automate de niveau 
(professeur) ou directement de 1 'ampl ificateur de lecture (el eve) est addi- 
tionne au canal 1. En enregistrement, le signal a enregistrer est derive a 
1 'entree de I'ampl ificateur d'enregistrement et additionne paral 1 element a 
la deuxieme entree. 

Le canal 2 sans automate de niveau sert uniquement a 1 'addition des signaux 
d'enregistrement et de lecture. 

Apres ce premier etage, une derivation permet 1 'utilisation externe du 
signal de sortie MIXl (MIX2) via le BUS. 



Les descriptions suivantes se rapportent uniquement a la machine el eve! 

Par les transistors Q31 et Q32 (Q131 et Q132) le processeur peut couper le 
signal de sortie MUTE Ml (MUTE M2). 

L' etage suivant IC4, assure sur le canal 1 le melange du signal avec le 
commentaire du professeur COMIN, alors que le canal 2 traite uniquement le 
signal de sortie. 

Le troisieme niveau d' addition IC5/1 est commande pour les deux canaux par 
les potentiometres montes en surface de I'appareil. Le niveau de sortie 
minimum du canal 1 est determine par R65 (de maniere a ce que I'eleve ne 
puisse pas couper completement la piste professeur). 

Apres 1 'ampl ificateur IC5/2, Q33 et Q34, le signal mono est conduit aux 
prises casque exterieures, via le connecteur 04. 
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3.1.9 Automate da niveau AGC 



Dans I'appareil eleve, 1 'automate de niveau est commute par les ponts (JP3 
= a et JP8 = a) entre le microphone et 1 'ampl ificateur. II egalise les dif- 
ferences de niveau (volume, distance du microphone). 

Dans I'appareil professeur, il est inserre par les ponts JP3 = b et JPl = b 
entre le filtre Fast Copy et I'etage melangeur IC3. L'automate de niveau 
fournit un niveau maximum de OdB pour la copie des appareils el eve. 

La tension de sortie reste constante pour une variation du signal d' entree 
entre -12dB et +12dB. Le trimmer RA6 determine le point de travail du FET, 
Le niveau de sortie pour ce point se regie par le trimmer RA5. 

Lors de reglages, le pont JP4 permet la diminution de la constante de temps 
de montee de 26,3s determinee par R332 et C54. La constante de temps de 
descente pour un saut de niveau de -lOdB a +10dB est de 100ms, determinee 
par R30 et C54. 

3.1.10 Filtre Fast Copy 

En copie rapide a 4 fois la vitesse, il est necessaire de corriger la cour- 
be de reponse. Cette correction ne se fait qu'au niveau de la source (appa- 
reil professeur) qui est equipee du filtre Fast Copy. Ce filtre est active 
de 1' Interface Processor par le signal EQ au travers du relais K2. Au meme 
endroit (collecteur Q14) apparait le signal EQR qui, via Q12 et C28, dimi- 
nue 1 'accentuation en vitesse quadruple. 

3.1.11 Detecteur de modulation 



Le signal de lecture du canal 1 (JP2 = a) ou du canal 2 (JP2 = b) est deri- 
ve apres 1 'ampl ificateur de lecture sur le detecteur de modulation pour la 
detection des pauses (min. 3 secondes) . 

Le signal BF est superpose a une tension de +2,5V puis applique au compara- 
teur a fenetre IC6 par un filtre en double T. La valeur de la fenetre de 
+2,5V symetrique peut etre modifiee par le commutateur DIP SI d'un minimum 
de +2,5V +/“0,2V a un maximum de +2,5V +/-1,9V (voir paragraphe 5.3.4). 

Si le signal se touve entre les deux seuils (pause), la sortie MOD est a 
+5V. En cas d' apparition de modulation, la sortie MOD passe a OV. Le signal’ 
de commande MOD n'est control e par le processeur du mecanisme qu'en rebobi- 
nage. 
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3.1.12 Interface 



Les interfaces du laboratoire de langue Revox Trainer 884 ont pour fonction 
de relier par le BUS les appareils el eves E88 et les sources audio comme 
I'appareil professeur E88, le microphone professeur et d'autres sources 
sonores a I'electronique de la console professeur. La commande de I'appa- 
reil et 1 'attribution des lignes audio du BUS sont donnees par les lignes 
26 (code) et 24 (masse) a I'aide d'un code NRZ de 2400 bauds avec 1 Start- 
bit, 8 Databit, Paritybit (odd) et 2 Stopbit. Voir egalement le manuel de 
service 884, paragraphe 3.5). 

Le processeur de 1' interface gere les fonctions suivantes: 

- Identification des adresses 

- Reconnaissance et annonce de son etat (syteme de reponse) 

- Commande du mecanisme du magnetophone a cassette E88 

- Formation de groupe au sein des places el eves 

- Commande des signaux audio 

Les signaux seriels emis par I'electronique de la console professeur sui- 
vent les lignes 24 et 26 du BUS et atteignent 1 'interface par I'optocou- 
pleur IC15 qui assure une separation galvanique. Au travers d'un filtre 
actif de 1200Hz, le signal est ensuite libere des signaux parasites et mis 
en forme par l'IC16 (voir le manuel de service 884, section 3/62). 

Le signal ainsi regenere est applique au point 12 du processeur ICIO. Ce 
dernier I'identifie et controle la validite de I'adresse. Si ce n'est pas 
le cas, il attend le prochain appel . 

Si I'adresse est reconnue exacte, le processeur repond en annongant les 
etats suivants: 

- Fonction du mecanisme (etat momentane) 

- Numero du BUS (BUS audio, lignes 13 - 20) 

" Appel au professeur ou pas 

- En panne ou pas 

Les ordres suivants de la console professeur sont pris en compte tant qu'il 
n'y a pas de changement d'adresse. 

Si un appel de groupe intervient, le processeur verifie si son adresse et 
contenue dans les adresses du groupe. La suite du processus est analogue a 
ce qui est decrit ci-dessus. Dans 1 'affirmative qu'en cas de oui , 1 'annon- 
ce en retour et le cycle de reponses tombent. 
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Pour les appareils el eves, les adresses suivantes sont reconnues: 

" La propre adresse (selon le commutateur DIP S2) 

“ GROUPE (paquet d' adresses logiciel) 

- TOUS (tous les appareils en meme temps) 

Afin que 1' interface des appareils source ne reagisse pas aux appels de 
groupes (appareils professeur E88, R88, etc.), I'appel de groupe est sup- 
prime sur ces interfaces. Cela est egalement valable pour I'appel a tous. 
Pour ce faire, le contact 1 du commutateur S2 est mis sur OFF. 

Le processeur ne considere I'adresse de son propre interface qu'a I'enclen- 
chement de 1' instal lation. Une modification ulterieure de I'adresse (commu- 
tateur S2) n'est pas prise en consideration par le processeur aussi long- 
temps que 1 'al i mentation n'a pas ete interrompue. 

Une fois que le processeur a ete appele a son adresse et qu'il a annonce 
son etat, il est pret a effectuer les ordres mecaniques, d'enclencher les 
commutateurs audio (IC19, IC26, IC27) ou d'autres fonctions comme I'arret 
du cabestan, la priori te, le choix du canal, la formation de groupes et le 
changement de groupe (voir les schemas de fonction du manuel de service 
884, section 3/63). 

L' annonce en retour du processeur est envoyee a I'UART de la console pro- 
fesseur par le Control BUS (ligne 25) via 1 'optocoupleur IC14. 

L'horloge (Yl) travaille avec un quartz de 6Mhz. La cadence de base pour 
les ordres elemental res est de 5us. 
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3.2 Motor Driver Board 1.210.320.00 



Le Motor Driver Board est visse sur trois entretoises, directement sous le 
mecanisme. 

Les Key and Display Board, Tape End Sensor Board et Cassette Sensor Board 
torment avec le mecanisme une unite fonctionnel le. Le connecteur PI et 
celui des tetes magnetiques, representent les liaisons externes. 

Les connecteurs suivants sont les points de coupe internes: 



J 


2 


FI exprint 


20 poles 


moteurs de bobinage 


J 


3 


FI exprint 


10 poles 


moteur du support des tetes 


J 


4 


CIS 


9 poles 


Cassette Sensor Board 


J 


5 


CIS 


7 poles 


Key and Display Board 


J 


8 


FI exprint 


10 poles 


moteur de cabestan 



La commande, le controle et I'asservisement de toutes les functions de 
I'unite sont geres par deux processeurs. L'un, principal, s'occupe essen- 
tiellement du support des tetes et du bobinage, I'autre, subordonne, du 
cabestan. 

Les paragraphes suivants decrivent les groupes principaux du schema gene- 
ral, ainsi que les schemas peripheriques integres a I'unite avec les indi- 
cations detainees correspondantes. 



3.2.1 Liaison externe 



Les caracteristiques suivantes ont un caractere typique tant qu'elles ne 
sont special ement declarees comme valeur limite. 

Les niveaux logiques TTL exigent les valeurs suivantes: 

high : > 2,4V 

low : < 0,4V max. 1,6mA 

- Le point de coupure se compose d'un connecteur CIS de 17 poles comportant 
5 groupes de signaux differents: 

Alimentation: moteurs et logique avec 24V, 5V et leur masse 

respective, consideeres comme entree. 

Synchronisation: 

synchronisation des signaux TTL, 250kHz et 62,5kHz. 
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BUS SL : porteur des sigaux bi -di recti onnel s de commande et 

de demande (interface, logique externe) , avec tres 
faible priori te. 

BUS I2C : porteur rapide et interne de donnees pour la 

communication entre processeurs, registres a 
decal age, EPROM etc. 

Commande : signaux de liberation, de blocage et d'etat pour 

registres a decal age, processeurs et commande 
des moteurs. 



point 1/2; 24V 
-INPUT 

-alimentation 24V 

-le reseau de filtrage L2, C8 et C9 el i mine les impulsions 
parasites du secteur. 

point 3/4: PGD 
-INPUT 

-POWER GROUND 

point 5: 250kHz 
-OUTPUT 

-utilise comme frequence de I'oscillateur 
d'effacement du AV-Board (1.210.300/301). 

point 6; 62,5kHz 
-OUTPUT 

point 7: KEY 

-detrompeur mecanique 

point 8: HK 
-INPUT 

-signal de securite si la tension chute a 18V CC 

point 9: 5V 
-INPUT 

-alimentation 5V 

-le reseau de filtrage L3, CIO et Cll elimine les impulsions 
parasites du secteur. 

point 10: GND 
-INPUT 

-masse de 1 'al imentation 5V 
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11: IBCLKl 
-INPUT 

“ligne horloge 1, Serial Low Priority Bus 

12: IBCLK2 
-OUTPUT 

-ligne horloge 2, Serial Low Priority Bus 

13: IBDATA 
-INPUT / OUTPUT 

-ligne de donnees. Serial Low Priority Bus 

14: I2CLK 
-INPUT / OUTPUT 
-ligne d' horloge Inter IC Bus 

15: I2DATA 
-INPUT / OUTPUT 

-ligne de donnees Inter IC Bus 

16: STROl 
-OUTPUT 

-STROBE OUTPUT permet le deblocage d'un registre a 
decal age pour 1 'activation du Muting des pistes en 
PLAY-REC par le AV-Board (1.210.300/310). 

17: MOD 
-INPUT 

Par un seuil reglable, un niveau Low est donne par le 
detecteur de modulation (AV-Board 1.210.300.00) lorsque 
le signal du canal choisi se trouve au-dessus du seuil 
(modulation: oui), respecti vement un niveau High lorsque 
le signal se trouve au-dessous du seuil (modulation: non). 
Cette information combi nee a un interval le sur bande 
d' environ 3 secondes, represente le critere d' arret de 
recherche pour le microprocesseur. La duree de 
I'intervalle sur bande est function de la vitesse, de 
maniere a conserver tou jours le meme rapport de ruban. 
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3,2.2 Commande des moteurs de bobinage 

La commande est identique aux deux moteurs de bobinage. Les fonctions de- 
pendantes des divers mouvements sont coordonnees et asservies par le pro- 
cesseur. 

Les signaux des elements Hall sont digitalises par des comparateurs (ICIO). 
II s sont utilises a la fois comme reference de mouvement pour le processeur 
(PO0-PO3) et pour la commande d'un etage commutateur digital dont le signal 
carre symetrique (IC13, IC14) depend du processeur. Afin qu'a amplitude 
constante la meme energie puisse etre transmise, le signal est module en 
largeur d' impulsion. Synchronises par les impulsions des elements Hall 
(IC16j IC17) et commandes par les signaux mentionnes, les etages de puis- 
sance delivrent la puissance desiree aux bobinages des moteurs. 

Dependantes du mouvement, les impusions de position angulaire des elements 
Hall passent par des comparateurs (ICIO) qui les traitent, les digitalisent 
et les renvoi ent au processeur comme reference d'asservissement. Les deux 
signaux carres en opposition et dephases de 90 degres sont reunis en EXOR, 
realisant ainsi un doublage de frequence (ICll/3). Par le deuxieme EXOR ce 
signal est inverse avec le 5V CC. Les deux commandent un commutateur ana- 
logique (IC12). Chaque paire commute deux niveaux. Cependant, a la sor- 
tie, les niveaux de la premiere et de la deuxieme paire seront relies de 
maniere a retrouver 1 'image dephasee de 180 degres sur C48 et C49. 

Les niveaux susnommes representent une tension continue de 1/3 Vcc (5V) et 
du processeur via un convertisseur serie/paral lele (IC21) et le reseau R/2R 
arrive, un niveau de commande continu variant entre 1/3 et 2/3 Vcc des 2,5V 
de la tension de base. 

Le signal rectangulaire resultant de la liaison mentionnee plus haut et 
d' amplitude dependante du processeur, est module en largeur d' impulsions 
avec le 62,5kHz (IC13). Afin d'eviter une commande trop brutale des moteurs 
(vibrations mecaniques), le modulateur est precede d'un condensateur for- 
mant, avec la resistance precedente, un circuit RC qui arrondit les flancs 
du signal . 

Les etages Push Pull IC18 alimentant les bobinages, sont commandes par les 
elements Hall et les signaux PWM, au travers du commutateur IC16. 

Remarque; ** a partir de l‘appareil No 5900 ** 

A partir de ce numero d'appareil la carte MOTOR DRIVER 1.210.320.81 a ete 
introduite en production. Ce circuit porte en plus les diodes DIO a D25, 
rendues necessaires par 1 'utilisation du module de commande plus puissant 
L293B (Remplace le type L293D, IC18 et IC19). 
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3.2.3 Commande du moteur de support des tetes 

Le positionnement du support de tetes s'effectue directement par un moteur 
sans collecteur, couple a un engrenage. La commande du moteur represente un 
asservissement autonome, compose d' elements de capture et du regulateur. 

Les elements de capture comprennent ce qui est necessaire aux functions du 
moteur. Ce sont les elements Hall et leurs formateurs d' impulsions qui 
produisent les impulsions de position angulaire, dependantes du mouvement. 
Reliees a une logique HCMOS, ces impulsions commandant les etages de sortie 
IC29 (L293D) qui alimentent les deux paires de bobinages, avec un courant 
maximum de 600mA sous 24V. 

L‘IC26 represente le regulateur. II regoit, via les convert! sseurs serie/ 
parallele IC22 et digital/analogique IC23, la valeur de reference de posi- 
tionnement du support (schema 1/5). Le processeur tire cette reference de 
I'EEPROM qui equipe le Cassette Sensor Board (1.210.340.00). Ce dernier 
comporte egalement le transformateur differential et le demodulateur synch- 
rone d'ou provient la valeur reelle, transmise au regulateur sous la forme 
+P0S et -POS. La sortie du regulateur est modulee en largeur d'impulsions 
(IC30) par le signal carre (62,5kHz) de I'oscillateur de reference, mis en 
forme tri angulaire par I'integrateur R128 et C65. Le reglage est du au 
couplage de ce signal, dans la logique HCMOS, avec les impulsions des ele- 
ments Hal 1 . 

3.2.4 Commande du moteur de cabestan 



La regulation de ce moteur a courant continu sans collecteur, se compose 
d'une parti e puissance et d'une parti e commande avec son propre processeur. 

La valeur reelle du tachymetre est comparee par le processeur a la referen- 
ce de Vitesse donnee par I'EEPROM. La regulation s'effectue par la varia- 
tion de I'alimentation des elements Hall, commandee par le processeur. 
L'etat synchrone, dans une certaine tolerance (valeur EEPROM), est indique 
independamment de la regulation, par le processeur qui eteint la LED (DLl). 

La parti e puissance travail le directement, sans regulation propre. Les 
signaux des elements Hall sont traites analogiquement et modules en largeur 
d'impulsions. Ces signaux commandant directement les etages de puissance 
qui alimentent les bobinages. La contre-reaction par un filtre passif sert 
uniquement a la correction de I'Offset et du Drift. 
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Dans la parti e commande, le signal tachymetrique est d'abord epure des 
harmoniques de la commande, puis applique a un comparateur avec hysteresis. 
Le signal carre de sorti e est divise par 1, respecti vement 4, par le divi- 
seur ICOl, puis amene au processeur. Par la comparaison avec la reference 
de Vitesse donnee par 1 ' EEPROM, le processeur del i vre un signal paral lele a 
un etage d'attaque (IC03) qui al imente un convert! sseur D/A (IC04) . Le 
courant ainsi obtenu les elements Hal 1 est utilise pour la regulation de 
Vitesse et 1 e sens de rotation du moteur. 

Le signal de 62,5kHz, qui represente une reference mediane, est envoye a la 
deuxi erne entree d' alimentation des elements Hal 1 , au travers de fi 1 tres 
passe-bas passi fs et d'un etage ampl i ficateur (1/2 IC05) . 

Afin d'eviter les influences negatives de la magnetisation des roues tachy= 
metriques, une elevation de tension a 1 'enclenchement polari se le fer dans 
la di recti on utile (Ql, C5, R7, D4) . 

Par la mi se en commun des signaux d' entree et sortie, la parti e pui ssance 
ne necessite que trois etages pour 1 'alimentation des deux pai res de bobi - 
nages. Les signaux des elements Hal 1 sont traites analogiquement dans ces 
trois unites (IC07) et modules en largeur d' impulsions par le signal trian- 
gulaire de 62,5kHz (IC08) , pour etre envoyes a 1 'etage d'attaque L296 
(IC09). 



3.3 Key and Display Board 1.210.350. 



Le Key and Di splay Board comporte principalement sept touches de fonction, 
une touche de remise a zero du compteur, un affichage LED a troi s chi ff res 
et un commutateur DIL a huit contacts. Un connecteur (J1 CIS 7 poles) assu- 
re la 1 i ai son avec le Motor Driver Board 1.210.320.00 (J5 CIS 7 poles) . La 
communication avec le processeur du mecanisme (IC20) s ‘effectue par le BUS 
I2C (schema 1/5) . 



i_e commutateur DIL donne acces aux fonctions de service. Apres deblocage 
(KEYl) , les parametres correspondants sont transmis au processeur au tra= 
/ers d'un convert! sseur paral lei e/serie (ICl). Par la transmission serial Ip 
synchrone (I2CLK) a 1 ' IC2, ces informations sont envoyees simul tanement au 
BUS et a 1 'affichage (IC3). Ce dernier est 1 i here du processeur par 
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3.4 Tape End Sensor Board 1.210.330.00 

Ce circuit a pour but de rendre le detecteur insensible a la lumiere am- 
biante. L'effet est obtenu par decouplage du signal continu (lumiere con- 
stante) et demodulation synchrone de la source lumineuse pul see. Digitali- 
se, le signal est ensuite traite par le processeur. 

La lumiere pul see de la LED (DLl) est donnee par un signal carre de 125kHz 
qui commande le transistor Q2. Si la cassette en place se trouve au debut 
ou en fin de bande (amorce transparente) , le phototransistor du cote oppose 
capte ce signal lumineux (ensemble 1.210.410.00). 

Le reglage de sensibilite du systeme complet s'effectue par RAl. La compo- 
sante continue est court-circuitee par la bobine parallele. Le couplage au 
demodulateur synchrone se fait par C3. 

Le demodulateur synchrone se compose de commutateurs analogiques en serie 
et masse, commandes en opposition avec une frequence (125kHz) identique a 
celle de la source de lumiere. 

De la sortie d'IC2 (point 4), le signal demodule, via un filtre passe-bas, 
est envoye a un trigger de Schmitt qui genere le signal TESEN (bande ou 
amorce transparente) pour le processeur. 
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3.5 Cassette Sensor Board 1.210.34Q>00 

Le Cassette Sensor Detector est monte sur le chassis, directement derriere 
le compartiment a cassette. 

Ce circuit traite le signal concernant la position du support des tetes. 
Issu du secondaire du transformateur differential , ce signal est redresse 
en synchronisme avec le signal primaire. Apres filtrage, la tension de 
sortie est envoyee au regulateur en tant que valeur reel le (schema 3/5) . 

Le noyau ferri te du transformateur differential est relie mecani quement au 
support des tetes. Par le mouvement du noyau dans le corps de bobine, le 
signal de sortie modi fie est converti , par le demodulateur synchrone, en 
reference pour la valeur reel le de 1 a position du support. 

Par un etage compl ementai re de pui ssance, 1 ' enroul ement primai re du trans- 
formateur est al imente par 1 e si gnal de reference de 125kHz . Avec 1 e meme 
signal et 1 ' inverse, un circuit de redressement par commutateurs analog! - 
ques est commande en synch roni sme avec le signal d 'entree. La valeur moyen- 
ne est formee par R2 et C2. Additionnee ou repecti vement soustraite au 2,5V 
CC et dependante de la position du support, une tension est envoyee a la 
regulation. 

Les contacts du code et du blocage d'enregistrement des cassettes se trou- 
vent egal ement sur ce circuit. Apres conversion paral lele/ serie (IC2) , les 
differents etats sont mis a la disposition du processeur par le BUS I2C. 

Les processeurs ont egal ement 1 'acces direct a 1 ' EEPROM par le BUS I2C, 

Le circuit comporte les connecteurs et commutateurs sui vants: 



S 1 








blocage d'enregistrement canal 1 


(S 2) 








n 'est pas monte 


S 3 








contact de presence de cassette 










(en serie avec contact compartiment) 


(S 4) 








n 'est pas monte 


S 5 








blocage d 'enregi strement canal 2 


P 1 


CIS 


2 


poles 


contact du compartiment a cassette 










(en serie avec contact presence ) 


P 2 


CIS 


5 


poles 


selecteur de canal pour enregi strement 










(apparei 1 professeur) 


P 3 


CIS 


9 


poles 


au Motor Driver Board (1.210.320,00) 


P 4 


CIS 


5 


poles 


au Tape End Sensor Board (1.210.330.00) 


J 5 


CIS 


4 


poles 


du transformateur differentiel 
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4. Rgglages du micanisme 



4.1 Mecaniq ue 

Sauf indication parti cul i ere, tous les reglages et mesures suivants s'ef- 
fectuent I'appareil non alimente. 

Lors du service, i1 est recominande de verifier ou d'effectuer en cas de 
remplacement d'une piece, les reglages suivants: 

Les moteurs etant lubrifies a vie ne necessitent normal ement aucun entre- 
tien. 



4.1.1 Plaque du support des tetes et chariot 

II est important que le plateau des tetes et le chariot coulissent libre- 
ment. Si necessaire, apres les avoir bien nettoyes, on lubrifiera legere- 
ment les paliers a rouleau avec de la graisse graphitee. 

4.1.2 Hauteur de la tete combi 



Apres une intervention mecanique a I'une des tetes, on veillera a verifier 
I'alignement de la tete combi avec les guides de bande a I'aide de la jauge 
de hauteur (du jeu art. 46175). Si la jauge ne peut pas etre placee sur les 
trois guides, on ajustera ces derniers avec le tournevis a croix A pour 
1 'azimut. 
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4.1,3 Hauteur du support de tetes 



Apres avoir place la jauge (cassette metal 1 ique, du jeu art. 46175) i 1 est 
possible de verifier le reglage de la hauteur de la tete par ses elements 
de guidage. En bougeant prudemment le plateau des tetes la jauge doit pi on- 







M 



s les trois guides (attention: risques d'endommagement!) 



On corrigera en enlevant ou en ajoutant des rondel les d'epaisseur 
(1.080.453.02/03) aux vis de fixation, entre le plateau des tetes et le 
chariot. 

4.1.4 Contacts de presence et de blocaqe d'enreqistrement 

Le control e et le reglage se font par le deplacement du Cassette Sensor 
Board, apres avoir devisse les vis de fixation A. 
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La cassette en plastique MIN (du jeu art. 46146) fait office de jauge et se 
place dans le compart i men t a cassette. Ensuite on branche un ohmmetre 
entre la masse et le point 14 (B) de l'IC2, puis on deplace le circuit pour 
obtenir le point du seuil de commutation de SI, qui une fois trouve, sera 
fixe avec la vis correspondante. On suivra la meme procedure pour S5 avec 
la mesure sur le point 13 (C) et la masse. L'etat ferme du contact S3 se 
verifie a 1 'ohmmetre place entre la masse et Pl.l (D, pres d'ICl). 

Pour la verification et I'ajustage du contact du compartiment a cassette on 
branche 1' ohmmetre entre la masse et le point 1 (E) de l'IC2. Avec le com- 
partiment ferme I'ohmmetre doit indiquer 0 ohm. En soulevant legerement le 
cote droit du compartiment on doit observer un changement d'etat qu'a par- 
ti r d'une hauteur d' environ 1mm. Une eventuelle correction se fera en de- 
vissant legerement les deux vis qui fixent I'etrier du contact sur le chas- 
sis. 

Un test avec I'appareil sous-tension est recommande. 




Placez la jauge de blocage d'enregistrement MIN (du jeu art. 46146). Si 
cette derniere ne glisse pas facilement malgre le jeu, ajustez les ressorts 
a lame A lateraux correspondants. 
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La verification de la fonction necessite que I'appareil soit sous tension. 
S'il s'agit d'un appareil el eve control e sans console professeur, il est 
necessaire de liberer par logitiel la fonction Eject. Cel a se fait par le 
changement d'adresse au dos de I'appareil (contact 2 du commutateur OIL a 8 
contacts). Le contact 1 de ce bloc est commute sur OFF. 

Apres 1 'enclenchement de I'appareil, placez la jauge de blocage d'enregi- 
strement MAX, fermez le compartiment et verifiez que son ouverture se pro- 
duise sans probleme par la fonction Eject. II est recommande de repeter 
1 'operation. 

4.2 Electronique 



4.2.1 Alimentation 



Les trois tensions d 'al i mentation 24V, 18V et 5V se mesurent aux points 
indiques ci-dessous. 




L'al i mentation 24V provient d'une alimentation stabilisee externe 
1.188,720.00. L'al imentation doit fournir en permanence un courant de 0,5A. 
La tension de ronflement residuelle ne doit pas depasser 400mV pp. Le 24V 
alimente directement 1 'entraTnement des moteurs et produit le 18V audio 
ainsi que l'al imentation 5V de la logique. 
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4.2.2 Position du support des tetes 

Placez la cassette pour la mesure de profondeur de plongee de la tete et 
fermez le compart i merit a cassette. L'indicateur doit se trouver dans la 
marge de tolerance de la position STOP. Une correction peut se faire par le 
deplacement du corps de bobine A du circuit de position, I'appareil etant 
sous-tension. 




\ 

II faut egalement obtenir les positions donnees en recherche et en PLAY. Si 
ce n'est pas le cas, il faut essayer d'amener les autres fonctions dans les 
limites correspondantes, en utilisant le champ disponible en mode STOP. ' 



En cas d'impossibilite, il est necessaire d'effectuer un reglage a I'aide 
du logitiel. On utilise pour cette operation le commutateur OIL a huit 
contacts du Key and Display Board et les touches de fonction. Comme il 
n'est pas possible d' assurer la reproduction des parametres modifies de 
I'EEPROM, ce travail demande prudence et concentration! Avant 1 'interven- 
tion logicielle il faut definir la position STOP comme reference, au milieu 
du champ de tolerance, comme decrit plus haut. 
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Les contacts 4 et 5 sont mis momentanement sur ON. Les touches 000, «, » 
et REC ont une nouvelle fonction, les autres touches restant inchangees. 
L'affichage donne les valeurs de position du support des tetes dans les 
differents modes. Dans chaque mode, la position peut etre modifiee indivi- 
duellement. 



L'affichage doit redonner les valeurs d'usine suivantes: 



EJECT 


seulement brievement 


000 


STOP 


sans 


cassette 


90 


STOP 


avec 


cassette 


190 


recherche 




220 


PLAY 






248 



Si ces valeurs ne jouent pas, en position STOP en parti culier, il est ne- 
cessaire de repeter les reglages manuels selon la liste donnee plus haut. 

Modification des parametres de positionnement 

-Placez la cassette de profondeur de plongee de la tete 
-Contacts 4 et 5 sur ON (affichage: 190 pour STOP avec cassette) 

-Choix du mode a regler (PLAY ou recherche, 
affichage: 248 resp. 220) 

-Reglage avec «, » jusqu'a ce que I'indicateur de la cassette 
soit dans le champ de tolerance. 

-Avec REC la valeur est memorisee dans I'EEPROM 

-Contacts 4 et 5 de nouveau sur OFF et verifiez les functions 



4.2.3 Tape End Sensor 

La sensibilite se regie sur le Tape End Sensor Board (1.210.330.00). Le 
potentiometre A est accessible par le chassis, pres de la tete d'efface- 
ment. 

Tourner le potentiometre A dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a 
la butee. Placez la cassette de transparence (art. 46038). Tournez le poten- 
tiometre A en arriere, jusqu'a ce que les moteurs de bobinage commencent a 
tourner. Comme la cassette ne possede pas de bande transparente, I'appareil 
active automatiquement 1 'EJECT apres quelques secondes. 
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Rgqiaqes audio 



Avant de proceder aux reglages audio, il est imperatif de nettoyer les 
guides de bande avec le Revox Cleaning Kit (art. 39000), sans oublier la 
tete combi, la tete d 'effacement, le galet presseur et I'axe de cabestan. 

Des caracteristiques irreprochables ne pourront etre obtenues qu'avec une 
demagnetisation correcte des elements de guidage de bande. 

Marche a suivre: 

Debranchez I'appareil du reseau! Eloignez 1 'ensemble des cassettes a quel- 
ques metres de I'appareil. Placez le demagnetiseur (art. 46595 ou 46596) a 
environ deux metres de I'appareil pour 1 'enclencher. Amenez le demagneti- 
seur vers I'appareil et passez-le plusieurs fois et lentement devant les 
tetes et I'axe de cabestan, puis eloignez-le de I'appareil par des mouve- 
ments circulaires. Declenchez le demagnetiseur a une distance de deux me- 
tres environ. 
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5.1 Lecture 

5.1.1 Azimut 

-Placez dans I'appareil la cassettes de reference lEC I (art. 46033) sur la 
parti e lOkHz ou la cassette de mesure entrefer lOkHz (art. 46032) et 
demarrez en PLAY. 

-A I'aide de la vis A (voir illustration), ajustez le maximum de niveau de 
sortie des canaux 1 et 2. (Tournevis a croix pour 1 'azimut art. 47174). 

-Avec les sorties commutees en parallele, reajustez pour obtenir le niveau 
de sortie maximum. 

-Les reglages ci-dessus peuvent etre egalement effectues avec un 
oscilloscope comme appareil de mesure. 




5.1.2 Niveau de lecture 

-Placez la cassette de reference lEC I (art. 46033) sur la parti e 
315Hz (250nW) et demarrez en PLAY. 

-Avec RAl et RA2 (voir illustration), ajustez les canaux a OdBm (0,775V). 
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5.1.3 Courbe de reponse en lecture 

-La mesure de la courbe de reponse ne represente qu'un control e. 
-Placez la cassette de reference lEC I (art. 46033) sur la plage de 
frequences (31,5Hz - lOkHz) et demarrez en PLAY. 

“Etalonnez I'appareil de mesure (-lOdB). 

-Verifiez que la variation de niveau des differentes frequences ne 
depasse pas +2dB et -3dB, par rapport a Vetalonnage effectue. 

5.1.4 Re.iecteur HF de lecture 



-Cette mesure ne represente qu'un control e. 

-Placez une cassette non enregistree. 

-Demarrez en REC canal 1 et mesurez la HF avec un mi 1 1 i vol tmetre 
sans filtre a la sortie du canal 2. 

-Le signal doit etre < 30mV. 

-Effectuez la meme mesure pour le canal 2. 



5.2 Enreqistrement 



5.2.1 Re.iecteur HF d'enregistrement 

-Placez une cassette non enregistree. 

-Demarrez 1 'enregistrement des deux canaux, sans signal d'entree. 
-Canal 1: branchez 1 'oscil loscope sur la bobine L3 et reglez avec 
T1 la symetrie du signal HF (voir illustration). 

-Effectuez la m§me mesure pour le canal 2 (L103 et T2) . 



L103 T2 
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5.2.2 Premaqnetisation et eqal isation 

Remarque: Ces quatre parametres - premagnetisation, egal isation, reponse en 

frequence et facteur de distorsion ~ sont interdependants. 

-Avec un generateur a -20dB (77,5mV), enregitrez sur les deux canaux 
les sequences (suffisamment longues) de frequences suivantes: 

500 Hz 
6 kHz 
10 kHz 
12 kHz 

-Demarrez en PLAY. Comme reference, etalonnez le mi 1 1 i vol tmetre 
a OdB avec la plage enregistree de 500Hz. 

“Le niveau des differentes frequences enregistrees doit rester 
entre +2dB et -3dB. 

“Si la reponse en frequence sort des tolerances, placez les 
potentiometres d' egal isation en position mediane (RA3 pour CHI et 
RA103 pour CH2) , puis ajustez la premagnetisation (RA4 pour CHI et 
RA104 pour‘ CH2) , pour obtenir une egal isation de niveau a 500Hz et 
de 6 a lOkHz. 




5.2.3 Facteur de distorsion 



“La mesure du facteur de distorsion n'est valable que si la reponse 
en frequence est dans les tolerances donnees au point 5.2.2. 

“Placez une cassette non enregistree. 

“Enregi strez a OdBm les deux canaux avec la frequence correspondent 
au filtre passe-bande (333Hz) . 

“Demarrez en PLAY et etalonnez le mil 1 i vol tmetre sur 100%. 

-A I'aide du filtre passe-bande (IkHz), mesurez le pourcentage de la 
troisieme harmonique. 

“Si la valeur depasse 3%, refaites les reglages decrits au point 
5.2.2. 
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5.2.4 Niveau d'enreqistrement 

“Placez une cassette non enregistree ou effacee. 

-Enregistrez 500Hz a OdB sur les deux canaux. 

“Demarrez en PLAY. 

-Le niveau en lecture doit etre egalement de OdBm. 

“La correction se fait par les reglages RA2 (CHI) et RA102 (CH2) . 




5.2.5 Profondeur d'effacement 



-Placez une cassette non enregistree ou effacee. 

-Enregistrez a OdBm les deux canaux avec la frequence correspondent 
au filtre passe-bande (IkHz). 

“Effacez 1 'enregistrement (enregistrez sans signal d'entree). 

-Lecture de la portion de bande effacee. 

-La mesure au millivoltmetre avec le filtre passe-bande select! f 
doit donner une valeur super! eure a 72 dBm. 

-Une correction peut se faire par le deplacement horizontal de la 
tete d'effacement contre la bande (event, un basculement lateral). 

5.2.6 Automate de niveau 



-Branchez le cable de mesure (du jeu art. 46142) entre le generateur et le 
contact median de JP3 ainsi qu' entre le millivoltmetre et le contact droit 
(au coin du circuit imprime) de JPl. 

-Verifiez qu'en injectant IkHz a +12dBm et -12dBm, on obtienne toujours 
OdBm a la sortie. 

“Si le resultat n'est pas correspondant, injectez IkHz a OdBm. 

-Fermez le pont JP4 puis tournez RA5 et RAG, dans le sens des aiguilles 
d'une montre, jusqu'a la butee. 

-Avec RAG diminuez le signal de 2dB. 

-Mesurez la tension continue sur JP4 et augmentez-la a envi ron 
400mV avec RAG. 

-Enlevez le pont JP4. 

-Avec RA5 ajustez le niveau a OdBm. 

-Effectuez a nouveau le control e du debut. 
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AGC measuring cable (included in Part No. 46142) 




5.3 Verification des caracteristiques generales 



5.3.1 Rapport signal /bruit lineaire et pondere 

“Placez une cassette effacee et demarrez en lecture. 

“Effectuez la mesure non ponderee de la tension de bruit avec le 
millivoltmetre et le filtre de bruit correspondent. 

“Puis effectuez la mesure ponderee de la tension de bruit avec le 
millivoltmetre et le filtre de bruit (dBA) correspondent. 

“Les conditions sont: S/B lineaire >48dB 0 OdBm 

S/B pondere >53dBA @ OdBm. 

5.3.2 Recul de diaphonie 

“Placez une cassette non enregistree ou effacee. 

“Enregistrez a OdB les deux canaux avec la frequence correspondent 
au f i 1 tre passe-bande (IkHz) . 

“Effacez le canal 1. 

-Effectuez la lecture de ce passage (enregistrement efface) . 

“A 1 'aide du millivoltmetre et du filtre passe-bande, mesurez le niveau du 
canal 1. 

“Effectuez la mesure correspondante pour le canal 2. 

-Pour les deux canaux, le recul de diaphonie doit etre >55dB. 
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5.3.3 Entree microphone 

-Effectuez un enregistrement au microphone. 

-Verifiez au casque 1' enregistrement. 

5.3.4 Recherche 



-Verifiez la position des quatre contacts du commutateur DIL. 

-Placez une cassette avec des pauses de 3 secondes entre les 
blocs audio. 

“En mode PLAY, repassez plusieurs fois les sequences audio a I'aide 
de la touche RECHERCHE. 

-Les blocs audio ne doivent pas etre ''coupes'' et les pauses ne pas 
etre sautees pendant la recherche. 




5.3.5 Vitesse de defilement 



-Placez la cassette de mesure de pleurage (art. 46037). 

-Demarrez en PLAY et mesurez la frequence a I'aide du compteur de 
frequence. 

-La mesure de la frequence de signal de 3150Hz (enregistre a -lOdB) 
ne doit pas varier de +/-10Hz. 

5.3.6 Pleurage 

-Placez la cassette de mesure de pleurage (art. 46037). 

-Branchez 1 'instrument de mesure du pleurage (No. d'article sur 
demande. 

-La valeur de pointe ponderee selon DIN ne doit pas depasser 0,15%. 







R^ox 



E88 



47 



26.05.88 

6. SPARE PARTS 





QTY 


ORDER NUMBER 


01 


1 


1.388.300.08 




1 


1.388.300.09 




2 


21.03.3280 


02 


1 


1.010.122.37 




1 


1.210.180.09 


03 


1 


1.210.340.81 




3 


21.26.0353 


04 


1 


1.210.400.00 




1 


1.210.400.06 




1 


21.26.0354 


05 


1 


1.210.402.00 




1 


24.16.3023 


06 


1 


1.210.165.00 




1 


1.210.165.09 




2 


1.062.210.09 




2 


1.010.121.37 




2 


24.16.3032 




1 


24.16.3023 


07 


1 


1.210.410.00 


08 


1 


1.210.153.00 




1 


21.26.0353 




1 


24.16.1030 




1 


24.16.3032 




2 


1.062.210.09 




1 


1.210.154.00 




1 


1.010.067.23 




1 


1.010.124.37 




1 


1.010.129.37 


09 


3 


21.26.2354 


10 


2 


1.210.150.02 




2 


22.01.8030 



PART NAME 

COVER PLATE 
PANEL 300-08 
OVAL HEAD SCREW 

TENSION SPRING 
DAMPING RUBBER 

SENSOR CASSETTE PCB 
PHILLIPS HEAD SCREW 

SENSOR COIL 
BRACKET COIL MOUNT. 
PHILLIPS HEAD SCEW 

PLUNGER 

RETAINING CLIP 

GLIDER CPLT. 

GLIDE SLEEVE 
WASHER 

TENSION SPRING 
RETAINING CLIP 
RETAINING CLIP 

LIGHT GATE CPLT. 

COMPARTMENT LOCK 
PHILLIPS HEAD SCREW 
LOCK WASHER 
RETAINING CLIP 
WASHER 

LOCKING DEVICE 
WASHER 

TENSION SPRING 
TENSION SPRING 

PHILLIPS FLAT HEAD SCREW 

GUIDE PIN 
HEX NUT 



SPECIFICATION 



2.5 X 8 
5 X 12.5 



3X5 



3X6 



2.3 



4. 3/7. 5/0. 2 
6 X 30 

3.2 

2.3 



3X5 
3. 2/5. 5 
3.2 

4. 3/7. 5/0. 2 

4. 3/7. 5/0. 5 
4 X 26 
3.8 X 25 

3X6 



3 X 0.8 
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QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


SPECIFICATION 


* 


2 


1.210.156.03 


FLAT SPRING 






2 


41.01.0122 


STEEL BALL 


15/16 


1 


2 


21.26.0353 


PHILLIPS HEAD SCREW 


3X5 




2 


24.16.1030 


LOCK WASHER 


3.275.5 


■| 

j 

1 


1 


1.210.450.00 


HEAD ASSEMBLY 






1 


21.26.0355 


PHILLIPS HEAD SCREW 


3X8 




1 


21.27.2355 


PHILLIPS FLAT HEAD SCREW 


3X8 


I 


1 


89.01.0311 


UNIVERSAL HEAD E88 






1 


1.010.071.23 


WASHER 


2. 1/6. 5/0.1 


1 


1 


1.010.074.23 


WASHER 


2.1/6.5/0.05 




1 


1.010.043.37 


PRESSURE SPRING 


3.4 X 4.5 




1 


21.01.0203 


FILLISTER HEAD SCREW 


2X5 




1 


21.26.0205 


PHILLIPS HEAD SCREW 


2X8 




1 


89.01.0310 


UNIVERSAL HEAD D88 FROM NO 


.15821 




1 


1.210.450.05 


CONTACT SPRING ERASE HEAD 






1 


21.26.0206 


PHILLIPS HEAD SCREW 


2 X 10 




1 


1.210.451.00 


PRESSURE ROLLER 






1 


24.99.0122 


CIRCLIP FOR C-SHAFT 






3 


1.388.252.04 


WASHER 






1 


1.010.024.37 


TENSION SPRING 


5.05 X 13.3 


1 



1 
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QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


01 


1 


1.210.410.08 


LEAF SPRING 




02 


1 


1.210.215.00 


DRIVE MEC.(2 MOT.) 






2 


1.210.222.00 


ROTOR SPOOLING MOT. 






3 


21.26.2354 


PHILLIPS FLAT HEAD SCREW 


3X6 


03 


1 


1.210.240.00 


SHIFTING MOTOR 






1 


1.210.260.01 


CAM DISC 






1 


1.210.260.05 


COUPLING COGWHEEL 






2 


1.080.453.03 


WASHER 


3. 2/6/0. 2 




3 


21.26.0354 


PHILLIPS HEAD SCREW 


3X6 




2 


24.16.3023 


RETAINING CLIP 


2.3 


04 


1 


1.210.330.00 


TAPE END SENSOR PCB 






3 


21.26.0353 


PHILLIPS HEAD SCREW 


3X5 


05 


1 


1.210.320.00 


MOTOR DRIVER PCB 






3 


21.26.0354 


PHILLIPS HEAD SCREW 


3X6 


06 


1 


17.08.7000 


EDGE PROTECTION 


1.5 MM 


07 


1 


1.210.200.00 


CAPSTAN MOTOR 






1 


1.210.202.02 


BEARING CAPSTAN MOTOR 






1 


1.210.203.00 


ROTOR CAPSTAN 




08 


1 


1.010.123.37 


TENSION SPRING 


5 X 32 


09 


1 


1.210.157.00 


SWITCH CASSETTE COMPARTMENT 






1 


55.12.0005 


SLIDE SWITCH 






2 


21.26.0205 


PHILLIPS HEAD SCREW 


2X8 




2 


21.26.0277 


PHILLIPS HEAD SCREW 


2.5 X 4 




2 


22.01.8020 


HEX NUT 


2 X 0.8 




2 


24.16.1020 


LOCK WASHER 


2.2/4 


10 


4 


21.26.0457 


PHILLIPS HEAD SCREW 


4 X 12 
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L SCHEMATICS 

7.1 BASIS BOARD 1.210.300/301 

7.1.1 BLOCKDIAGRAH BASIS BOARD 



r'o tap£ Dey/ce coa/t/^ol 
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7.1.2 POWER REGULATION 




•/ . Z't o . - C> 0 









1 


EBF - B^S/S-BO^RD 


PAGE y/ OF 


S¥yy[i^ 


POk/ER R E (f U L/9T I O h/ 


B 


-i . R.'fo. 3OO-00 
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7.1.5 OSCILATOR 
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BASIS BOARD SCHUELER,A 1.210.300.00 BASIS BOARD SCHUELER,A 1.210.300.00 



Ad 




Pos.. 


. . .Ref .No. . . 


Description 












C. 


....1 


59.12.9102 


1 


n 


1%, 


500V 




PS 




C. 


....2 


59.22.6100 


10 


u 


-20%. 


35V 




EL 




C. 


....3 


59.34.4151 


150 


p 


5%» 


N750 




KER 




C. 


....4 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 


25V 




EL 




C. 


....5 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V 




EL 




C. 


....6 


59.34.2220 


22 


p 


5% 


N150 




KER 




C. 


....7 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




C. 


....8 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 


160 V 




PP 




C. 


....9 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 


630V 




PP 




C. 


...10 


59.05.2681 


680 


p 


2.5%, 


630V 




PP 




C. 


...11 


59.22.5101 


100 


u 


-20%. 


25V 




EL 




C. 


...12 


59.22.5470 


47 


u 


-10%, 


25V 




EL 




C. 


...13 


59.06.5223 


22 


n 


5%, 


63V 




PETP 




C. 


...14 


59.06.5682 


6.8 


n 


5%, 


63V 




PETP 




C. 


...15 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




C. 


...16 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V 




EL 




C. 


...21 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




C. 


...22 


59.34.4331 


330 


p 


5%. 


50V 




KER 




C. 


...23 


59.06.5224 


220 


n 


5%, 


63V 




PETP 




c. 


...24 


. . 0 


NOT USED 












c. 


...25 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c. 


...26 


59.22.5220 


22 


u 


-20%. 


25V 




EL 




c. 


...27 


59.06.5152 


1.5 


n 


5%. 


63V 




PETP 




c. 


...28 


59.34.4221 


220 


p 


5%, 


50V 




KER 




c. 


...29 


59.06.0102 


1 


n 


10%. 


63V 




PETP 




c. 


...30 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V 




EL 


01 


c. 


...31 


59.05.1103 


10 


n 


1%, 


63V 




PS 




c. 


...32 


59.05.2222 


2.2 


n 


2.5%, 


160 V 




PP 




c. 


...33 


59.34.4151 


150 


p 


5%, 


N750 




KER 




c. 


...34 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 


160V 




PP 




c. 


...35 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V 




PETP 




c. 


...36 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V 




PETP 




c. 


...37 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 


25V 




EL 




c. 


...38 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 


630V 




PP 




c. 


...41 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...42 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...43 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c. 


...44 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...45 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 


02 


c 


...46 


59.34.4331 


330 


p . 


5%, 


N750 




KER 




c 


...47 


59.22.5220 


22 


u 


-20%. 


25V 




EL 




c 


...48 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...51 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 


63V 




PETP 




c 


...52 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...53 


59.22.6100 


10 


u 


-20%. 


35V 




EL 




c 


...54 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 


25V 




EL 


02 


c 


...55 


59.34.2330 


33 


p 


5%, 


N150 




KER 




c 


...56 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...61 


59.12.7103 


10 


n 


1%, 


63V 




PS 




c 


...62 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...63 


59.34.4151 


150 


p 


5%, 


N750 




KER 




c 


...64 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V 




EL 




c 


...65 


59.22.5101 


100 


u 


-20%. 


25V 




EL 


02 


c 


...66 


59.34.2330 


33 


p 


5%, 


N150 




KER 




c 


...67 


59.34.4680 


68 


p 


5%, 


N750 




KER 




c 


...68 


59.22.6100 


10 


u 


-20%. 


35V 




EL 




c 


...71 


. . 0 


NOT 


USED 












c 


...72 


. . 0 


NOT USED 












c 


...73 


. . 0 


NOT 


USED 












c 


...74 


59.34.5471 


470 


P 


5%, 


N150 




KER 




c 


...75 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V 




PETP 




c 


...76 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V 




EL 




c 


...77 


59.34.2220 


22 


p 


5%, 


N150 




KER 




c 


...78 


59.34.2220 


22 


p 


5%. 


N150 




KER 




c 


...79 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


...80 


59.22.8229 


2.2 


u 


-20%, 


50V 




EL 




c 


...81 


59.06.5332 


3.3 


n 


5%, 


63V 




PETP 




c 


...82 


59.34.5471 


470 


p 


5%, 


N150 




KER 




c 


...83 


59.06.5102 


1 


n 


5%, 


63V 




PETP 


01 


c 


...90 


59.34.0339 


3.3 


p 


5%. 


PlOO 




CER 


01 


c 


...91 


59.34.0479 


4.7 


p 


5%. 


PlOO 




CER 




c 


..101 


59.12.9102 


1 


n 


1%. 


500V 




PS 




c 


..102 


59.22.6100 


10 


u 


-20%. 


35V 




EL 




c 


..103 


59.34.4151 


150 


p 


5%. 


N750 




KER 




c 


..104 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 


25V 




EL 




c 


..105 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V 




EL 




c 


..106 


59.34.2220 


22 


p 


5% 


N150 




KER 




c 


..107 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


..108 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 


160 V 




PP 




c 


..109 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 


630V 




PP 




c 


..110 


59.05.2681 


680 


p 


2.5%, 


630V 




PP 




c 


..111 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V 




EL 




c 


..112 


59.22.5470 


47 


u 


-20%. 


25V 




EL 




c 


..113 


59.06.5223 


22 


n 


5%, 


63V 




PETP 




c 


..114 


59.06.5682 


6.8 


n 


5%, 


63V 




PETP 




c 


..115 


59.22.6100 


10 


u 


-20%. 


35V 




EL 




c 


..116 


59.22.8109 


1 


u 


-20%. 


63V 




EL 




c 


..121 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V 




EL 




c 


..122 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 


50V 




KER 




c 


..123 


59.06.5224 


220 


n 


5%. 


63V 




PETP 




c 


..124 


. . 0 


NOT USED 












c 


..125 


59.22.6100 


10 


u 


-20%. 


35V 




EL 




c 


..126 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 


25V 




EL 




c 


..127 


59.06.5152 


1.5 


n 


6%, 


63V 




PETP 




c 


..128 


59.34.4221 


220 


p 


5%, 


50V 




KER 



Ad ..Pos Ref. No... Description 





C.. 


.129 


59.06.0102 


1 


n 


10%, 63V 


, PETP 




C.. 


.130 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 63V 


, EL 


01 


c.. 


.131 


59.05.1103 


10 


n 


1%, 63V 


. PS 




c.. 


.132 


59.05.2222 


2.2 


n 


2.5%, 160V 


, PP 




c.. 


.133 


59.34.4151 


150 


p 


5%, N750 


. KER 




c.. 


.134 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 160V 


. PP 




c.. 


.135 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.136 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.137 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 25V 


. EL 




c.. 


.138 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 630V 


, PP 




c.. 


.141 


59.22.5100 


10 


u 


-20%, 25V 


, EL 




c.. 


.142 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 35V 


. el 




c.. 


.143 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 35V 


. EL 




c.. 


.144 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 35V 


. EL 




c.. 


.151 


59.22.6470 


47 


u 


-10%, 40V 


. EL 




c.. 


.152 


59.22.6470 


47 


u 


-10%, 40V 


, EL 




c.. 


.153 


59.22.6470 


47 


u 


-10%, 40V 


, EL 




c.. 


.154 


59.22.8229 


2.2 


u 


-20%, 50V 


. EL 


01 


c.. 


.155 


59.06.5222 


2.2 


n 


5%, 160V 


, PETP 




c.. 


.156 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 50V 


. EL 




c.. 


.157 


59.06.0333 


33 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.158 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 25V 


, EL 




c.. 


.159 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 25V 


. el 




c.. 


.160 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 25V 


, el 




c.. 


.161 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.162 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 35V 


, el 




c.. 


.163 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 63V 


. EL 




c.. 


.164 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 50V 


, KER 




c.. 


.165 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 50V 


. KER 




c.. 


.166 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.167 


59.06.5222 


2.2 


n 


5%, 63V 


, PETP 




c.. 


.168 


59.34.5391 


390 


p 


5%, N150 


. KER 




c.. 


.169 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 50V 


, KER 




c.. 


.170 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 50V 


, KER 




c.. 


.171 


59.06.0102 


1 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.172 


59.06.0102 


1 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.201 


59.34.2270 


27 


p 


5%. N150 


, KER 




c.. 


.202 


59.34.2270 


27 


p 


5%. N150 


, KER 




c.. 


.203 


59.34.2270 


27 


p 


5%, N150 


. KER 




c.. 


.204 


59.34.2270 


27 


p 


5%, N150 


, KER 




c.. 


.205 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


, PETP 


01 


c.. 


.206 


59.34.0479 


4.7 


p 


.5P, PlOO 


. KER 




c.. 


.207 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V 


. PETP 




c.. 


.208 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


. PETP 


01 


c.. 


.209 


59.34.0479 


4.7 


p 


.5P, PlOO 


. KER 




c.. 


.210 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V 


. PETP 




c.. 


.211 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


. PETP 


01 


c.. 


.212 


59.34.0479 


4.7 


p 


.5P. PlOO 


, KER 




c.. 


.213 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V 


. PETP 




c.. 


.214 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


, PETP 


01 


c.. 


.215 


59.34.0479 


4.7 


p 


.5P, PlOO 


, KER 




c.. 


.216 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.217 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


, PETP 


01 


c.. 


.218 


59.34.0479 


4.7 


p 


.5P, PlOO 


. KER 




c.. 


.219 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.220 


59.06.0104 


100 


n 


10%. 63V 


, PETP 


01 


c.. 


.221 


59.34.0479 


4.7 


p 


.5P, PlOO 


, KER 




c.. 


.222 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 63V 


, PETP 




c.. 


.223 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 25V 


, EL 




c.. 


.224 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 25V 


, EL 




c.. 


.225 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 63V 


, PETP 




D.. 


...1 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




D.. 


...2 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%. .40W,Z, 




D.. 


...3 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%, .40W 


Z, 




D.. 


...4 


. . 0 


NOT 


USED 








D.. 


...5 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




D.. 


...6 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




D.. 


...7 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




0 .. 


...8 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




D.. 


...9 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




D.. 


..10 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




D.. 


..11 


50.04.0507 


HR 502 


IN 5402, 






D.. 


..12 


50.04.0519 


IN 5822 








D.. 


..13 


50.04.1108 


5.6 


V 


5%, .40W,Z, 




D.. 


..14 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




0 .. 


.101 


50.04.0125 


IN 4448 




SI 




0 .. 


.102 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%, .40W,Z, 




D.. 


.103 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%, .40W.Z, 




EP. 


...1 


54.01.0021 






BRUECKE 2 


*.63 




EP. 


...2 


54.01.0021 






BRUECKE 2 


*.63 




EP. 


...3 


54.01.0021 






BRUECKE 2 


*.63 




EP. 


...5 


54.01.0021 






BRUECKE 2 


*.63 




EP. 


...8 


54.01.0021 






BRUECKE 2 


*.63 




EP. 


...9 


54.01.0021 






BRUECKE 2 


*.63 




EP. 


.101 


54.01.0021 






BRUECKE 2 


*.63 




F.. 


...1 


51.01.0119 


1.6 


A 


FUSE 






IC. 


...1 


50.09.0105 


NE 5532 N 


XR...N, RC...NB 




IC. 


...2 


50.09.0105 


NE 5532 N 


XR...N, RC...NB 




IC. 


...3 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 




IC. 


...4 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 




IC. 


...5 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 




IC. 


...6 


50.05.0283 


LM 393 N 


LH 393 DP 






IC. 


...7 


50.05.0144 


LH 301 AN 








IC. 


...8 


50.05.0144 


LH 301 AN 








IC. 


...9 


. . 0 


NOT USED 
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BASIS BOARD SCHUELER,A 1.210.300.00 BASIS BOARD SCHUELER,A 1.210.300.00 



. . Pos . . 


...Ref. No... 


Description 




Ad .. 


Pos. . 


...Ref. No... 


Description 










IC...10 


1.210.300.31 




INTERFACE CONTROLLER 


P. 


...50 


54.01.0020 






STIFT . 


63*. 63, H=! 


5. 8/3. 4 


IC...11 


50.07.0018 


HC 14094 


BCP, HEF 4094BP,A 


Q- 


....1 


50.03.0625 


BC 327 


BC 327 E 6310 




.A 


IC...12 


50.11.0122 


TL 7705 


ACP, 


Q. 


....2 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






IC...13 


50.07.1021 


HC 14021 


BPC.HEF 4021 BP .A 


Q. 


....3 


1.010.034.50 






Q,NPN,INVERSB.SEL,PV 


1101 


.A 


IC...14 


50.99.0111 


ILD-74 


HCT 6 FSC, 


Q. 


....4 


50.03.0436 


BC 


237 B 


..C, BC 547 B, 






1C. ..15 


50.99.0126 


4N 28 


4N 26, 


Q. 


...10 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






IC...16 


50.05.0283 


LH 393 N 


LH 393 DP, 


Q. 


...11 


1.010.034.50 






Q,NPN, INVERSE. SEL,PV 


1101 


,A 


IC...17 


50.05.0286 


LM 358 N 


LH 358 P ,OPAHP 


Q. 


...12 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 


547 B, 






IC...18 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


Q. 


...21 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, ,A 






IC...19 


50.07.0051 


CD 4051 


BE, HC 14051 BCP. A 


Q. 


...22 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, ,A 






IC...20 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


Q. 


...23 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 B, 






IC...21 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


Q. 


...24 


50.03.0451 


BD 


139-10 










IC...22 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


Q- 


...25 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, ,A 






IC...23 


50.11.0104 


LH 339 AN 


339 A,UA 339 ,A 


Q. 


...31 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






IC...24 


50.07.0018 


HC 14094 


BCP. HEF 4094BP.A 


Q. 


...32 


1.010.034.50 






Q,NPN, INVERSE. SEL.PV 


1101 


.A 


IC...25 


50.07.0018 


HC 14094 


BCP. HEF 4094BP.A 


Q. 


...33 


50.03.0451 


BD 


139-10 










1C. ..26 


50.07.0051 


CD 4051 


BE. HC 14061 BCP, A 


Q. 


...34 


50.03.0452 


BD 


140-10 










1C. ..27 


50.07.0051 


CD 4051 


BE, HC 14051 BCP, A 


Q. 


...35 


50.03.0329 


WP 


146 








.A 


1C... 28 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


Q. 


...36 


50.03.0497 






BC 550 E 


6328 




.A 


1C... 29 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


Q. 


...40 


50.03.0625 


BC 327 


BC 327 E 6310 




,A 


1C. ..30 


50.10.0110 


L 296 




Q. 


...41 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 B, 






1C. ..31 


50.10.0104 


LH 317 SP 




Q. 


...42 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






1C. ..32 


50.17.1000 


74 HC 00 


.A 


Q. 


...43 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






1C. ..33 


50.17.1074 


74 HC 74 


■ A 


Q. 


...44 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






1C. ..34 


50.05.0286 


LH 358 N 


LH 358 P ,OPAHP 


Q. 


...45 


1.010.034.50 






Q.NPN, INVERSE. SEL.PV 


1101 


.A 


1C.. 101 


50.09.0105 


NE 5532 N 


XR...N, RC...NB 


Q. 


..101 


50.03.0625 


BC 


327 


BC 327 E 


6310 




,A 


1C.. 102 


50.09.0105 


NE 5532 N 


XR...N, RC...NB 


Q. 


..102 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






J 1 


54.01.0214 




LEISTE 6 POL CIS PARLEL 


Q. 


..103 


1.010.(334.50 






Q,NPN, INVERSE. SEL.PV 


1101 


.A 


J 2 


54.01.0244 




LEISTE 7 POL CIS PARLEL 


Q. 


..104 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C. BC 547 B, 






J 4 


54.01.0212 




LEISTE 9 POL CIS PARLEL 


Q. 


..110 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






J 5 


54.01.0295 




LEISTE 17 POL CIS AUFST. 


Q- 


..111 


1.010.034.50 






Q.NPN, INVERSE. SEL.PV 


1101 


.A 


J 6 


54.01.0204 




LEISTE 2 POL CIS AUFST. 


Q. 


..112 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 


547 B, 






J 7 


54.01.0287 




LEISTE 3 POL CIS AUFST. 


Q. 


..121 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 , 


A, ,A 






J 8 


54.01.0305 




LEISTE 5 POL CIS PARLEL 


Q. 


..122 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, ,A 






JP...10 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


Q. 


..123 


50.03.0436 


BC 


237 B 


..C. BC 547 B. 






JP...11 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


Q. 


..124 


50.03.0451 


BD 


139-10 










JP...12 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63. H=5.8/3.4 


Q. 


..125 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 , 


A, ,A 






JP...20 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


Q. 


..131 


50.03.0515 


BC 


307 


BC 557 B 


,PNP 






JP...21 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63. H=5.8/3.4 


Q. 


..132 


1.010.034.50 






Q.NPN, INVERSE. SEL.PV 


1101 


.A 


JP...22 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


....1 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...30 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


....2 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 


. HF 






JP...31 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


....3 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...32 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


....4 


57.11.4333 


33 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...40 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


....5 


57.11.4181 


180 




2%, 0207 


. HF 






JP...41 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63. H=5.8/3.4 


R. 


....6 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...50 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


....7 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...51 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63. H=5.8/3.4 


R. 


....8 


57.11.4182 


1.8 


k 


2%. 0207 


, HF 






JP...60 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


....9 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...61 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...10 


57.11.4182 


1.8 


k 


2%. 0207 


, HF 






JP...70 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...11 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%. 0207 


, HF 






JP...71 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...12 


57.11.4822 


8.2 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...80 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...13 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 






JP...81 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...14 


57.11.3471 


470 




1% 0207 


, HF 






JP...82 


64.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...15 


57.11.3203 


20 


k 


1% 0207 


, HF 






JP...90 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63. H=5.8/3.4 


R. 


...16 


57.11.3474 


470 


k 


1%, 0207 


, HF 






JP...91 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63. H=5.8/3.4 


R. 


...17 


57.11.3221 


220 




1%, 0207 


, HF 






JP.lOlO 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...18 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


. HF 






JP.lOll 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R. 


...19 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%. 0207 


, HF 






K 1 


56.02.1001 


24V 1»U 


llOV/ lA , PRINT 


R. 


...20 


57.11.4274 


270 


k 


2%, 0207 


, HF 






K 2 


. . 0 


NOT USED 




R. 


...21 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 0207 


, HF 






K...101 


56.02.1001 


24V 1*U 


llOV/ lA . PRINT 


R. 


...22 


57.11.4392 


3.9 


k 


2%. 0207 


, HF 






L 1 


1.022.283.00 




BIAS-TRAP E88 


R. 


...23 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 0207 


, HF 






L 2 


62.02.1822 


8.2 m 


5% D 8 


R. 


...25 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 






L 3 


62.02.3682 


6.8 m 


10%, RAD. , RH 5 


R. 


...26 


57.11.4224 


220 


k 


2%. 0207 


, HF 






L 4 


62.03.0015 


72 u 


2 A. FILTER 


R. 


...27 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 


, HF 






L 5 


62.03.0025 


250 u 


2 A, FILTER 


R. 


...28 


57.11.4563 


56 


k 


2%, 0207 


, HF 






L 6 


62.01.0115 




BREITBANDDROSSEL 


R., 


...29 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 0207 


, HF 






L...101 


1.022.283.00 




BIAS-TRAP E88 


R., 


...30 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 0207 


, HF 






L...102 


62.02.1822 


8.2 m 


5% D 8 


R., 


...31 


57.11.4393 


39 


k 


2%. 0207 


, HF 






L...103 


62.02.3682 


6.8 m 


10%. RAD., RH 5 


R., 


...32 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%, 0207 


, HF 






MP....1 


1.210.300.11 


1 PCS 


BASIS PCB 


R., 


...33 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%. 0207 


, HF 






HP.... 2 


1.210.300.01 


1 PCS 


KUEHLBLECH 


R.. 


...34 


57.11.4561 


560 




2%, 0207 


, HF 






HP.... 3 


21.26.0355 


1 PCS 


Z - SCHR. KS, ZN , H 3*8 


R.. 


...35 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP.... 4 


37.01.0101 


2 PCS 


TELLERFEDER D 3.2/ 8 * 0.3 


R.. 


...36 


57.11.4274 


270 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP.... 5 


1.010.098.27 


1 PCS 


DISTANZHUELSE D3. 1/7.0* 2.3 


R.. 


...37 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP.... 6 


50.20.0404 


1 PCS 


ISOLIERDURCHFUEHRUNG.D 6. 0/3. 5 


R., 


...38 


57.11.4102 


1 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP.... 7 


50.20.0305 


1 PCS 


TO 220 GLIHHERSCHEIBE GEFETTET 


R.. 


...39 


57.11.4392 


3.9 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP.... 8 


21.26.0355 


1 PCS 


Z - SCHR. KS, ZN , H 3*8 


R.. 


...40 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP.... 9 


23.01.3032 


1 PCS 


U-SCHEIBE D 3.2/ 9 *0.8 


R., 


...41 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 0207 


, HF 






HP... 10 


24.16.1030 


1 PCS 


SICH.SCHEIBE D 3.2/ 5. 5*. 45 


R.. 


..44 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP. ..11 


22.01.8030 


1 PCS 


6KT-HUTTER H 3 


R.. 


..45 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP... 12 


31.99.0114 


7 PCS 


SCHUTZPUFFER, GRAU, D 11.1 * 5 


R.. 


...46 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 0207 


. HF 






HP... 13 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTORAHT SN D 0,8 


R.. 


..47 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 0207 


. HF 






HP... 14 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


R.. 


..48 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP. ..15 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTORAHT SN D 0.8 


R.. 


..49 


57.11.4224 


220 


k 


2%. 0207 


. HF 






HP. ..16 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0.8 


R.. 


..50 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 0207 


. HF 






HP... 17 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


R.. 


..51 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 






HP... 18 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


R.. 


..52 


57.11.4105 


1 


H 


2%, 0207 


, HF 






HP... 19 


1.210.300.02 


1 PCS 


NR. ETIKETTE 5x20 


R.. 


..53 


57.11.4101 


100 




2%, 0207 


. HF 






HP... 20 


43.01.0108 


1 PCS 


ESE-WARNSCHILD 


R.. 


..54 


57.11.4101 


100 




2%, 0207 


, HF 






P 1 


54.14.2053 




STECKER26 POL., SN, GERADE 


R.. 


..55 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


. HF 






P 2 


54.14.2053 




STECKER26 POL., SN. GERADE 


R.. 


..56 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 






P 3 


54.25.0102 




STECKER 2 POL 16 A AHP 


R.. 


..57 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 






P....40 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R.. 


..58 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 






P....41 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


R.. 


..59 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%. 0207 


, HF 









E88 
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R^ox 

26 . 05.88 

BASIS BOARD SCHUELER.A 1.210.300.00 



Ad ..Pos Ref. No... Description 



R... 


.60 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


.61 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R... 


.62 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


.63 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


.64 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


.65 


57.11.4470 


47 




2%, 0207 , 


HF 


R... 


.66 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R... 


.67 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


,.68 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


,.69 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


..70 


57.11.4273 


27 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


,.71 


57.11.4470 


47 




2%. 0207 , 


HF 


R... 


..72 


57.11.4181 


180 




2%, 0207 , 


HF 


R... 


,.73 


57.11.4470 


47 




2%, 0207 , 


HF 


R... 


..74 


57.11.4221 


220 




2%. 0207 , 


HF 


R.., 


..75 


57.11.4221 


220 




2%. 0207 , 


HF 


R... 


..76 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


..77 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..78 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 0207 . 


HF 


R.. 


.101 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.102 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.103 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.104 


57.11.4333 


33 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.105 


57.11.4181 


180 




2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.106 


57.11.4123 


12 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


.107 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.108 


57.11.4182 


1.8 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.109 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.110 


57.11.4182 


1.8 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.111 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.112 


57.11.4822 


8.2 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


.113 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.114 


57.11.3471 


470 




1% 0207 . 


HF 


R.. 


.115 


57.11.3203 


20 


k 


1% 0207 , 


HF 


R.. 


.116 


57.11.3474 


470 


k 


1%, 0207 . 


HF 


R.. 


.117 


57.11.3221 


220 




1%. 0207 , 


HF 


R.. 


.118 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


.119 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%. 0207 . 


HF 


R.. 


.120 


57.11.4274 


270 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


.121 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 0207 , 


, HF 


R.. 


.122 


57.11.4392 


3.9 


k 


2%, 0207 , 


, HF 


R.. 


.123 


57.11.4223 


22 


k 


2%. 0207 , 


, HF 


R.. 


.125 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 , 


. HF 


R.. 


.126 


57.11.4224 


220 


k 


2%. 0207 , 


, HF 


R.. 


.127 


57.11.4224 


220 


k 


2%. 0207 , 


, HF 


R.. 


.128 


57.11.4563 


56 


k 


2%, 0207 , 


, HF 


R.. 


.129 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 0207 , 


, HF 


R.. 


.130 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 0207 , 


, HF 


R.. 


.131 


57.11.4393 


39 


k 


2%, 0207 . 


, HF 


R.. 


.132 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%. 0207 


. HF 


R.. 


.133 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%. 0207 


. HF 


R.. 


.134 


57.11.4561 


560 




2%, 0207 


. HF 


R.. 


.135 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 


R.. 


.136 


57.11.4274 


270 


k 


2%. 0207 


, HF 


R.. 


.137 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 0207 


, HF 


R.. 


.138 


57.11.4102 


1 


k 


2%. 0207 


. HF 


R.. 


.139 


57.11.4392 


3.9 


k 


2%, 0207 


. HF 


R.. 


.140 


57.11.4223 


22 


k 


2%. 0207 


. HF 


R.. 


.141 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 


R., 


.144 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 0207 


. HF 


R., 


..145 


57.11.4473 


47 


k 


2%. 0207 


, HF 


R., 


,.146 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 0207 


. HF 


R.. 


..147 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 0207 


. HF 


R., 


..148 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 


, HF 


R., 


,.149 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 


, HF 


R., 


,.150 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 0207 


. HF 


R.. 


..151 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..152 


57.11.4105 


1 


H 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..153 


57.11.4101 


100 




2%, 0207 


. HF 


R. 


..154 


57.11.4101 


100 




2%, 0207 


. hf 


R. 


..155 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..156 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


. HF 


R. 


..157 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


. HF 


R. 


..158 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


. HF 


R. 


..159 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..160 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 0207 


. HF 


R. 


..161 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, hf 


R. 


..163 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..164 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 0207 


. HF 


R. 


..166 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..167 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


. HF 


R. 


..168 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%. 0207 


, HF 


R. 


..169 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%. 0207 


, HF 


R. 


..170 


57.11.4105 


1 


H 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..171 


57.11.4331 


330 




2%, 0207 


. HF 


R. 


..172 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%. 0207 


, HF 


R. 


..173 


57.11.4331 


330 




2%, 0207 


, HF 


R. 


..174 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 0207 


. HF 


R. 


..175 


57.11.4222 


2.2 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..176 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..177 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..178 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 0207 


. HF 


R. 


..179 


57.11.4334 


330 


k 


2%. 0207 


, HF 


R. 


..180 


57.11.4334 


330 


k 


2%, 0207 


, HF 


R. 


..181 


57.11.4334 


330 


k 


2%. 0207 


, HF 



BASIS BOARD SCHUELER.A 1.210.300.00 



..Pos.. 


...Ref. No... 


Description 








R. 


..182 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 . 


HF 


R. 


..183 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R. 


..184 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 


0207 . 


HF 


R. 


..185 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%. 


0207 , 


HF 


R. 


..186 


57.11.4154 


150 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R. 


..187 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R. 


..188 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R. 


..190 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R. 


..191 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R. 


..192 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 


0207 . 


HF 


R. 


..193 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 


0207 . 


HF 


R. 


..194 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 


0207 . 


. HF 


R. 


..195 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 , 


. HF 


R. 


..196 


57.11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 , 


, HF 


R. 


..197 


57.11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 , 


, HF 


R. 


..198 


57.11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 , 


, HF 


R. 


..199 


57.11.3223 


22 


k 


1%. 


0207 , 


, HF 


R. 


..200 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 , 


, HF 


R. 


..201 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 , 


, HF 


R. 


..202 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 


0207 . 


, HF 


R. 


..203 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 


0207 


, HF 


R. 


..204 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..205 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 


0207 


, HF 


R. 


..206 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 


, HF 


R. 


..207 


57.11.3104 


100 


k 


1%. 


0207 


. HF 


R. 


..208 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 


. hf 


R. 


..209 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..210 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 


. HF 


R. 


..211 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 


. hf 


R. 


..212 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 


, HF 


R. 


..213 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 


0207 


, HF 


R. 


..214 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 


. HF 


R. 


..215 


57.11.3104 


100 


k 


1%. 


0207 


, HF 


R. 


..216 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 


. HF 


R. 


..217 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


, HF 


R. 


..218 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


, HF 


R. 


..219 


57.11.3104 


100 


k 


1%. 


0207 


. HF 


R. 


..220 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 


. HF 


R. 


..221 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 


. HF 


R. 


..222 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 


. HF 



R.. 


.223 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 0207 


, HF 


R.. 


.224 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 0207 


. hf 


R.. 


,.225 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 0207 


. HF 


R.. 


..226 


57.11.4330 


33 




2%, 0207 


, HF 



R...227 57.11.4103 10 k 2%. 0207 , HF 



R.. 


.228 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%. 


0207 . 


HF 


R.. 


.229 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


HF 


R.. 


.230 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


HF 


R.. 


.231 


57. 


11. 


4330 


33 




2%, 


0207 . 


HF 


R.. 


.232 


57. 


11. 


4103 


10 


k 


2%. 


0207 , 


HF 


R.. 


.233 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%. 


0207 , 


HF 


R.. 


.234 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%. 


0207 . 


HF 


R.. 


.235 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


HF 


R.. 


.236 


57. 


11. 


4330 


33 




2%. 


0207 , 


HF 


R.. 


.237 


57. 


11. 


4103 


10 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R.. 


.238 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%. 


0207 , 


HF 


R.. 


.239 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%, 


0207 . 


HF 


R.. 


.240 


57. 


11. 


3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


HF 


R.. 


.241 


57. 


11. 


4330 


33 




2%, 


0207 . 


HF 


R.. 


.242 


57. 


11. 


4103 


10 


k 


2%, 


0207 , 


HF 


R.. 


.243 


57. 


11. 


,3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


, HF 


R.. 


.244 


57. 


11. 


,3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


, HF 


R.. 


.245 


57. 


11. 


,3204 


200 


k 


1%. 


0207 , 


, HF 


R.. 


.246 


57. 


11. 


,4330 


33 




2%, 


0207 , 


, HF 


R.. 


.247 


57. 


11, 


.4103 


10 


k 


2%, 


0207 , 


, HF 


R.. 


.248 


57. 


11, 


.3204 


200 


k 


1%. 


0207 , 


, HF 


R.. 


.249 


57. 


11, 


.3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


. HF 


R.. 


.250 


57. 


11 


.3204 


200 


k 


1%, 


0207 , 


, HF 


R., 


,.251 


57. 


.11 


.4330 


33 




2%, 


0207 , 


, HF 


R.. 


,.252 


57. 


.11 


.4101 


100 




2%, 


0207 


, HF 


R.. 


,.301 


57. 


,11 


.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


, HF 


R.. 


,.302 


57. 


.11 


.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


, HF 


R., 


,.303 


57, 


.11 


.4393 


39 


k 


2%, 


0207 


, HF 


R. 


..304 


57, 


.11 


.4393 


39 


k 


2%. 


0207 


, HF 


R. 


..305 


57 


.11 


.4333 


33 


k 


2%, 


0207 


, HF 


R. 


..306 


57 


.11 


.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..307 


57 


.11 


.4684 


680 


k 


2%. 


0207 


. HF 


R. 


..308 


57 


.11 


.4154 


150 


k 


2%, 


0207 


, HF 


R. 


..309 


57 


.11 


.4823 


82 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..310 


57 


.11 


.4393 


39 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..311 


57 


.11 


.4183 


18 


k 


2%. 


0207 


, HF 


R. 


..312 


57 


.11 


.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


, HF 


04 R. 


..313 


57 


.11 


.5155 


1.5 


H 


5%, 


0207 


. HF 


R. 


..314 






. 0 


NOT 


USED 








R. 


..315 






. 0 


NOT 


USED 








R. 


..316 






. 0 


NOT 


USED 








R. 


..317 






. 0 


NOT 


USED 








R. 


..318 






. 0 


NOT 


USED 








R. 


..319 






. 0 


NOT 


USED 








R. 


..320 


57 


.11 


.4103 


10 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..321 


57 


.11 


.4223 


22 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..322 


57 


.11 


.4683 


68 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..323 


57 


.11 


.4562 


5.6 


k 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..324 


57 


.11 


.4105 


1 


H 


2%, 


0207 


. HF 


R. 


..325 


57 


.11 


.4104 


100 


k 


2%, 


0207 


, HF 



72 



E88 



R^ox 



26.05.88 



BASIS BOARD SCHUELER.A 1.210.300.00 



Ad ..Pos Ref. No... Description 



R.. 


..326 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.327 


57.11.4153 


15 


k 


2%, 0207 , 


ME 


R.. 


.328 


57.11.4105 


1 


H 


2%. 0207 . 


ME 


R.. 


.329 


57.11.4105 


1 


N 


2%. 0207 , 


ME 


R.. 


.330 


57.11.4222 


2.2 


k 


2%, 0207 , 


ME 


R.. 


.331 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%. 0207 . 


ME 


R.. 


.332 


57.11.4564 


560 


k 


2%, 0207 , 


ME 


R.. 


.333 


57.11.4822 


8.2 


k 


2%. 0207 , 


ME 


R.. 


.336 


57.11.4221 


220 




2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.337 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.338 


57.11.4274 


270 


k 


2%, 0207 . 


HE 


R.. 


.339 


57.11.4154 


150 


k 


2%. 0207 , 


HE 


R.. 


.340 


57.11.4333 


33 


k 


2%. 0207 , 


ME 


R.. 


.341 


57.11.4560 


56 




2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.342 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.343 


57.11.4392 


3.9 


k 


2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.344 


57.11.4222 


2.2 


k 


2%. 0207 , 


HE 


R.. 


.345 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.346 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 0207 , 


HE 


R.. 


.350 


57.56.5220 


22 




10%, 4W , 


DR 


R.. 


.351 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 . 


ME 


R.. 


.352 


57.11.4393 


39 


k 


2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.353 


57.11.4822 


8.2 


k 


2%. 0207 , 


HE 


R.. 


.354 


57.11.4153 


15 


k 


2%, 0207 . 


ME 


R.. 


.355 


57.11.4273 


27 


k 


2%, 0207 , 


HE 


R.. 


.356 


57.11.4101 


100 




2%, 0207 , 


ME 


R.. 


.357 


. . 0 


NOT USED 






R.. 


.358 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 . 


HE 


R.. 


.359 


57.11.4271 


270 




2%. 0207 , 


ME 


R.. 


.360 


57.11.4362 


3.6 


k 


2%, 0207 . 


HE 


R.. 


.361 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 0207 , 


ME 


R.. 


.362 


57.11.4101 


100 




2%, 0207 , 


ME 


RA. 


...1 


58.02.5473 


47 


k 


20%. .1 W . 


PCSCH 


RA. 


...2 


58.02.5223 


22 


k 


20%, .1 W 


PCSCH 


RA. 


...3 


58.02.5473 


47 


k 


20%. .1 W . 


PCSCH 


RA. 


...4 


58.01.8503 


50 


k 


10%, .5 W , 


PHG 


RA. 


...5 


58.02.5472 


4.7 


k 


20%, .1 W , 


PCSCH 


RA. 


...6 


58.02.5103 


10 


k 


20%, .1 W , 


PCSCH 


RA. 


...7 


58.02.5103 


10 


k 


20%, .1 W , 


PCSCH 


RA. 


.101 


58.02.5473 


47 


k 


20%, .1 W , 


PCSCH 


RA. 


.102 


58.02.5223 


22 


k 


20%, .1 W 


PCSCH 


RA. 


.103 


58.02.5473 


47 


k 


20%, .1 W , 


PCSCH 


RA. 


.104 


58.01.8503 


50 


k 


10%, .5 W , 


PHG 


RZ. 


...1 


57.88.4104 


100 


k 


5%, SINGLE LINE 


SZ. 


...1 


55.01.0164 


4 * 


A 


DIL., 




SZ. 


...2 


55.01.0168 


8 * 


A 


DIL., 





1.022.267.00 

1.022.267.00 



OSCILLATOR EBB 
OSCILLATOR EBB 



01 


W 1 


1.210.300.93 


1 PCS 


LL ZU BASIS-BOARD SCHUELER 




XE....1 


53.03.0118 


5 * 20 


PRINT-LIEGEND{ EUSE ) 




XIC..10 


53.03.0173 




XIC DIL 28-POL 




XIC..14 


53.03.0166 




XIC DIL 8-POL 




XIC..15 


53.03.0166 




XIC DIL 8-POL 




XIC..19 


53.03.0168 




XIC DIL 16-POL 




XIC..20 


53.03.0166 




XIC DIL 8-POL 




XIC..21 


53.03.0166 




XIC DIL 8-POL 




XIC..22 


53.03.0166 




XIC DIL 8-POL 


05 


XIC..24 


53.03.0168 




XIC DIL 16-POL 


05 


XIC..25 


53.03.0168 




XIC DIL 16-POL 




XIC..26 


53.03.0168 




XIC DIL 16-POL 




XIC..27 


53.03.0168 




XIC DIL 16-POL 




Y 1 


89.01.0551 




6.000 MHZ, TD 18 


01 


17.09.86 


SERIE ADJUST 






02 


14.10.86 


SERIE ADJUST 






03 


04.05.87 


SERIE ADJUST 






04 


03.07.87 


SERIE ADJUST 







05 18.03.8B SERIE ADJUST 



E88 



75 



26.05.88 

BASIS BOARD LEHRER,A 1.210.301.00 

Ad ..Pos Ref. No... Description 

04 A 1 1.210.302.00 1 PCS 62,5 KHZ FILTER BOARD 



c... 


..1 


. . 0 


NOT USED 






c... 


..2 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c... 


..3 


59.34.4151 


150 


p 


5%, 


N750 , KER 


c... 


..4 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 


25V , EL 


c... 


..5 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V , EL 


c.. 


..6 


69.34.2220 


22 


p 


5% 


N150 , KER 


c.. 


..7 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..8 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 


160V , PP 


c.. 


..9 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 


630V , PP 


c.. 


.10 


59.05.2681 


680 


p 


2.5%, 


630V , PP 


c.. 


.11 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V , EL 


c.. 


.12 


59.22.5470 


47 


u 


-10%, 


25V , EL 


c.. 


.13 


59.06.5223 


22 


n 


5%, 


63V , PETP 


c.. 


.14 


59.06.5682 


6.8 


n 


5%, 


63V , PETP 


c.. 


.15 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


.16 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V , EL 


c.. 


.21 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V . EL 


c.. 


.22 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 


50V , KER 


c.. 


.23 


59.06.5224 


220 


n 


5%, 


63V , PETP 


c.. 


.24 


. . 0 


NOT USED 






c.. 


.25 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


.26 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 


25V , EL 


c.. 


.27 


59.06.5152 


1.5 


n 


5%, 


63V , PETP 


c.. 


.28 


59.34.4221 


220 


p 


5%, 


50V , KER 


c.. 


.29 


59.06.0102 


1 


n 


10%, 


63V , PETP 


c.. 


.30 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V , EL 


c.. 


.31 


59.05.1103 


10 


n 


1%, 


63V , PP 


c.. 


.32 


59.05.2222 


2.2 


n 


2.5%, 


160V , PP 


c.. 


.33 


59.34.4151 


150 


p 


5%, 


N750 , KER 


c.. 


.34 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 


160V , PP 


c.. 


..35 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , PETP 


c.. 


..36 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , PETP 


c.. 


..37 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 


25V , EL 


c.. 


..38 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 


630V , PP 


c.. 


..41 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..42 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..43 


. . 0 


NOT USED 






c.. 


..44 


. . 0 


NOT USED 






c.. 


..45 


. . 0 


NOT USED 






c.. 


..46 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..47 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..48 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..51 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 


63V , PETP 


c.. 


..52 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..53 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..54 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 


25V , EL 


c.. 


..55 


59.34.2330 


33 


p 


5%, 


N150 , KER 


c.. 


..56 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..61 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..62 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..63 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..64 


. . 0 


NOT USED 






c.. 


..65 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..66 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..67 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..68 


. . 0 


NOT 


USED 






c.. 


..71 


59.06.5103 


10 


n 


5%, 


63V , PETP 


c.. 


..72 


59.06.5102 


1 


n 


5%, 


63V , PETP 


c.. 


..73 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..74 


59.34.5471 


470 


p 


5%, 


N150 , KER 


c.. 


..75 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , PETP 


c.. 


..76 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V , EL 


c.. 


..77 


59.34.2220 


22 


p 


5%, 


N150 , KER 


c.. 


..78 


59.34.2220 


22 


p 


5%, 


N150 , KER 


c.. 


..79 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c.. 


..80 


59.22.8229 


2.2 


u 


-20%, 


50V , EL 


c.. 


..81 


59.06.5332 


3.3 


n 


5%, 


63V , PETP 


c.. 


..82 


59.34.5471 


470 


p 


5%, 


N150 , KER 


c. 


..83 


59.06.5102 


1 


n 


5%, 


63V , PETP 


c. 


.101 


. . 0 


NOT USED 






c. 


.102 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c. 


.103 


59.34.4151 


150 


p 


5%, 


N750 , KER 


c. 


.104 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 


25V , EL 


c. 


.105 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V , EL 


c. 


.106 


59.34.2220 


22 


p 


5% 


N150 , KER 


c. 


.107 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c. 


.108 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 


160V , PP 


c. 


.109 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 


630V , PP 


c. 


.110 


59.05.2681 


680 


p 


2.5%, 


630V , PP 


c. 


.111 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V , EL 


c. 


.112 


59.22.5470 


47 


u 


-20%, 


25V , EL 


c. 


.113 


59.06.5223 


22 


n 


5%, 


63V , PETP 


c. 


.114 


59.06.5682 


6.8 


n 


5%, 


63V , PETP 


c. 


.115 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V . EL 


c. 


.116 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V , EL 


c. 


.121 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c. 


.122 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 


50V , KER 


c. 


.123 


59.06.5224 


220 


n 


5%, 


63V , PETP 


c. 


.124 


. . 0 


NOT USED 






c. 


.125 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , EL 


c. 


.126 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 


25V , EL 


c. 


.127 


59.06.5152 


1.5 


n 


5%, 


63V . PETP 


c. 


.128 


59.34.4221 


220 


p 


5%, 


50V , KER 



BASIS BOARD LEHRER.A 1.210.301.00 



. . Pos . . . 


...Ref. No... 


Description 








C.. 


.129 


59.06.0102 


1 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


C.. 


.130 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V , 


EL 


C.. 


.131 


59.05.1103 


10 


n 


1%, 


63V . 


PP 


C.. 


.132 


59.05.2222 


2.2 


n 


2.5%, 


160V . 


PP 


C.. 


.133 


59.34.4151 


150 


p 


5%, 


N750 , 


KER 


C.. 


.134 


59.05.2332 


3.3 


n 


2.5%, 


160V , 


PP 


C.. 


.135 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


C.. 


.136 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


C.. 


.137 


59.22.5220 


22 


u 


-20%, 


25V , 


EL 


C.. 


.138 


59.05.1221 


220 


p 


2.5%, 


630V , 


PP 


C.. 


.141 


59.22.5100 


10 


u 


-20%, 


25V , 


EL 


C.. 


.142 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , 


EL 


c.. 


.143 


. . 0 


NOT 


USED 








c.. 


.144 


. . 0 


NOT 


USED 








c.. 


.151 


59.22.6470 


47 


u 


-10%, 


40V . 


EL 


c.. 


.152 


59.22.6470 


47 


u 


-10%, 


40V , 


EL 


c.. 


.153 


59.22.6470 


47 


u 


-10%, 


40V , 


EL 


c.. 


.154 


59.22.8229 


2.2 


u 


-20%, 


50V , 


EL 


c.. 


.155 


59.06.5222 


2.2 


n 


5%, 


63V , 


PETP 


c.. 


.156 


59.22.8479 


4.7 


u 


-20%, 


50V , 


EL 


c.. 


.157 


59.06.0333 


33 


n 


10%, 


63V . 


PETP 


c.. 


.158 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V , 


EL 


c.. 


.159 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V , 


EL 


c.. 


.160 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V . 


EL 


c.. 


.161 


59.06.0104 


100 


n 


10%. 


63V , 


PETP 


c.. 


.162 


59.22.6100 


10 


u 


-20%, 


35V , 


EL 


c.. 


.163 


59.22.8109 


1 


u 


-20%, 


63V , 


EL 


c.. 


.164 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 


50V . 


KER 


c.. 


.165 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 


50V , 


KER 


c.. 


.166 


59.06.0103 


10 


n 


10%. 


63V . 


PETP 


c.. 


.167 


59.06.5222 


2.2 


n 


5%. 


63V . 


PETP 


c.. 


.168 


59.34.5391 


390 


p 


5%. 


N150 . 


KER 


c.. 


.169 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 


50V , 


KER 


c.. 


.170 


59.34.4331 


330 


p 


5%, 


50V . 


KER 


c.. 


.171 


59.06.0102 


1 


n 


10%. 


63V , 


PETP 


c.. 


.172 


59.06.0102 


1 


n 


10%. 


63V , 


PETP 


c.. 


.201 


59.34.2270 


27 


p 


5%, 


N150 , 


KER 


c.. 


.202 


59.34.2270 


27 


p 


5%, 


N150 , 


KER 


c.. 


.203 


59.34.2270 


27 


p 


5%, 


N150 , 


KER 


c.. 


.204 


59.34.2270 


27 


p 


5%, 


N150 , 


KER 


c.. 


.205 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V . 


PETP 


c.. 


.206 


59.34.0229 


2.2 


p 


.5P, 


PlOO , 


KER 


c.. 


.207 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


.208 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


.209 


59.34.0229 


2.2 


p 


.5P, 


PlOO . 


KER 


c^. 


,.210 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


,.211 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


.212 


59.34.0229 


2.2 


p 


.5P, 


PlOO , 


KER 


c.. 


.213 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 


63V . 


PETP 


c.. 


.214 


59.06.0104 


100 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


.215 


59.34.0229 


2.2 


p 


.5P, 


PlOO , 


KER 


c.. 


.216 


59.06.0103 


10 


n 


10%. 


63V . 


PETP 


c.. 


,.217 


59.06.0104 


100 


n 


10%. 


63V , 


PETP 


c.. 


..218 


59.34.0229 


2.2 


p 


.5P, 


PlOO . 


KER 


c.. 


..219 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


,.220 


59.06.0104 


100 


n 


10%. 


63V , 


PETP 


c.. 


,.221 


59.34.0229 


2.2 


p 


.5P. 


PlOO , 


KER 


c., 


..222 


59.06.0103 


10 


n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..223 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V . 


EL 


c. 


..224 


59.22.5101 


100 


u 


-20%, 


25V , 


EL 


c. 


..225 


59.06.0104 


100 


n 


10%. 


63V , 


PETP 


D. 


....1 


50.04.0125 


IN 4448 






SI 


D. 


....2 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%, 


.40W.Z, 


D. 


....3 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%, 


.40W.Z, 


D. 


....4 


50.04.0125 


IN ^ 


4448 






SI 


D. 


....5 


50.04.0125 


IN 4448 






SI 


D. 


....6 


50.04.0125 


IN 


4448 






SI 


D. 


....7 


50.04.0125 


IN 


4448 






SI 


D. 


....8 


50.04.0125 


IN 


4448 






SI 


D. 


....9 


50.04.0125 


IN 4448 






SI 


D. 


...10 


50.04.1106 


2.7 


V 


5%, .40W, 


X, 


D. 


...11 


50.04.0507 


HR 502 


IN 5402, 




D. 


...12 


50.04.0519 


IN 


5822 








D. 


...13 


50.04.1108 


5.6 


V 


5%, .40W,Z, 


D. 


...14 


50.04.0125 


IN 4448 






SI 


D. 


..101 


50.04.0125 


IN 


4448 






SI 


D. 


..102 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%, .40W, 


,z. 


D. 


..103 


50.04.1120 


4.3 


V 


5%, .40W,Z, 



EP 1 54.01.0021 BRUECKE 2 *.63 

EP 2 54.01.0021 BRUECKE 2 *.63 

EP....3 54.01.0021 BRUECKE 2 *.63 

EP 7 54.01.0021 BRUECKE 2 *.63 

EP 8 54.01.0021 BRUECKE 2 *.63 

EP 9 54.01.0021 BRUECKE 2 *.63 

EP..101 54.01.0021 BRUECKE 2 *.63 

F 1 51.01.0118 T1.25/250V, 5 * 20 

IC....1 50.09.0106 NE 5532 N XR...N, RC...NB 

IC....2 50.09.0105 NE 5532 N XR...N, RC...NB 

IC....3 50.09.0107 RC 4559 NB, UPC 4559, 

IC....4 . . 0 NOT USED 

IC....5 . . 0 NOT USED 

IC....6 50.05.0283 LH 393 N 

IC....7 50.05.0144 LH 301 AN 

IC....8 . . 0 NOT USED 



LH 393 DP, 



76 



E88 



BASIS BOARD LEHRER,A 1.210.301.00 



Ad . . Pos . . 


...Ref. No... 


Description 




IC....9 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


IC...10 


1.210.300.31 




INTERFACE CONTROLLER 


IC...11 


50.07.0018 


HC 14094 


BCP, HEF 4094BP,A 


IC...12 


50.11.0122 


TL 7705 


ACP, 


IC...13 


50.07.1021 


HC 14021 


BPC,HEF 4021 BP ,A 


IC...14 


50.99.0111 


ILD-74 


HCT 6 FSC, 


IC...15 


50.99.0126 


4N 28 


4N 26, 


IC...16 


50.05.0283 


LH 393 N 


LH 393 DP, 


IC...17 


50.05.0286 


LH 358 N 


LH 358 P ,OPAHP 


IC...18 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


IC...19 


50.07.0051 


CD 4051 


BE, HC 14051 BCP, A 


IC...20 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


IC...21 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


IC...22 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


IC...23 


50.11.0104 


LH 339 AN 


339 A,UA 339 ,A 


IC...24 


50.07.0018 


HC 14094 


BCP, HEF 4094BP,A 


IC...25 


50.07.0018 


HC 14094 


BCP, HEF 4094BP,A 


IC...26 


50.07.0051 


CD 4051 


BE, HC 14051 BCP, A 


IC...27 


50.07.0051 


CD 4051 


BE, HC 14051 BCP, A 


IC...28 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


IC...29 


50.09.0107 


RC 4559 


NB, UPC 4559, 


IC...30 


50.10.0110 


L 296 




IC...31 


50.10.0104 


LH 317 SP 




IC...32 


50.17.1000 


74 HC 00 


,A 


IC...33 


50.17.1074 


74 HC 74 


,A 


IC...34 


50.05.0286 


LH 358 N 


LH 358 P ,OPAHP 


IC..101 


50.09.0105 


NE 5532 N 


XR...N, RC...NB 


IC..102 


50.09.0105 


NE 5532 N 


XR...N, RC...NB 


J 1 


54.01.0214 




LEISTE 6 POL CIS PARCEL 


J 2 


. . 0 


NOT USED 




J 4 


. . 0 


NOT USED 




J 5 


54.01.0295 




LEISTE 17 POL CIS AUFST. 


J 6 


54.01.0204 




LEISTE 2 POL CIS AUFST. 


J 7 


54.01.0287 




LEISTE 3 POL CIS AUFST. 


J 8 


54.01.0305 




LEISTE 5 POL CIS PARCEL 


JP...10 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...11 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...12 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...20 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...21 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


OP... 22 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H*5.8/3.4 


JP...30 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...31 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...32 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...40 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...41 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...50 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...51 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...60 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...61 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...70 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...71 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...80 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...81 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...82 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...90 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP...91 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP.lOlO 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


JP.lOll 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


K 1 


56.02.1001 


24V 1*U 


llOV/ lA , PRINT 


K 2 


56.02.1001 


24V 1*U 


llOV/ lA , PRINT 


K...101 


56.02.1001 


24V 1*U 


llOV/ lA , PRINT 


L 1 


1.022.283.00 




BIAS-TRAP E88 


L 2 


62.02.1822 


8.2 m 


5% D 8 


L 3 


62.02.3682 


6.8 m 


10%, RAD., RH 5 


L 4 


62.03.0015 


72 u 


2 A, FILTER 


L 5 


62.03.0025 


250 u 


2 A, FILTER 


L 6 


62.01.0115 




BREITBANDDROSSEL 


L...101 


1.022.283.00 




BIAS-TRAP E88 


L...102 


62.02.1822 


8.2 m 


5% D 8 


L...103 


62.02.3682 


6.8 m 


10%, RAD., RH 5 


HP....1 


1.210.300.11 


1 PCS 


BASIS PCB 


HP. ...2 


1.210.300.01 


1 PCS 


KUEHLBLECH 


HP. ...3 


21.26.0355 


1 PCS 


Z - SCHR. KS, ZN , H 3*8 


HP.... 4 


37.01.0101 


2 PCS 


TELLERFEDER D 3.2/ 8 * 0.3 


HP.... 5 


1.010.098.27 


1 PCS 


DISTANZHUELSE D3. 1/7.0* 2.3 


HP.... 6 


50.20.0404 


1 PCS 


ISOLIERDURCHFUEHRUNG,D 6. 0/3. 5 


HP. ...7 


50.20.0305 


1 PCS 


TO 220 GLIHHERSCHEIBE GEFETTET 


HP.... 8 


21.26.0355 


1 PCS 


Z - SCHR. KS, ZN , H 3*8 


HP.... 9 


23.01.3032 


1 PCS 


U-SCHEIBE D 3.2/ 9 *0.8 


HP... 10 


24.16.1030 


1 PCS 


SICH.SCHEIBE D 3.2/ 5. 5*. 45 


HP. ..11 


22.01.8030 


1 PCS 


6KT-HUTTER H 3 


HP... 12 


31.99.0114 


7 PCS 


SCHUTZPUFFER, GRAU, D 11.1 * 5 


HP. ..13 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


HP... 14 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


HP... 15 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


03 HP... 16 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


03 HP... 17 


1.210.301.01 


1 PCS 


NR. ETIKETTE 5x20 


03 HP... 18 


43.01.0108 


1 PCS 


ESE-WARNSCHILD 


P 1 


54.14.2053 




STECKER26 POL., SN, GERADE 


P 2 


54.14.2053 




STECKER26 POL., SN, GERADE 


P 3 


54.25.0102 




STECKER 2 POL 16 A AHP 


P....40 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 


P....41 


54.01.0020 




STIFT .63*. 63, H=5.8/3.4 



26.05.88 



BASIS BOARD LEHRER,A 1.210.301.00 



. .Pos. . 


...Ref. No... 


Description 






P....50 


54.01.0020 




STIFT .63* 


.63, H=5.8/3.4 


Q 1 


50.03.0625 


BC 327 


BC 327 E 6310 ,A 


Q 2 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q 3 


1.010.034.50 




Q,NPN,INVERSB.SEL,PV 1101 ,A 


Q 4 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B, 


Q....10 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q....11 


1.010.034.50 




Q,NPN,INVERSB.SEL,PV 1101 .A 


Q....12 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B, 


Q....21 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, 


,A 


Q....22 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, 


.A 


Q....23 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B, 


Q....24 


50.03.0451 


BD 139-10 






Q....25 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, 


.A 


Q....31 


. . 0 


NOT USED 






Q....32 


. . 0 


NOT USED 






Q....33 


. . 0 


NOT USED 






Q....34 


. . 0 


NOT USED 






Q....35 


50.03.0329 


WP 146 




,A 


Q....36 


50.03.0497 




BC 550 E 6328 ,A 


Q....40 


. . 0 


NOT USED 






Q....41 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B. 


Q....42 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q....43 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q....44 


. . 0 


NOT USED 






Q....45 


. . 0 


NOT USED 






Q...101 


50.03.0625 


BC 327 


BC 327 E 6310 ,A 


Q...102 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q...103 


1.010.034.50 




Q,NPN,INVERSB.SEL,PV 1101 ,A 


Q...104 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B, 


Q...110 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q...1II 


1.010.034.50 




Q,NPN,INVERSB.SEL,PV 1101 .A 


Q...112 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C. BC 547 B, 


Q...121 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, 


.A 


Q...122 


50.03.1505 


VN 0808 H 


ZVN 0108 A, 


.A 


Q...123 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B, 


Q...124 


50.03.0451 


BD 139-10 






Q...125 


50.03.1505 


VN 0808 M 


ZVN 0108 A. 


.A 


Q...13I 


. . 0 


NOT USED 






Q...132 


. . 0 


NOT USED 






R I 


57.11.4183 


18 k 


2%, 0207 , 


HF 


R 2 


57.11.4224 


220 k 


2%, 0207 , 


HF 


R 3 


57.11.4224 


220 k 


2%, 0207 , 


HF 


R 4 


57.11.4333 


33 k 


2%, 0207 , 


HF 


R 5 


57.11.4181 


180 


2%, 0207 , 


HF 


R 6 


57.11.4123 


12 k 


2%, 0207 , 


HF 


R 7 


57.11.4472 


4.7 k 


2%, 0207 , 


HF 


R 8 


57.11.4182 


1.8 k 


2%, 0207 , 


HF 


R 9 


57.11.4103 


10 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....10 


57.11.4182 


1.8 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....11 


57.11.4102 


1.0 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....12 


57.11.4822 


8.2 k 


2%. 0207 , 


HF 


R....13 


57.11.4103 


10 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....I4 


57.11.3471 


470 


1% 0207 , 


HF 


R....15 


57.11.3203 


20 k 


1% 0207 , 


HF 


R....16 


57.11.3474 


470 k 


1%, 0207 , 


HF 


R....17 


57.11.3221 


220 


1%. 0207 , 


HF 


R....18 


57.11.4103 


10 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....I9 


57.11.4562 


5.6 k 


2%. 0207 , 


HF 


R....20 


57.11.4274 


270 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....21 


57.11.4102 


1.0 k 


2%, 0207 . 


MF 


R....22 


57.11.4392 


3.9 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....23 


57.11.4223 


22 k 


2%, 0207 . 


HF 


R....25 


57.11.4103 


10 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....26 


57.11.4224 


220 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....27 


57.11.4224 


220 k 


2%. 0207 . 


HF 


R....28 


57.11.4563 


56 k 


2%. 0207 , 


HF 


R....29 


57.11.4123 


12 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....30 


57.11.4562 


5.6 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....31 


57.11.4393 


39 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....32 


57.11.4472 


4.7 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....33 


57.11.4272 


2.7 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....34 


57.11.4561 


560 


2%, 0207 , 


HF 


R....35 


57.11.4103 


10 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....36 


57.11.4274 


270 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....37 


57.11.4562 


5.6 k 


2%. 0207 . 


HF 


R....38 


57.11.4102 


1 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....39 


57.11.4392 


3.9 k 


2%, 0207 . 


HF 


R....40 


57.11.4223 


22 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....41 


57.11.4103 


10 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....44 


57.11.4104 


100 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....45 


57.11.4473 


47 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....46 


57.11.4473 


47 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....47 


57.11.4183 


18 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....48 


57.11.4224 


220 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....49 


57.11.4224 


220 k 


2%, 0207 . 


HF 


R....50 


57.11.4183 


18 k 


2%, 0207 . 


HF 


R....51 


57.11.4103 


10 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....52 


57.11.4105 


1 H 


2%, 0207 , 


HF 


R....53 


57.11.4101 


100 


2%, 0207 , 


HF 


R....54 


57.11.4101 


100 


2%, 0207 , 


HF 


R....55 


57.11.4104 


100 k 


2%. 0207 . 


HF 


R....56 


. . 0 


NOT USED 






R....57 


57.11.4104 


100 k 


2%, 0207 , 


HF 


R....58 


. . 0 


NOT USED 
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. . .Rpf.No. . . 












Ad 




...Ref. No... 












R. 


...59 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..180 


57.11.4334 


330 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


...60 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..181 


57.11.4334 


330 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...61 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..182 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...62 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..183 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


...63 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..184 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...64 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..185 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


...65 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..186 


57.11.4154 


150 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...66 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..187 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...67 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..188 


57.11.4223 


22 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


...68 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..191 


. . 0 


NOT USED 










R. 


...69 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..192 


. . 0 


NOT 


USED 










R. 


...70 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..193 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...71 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..194 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...72 


. . 0 


NOT 


USED 












R. 


..195 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...73 


. . 0 


NOT 


USED 












R. 


..196 


57.11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


...74 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..197 


57.11.3223 


22 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


...75 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..198 


57.11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


...76 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..199 


57.11.3223 


22 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


...77 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




MF 




R. 


..200 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


...78 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..201 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..101 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..202 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..102 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..203 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..103 


57.11.4224 


220 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..204 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..104 


57.11.4333 


33 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..205 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..105 


57.11.4181 


180 




2%, 


0207 




HF 




R. 


..206 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..106 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..207 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..107 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..208 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..108 


57.11.4182 


1.8 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..209 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..109 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..210 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..110 


57.11.4182 


1.8 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..211 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..111 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..212 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..112 


57.11.4822 


8.2 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..213 


57.11.4104 


100 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


..113 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..214 


67.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..114 


57.11.3471 


470 




1% 


0207 




HF 




R. 


..215 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..115 


57.11.3203 


20 


k 


1% 


0207 




HF 




R. 


..216 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..116 


57.11.3474 


470 


k 


1%, 


0207 




HF 




R. 


..217 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..117 


57.11.3221 


220 




1%. 


0207 




HF 




R. 


..218 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..118 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..219 


57.11.3104 


100 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..119 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..220 


57.11.3104 


100 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..120 


57.11.4274 


270 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..221 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..121 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..222 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


..122 


57.11.4392 


3.9 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..223 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..123 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..224 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..125 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..225 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..126 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..226 


57.11.4330 


33 




2%. 


0207 




HF 


R. 


..127 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..227 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..128 


57.11.4563 


56 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..228 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..129 


57.11.4123 


12 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..229 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..130 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..230 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..131 


57.11.4393 


39 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..231 


57.11.4330 


33 




2%, 


0207 




HF 


R. 


..132 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..232 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


..133 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..233 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..134 


57.11.4561 


560 




2%, 


0207 




HF 




R. 


..234 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..135 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..235 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..136 


57.11.4274 


270 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..236 


57.11.4330 


33 




2%. 


0207 




HF 


R. 


..137 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..237 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


..138 


57.11.4102 


1 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..238 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..139 


57.11.4392 


3.9 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..239 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..140 


57.11.4223 


22 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..240 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..141 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..241 


57.11.4330 


33 




2%, 


0207 




HF 


R. 


..144 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..242 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..145 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..243 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R 


..146 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..244 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..147 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..245 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R 


..148 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..246 


57.11.4330 


33 




2%, 


0207 




HF 


R. 


..149 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..247 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..150 


57.11.4183 


18 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..248 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R. 


..151 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..249 


57.11.3204 


200 


k 


1%, 


0207 




HF 


R. 


..152 


57.11.4105 


1 


H 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..250 


57.11.3204 


200 


k 


1%. 


0207 




HF 


R 


..153 


57.11.4101 


100 




2%, 


0207 




HF 




R. 


..251 


57.11.4330 


33 




2%, 


0207 




HF 


R. 


..154 


57.11.4101 


100 




2%. 


0207 




HF 




R. 


..252 


57.11.4101 


100 




2%. 


0207 




HF 


R 


..155 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..301 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..156 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..302 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..157 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..303 


57.11.4393 


39 


k 


2%. 


0207 




HF 


R 


..158 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..304 


57.11.4393 


39 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..159 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..305 


57.11.4333 


33 


k 


2%. 


0207 




HF 


R 


..160 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..306 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..161 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..307 


57.11.4684 


680 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..163 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..308 


57.11.4154 


150 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..164 


. . 0 


NOT USED 












R. 


..309 


67.11.4823 


82 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..166 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..310 


57.11.4393 


39 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..167 


57.11.4103 


10 


k 


2%. 


0207 




HF 




R. 


..311 


57.11.4183 


18 


k 


2%. 


0207 




HF 


R. 


..168 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..312 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..169 


57.11.4472 


4.7 


k 


2%, 


0207 




HF 


04 


R. 


..313 


57.11.5155 


1.5 H 


5%, 


0207 




HF 


R 


..170 


57.11.4105 


1 


M 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..314 


57.11.3823 


82 


k 


1%. 


0207 




HF 


R 


..171 


57.11.4331 


330 




2%, 


0207 




HF 




R. 


..315 


57.11.3823 


82 


k 


1%. 


0207 




HF 


R 


..172 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..316 


57.11.3273 


27 


k 


1%, 


0207 




HF 


R 


..173 


57.11.4331 


330 




2%, 


0207 




HF 




R. 


..317 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R. 


..174 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..318 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..175 


57.11.4222 


2.2 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..319 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..176 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..320 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..177 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..321 


57.11.4223 


22 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..178 


57.11.4103 


10 


k 


2%, 


0207 




HF 




R 


..322 


57.11.4683 


68 


k 


2%, 


0207 




HF 


R 


..179 


57.11.4334 


330 


k 


2%, 


0207 




HF 




R. 


..323 


57.11.4562 


5.6 


k 


2%, 


0207 




HF 
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Ad ..Pos Ref. No... Description 



R...324 


57.11.4105 


1 


M 


2%, 0207 


, HF 


R...325 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 


R...326 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 


R...327 


57.11.4153 


15 


k 


2%. 0207 


, HF 


R...328 


57.11.4105 


1 


H 


2%, 0207 


, HF 


R...329 


57.11.4105 


1 


H 


2%, 0207 


, HF 


R...330 


57.11.4222 


2.2 


k 


2%, 0207 


, HF 


R...331 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%, 0207 


, HF 


R...332 


57.11.4564 


560 


k 


2%. 0207 


. HF 


R...333 


57.11.4822 


8.2 


k 


2%, 0207 


. HF 


R...336 


. . 0 


NOT 


USED 






R...337 


. . 0 


NOT 


USED 






R...338 


. . 0 


NOT 


USED 






R...339 


. . 0 


NOT 


USED 






R...340 


. . 0 


NOT 


USED 






R...341 


. . 0 


NOT 


USED 






R...342 


. . 0 


NOT 


USED 






R...343 


. . 0 


NOT 


USED 






R...344 


. . 0 


NOT 


USED 






R...345 


. . 0 


NOT 


USED 






R...346 


. . 0 


NOT 


USED 






R...350 


57.56.5220 


22 




10%, 4W , 


, DR 


R...351 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 


, HF 


R...352 


57.11.4393 


39 


k 


2%, 0207 


, HF 


R...353 


57.11.4822 


8.2 


k 


2%, 0207 


. HF 


R...354 


57.11.4153 


15 


k 


2%. 0207 


. HF 


R...355 


57.11.4273 


27 


k 


2%, 0207 


, HF 


R...356 


57.11.4101 


100 




2%. 0207 


, HF 


R...357 


. . 0 


NOT 


USED 






R...358 


57.11.4224 


220 


k 


2%. 0207 


, HF 


R...359 


57.11.4271 


270 




2%, 0207 


, HF 


R...360 


57.11.4362 


3.f 


> k 


2%. 0207 


. HF 


R...361 


57.11.4102 


1.0 


k 


2%. 0207 


, HF 


R...362 


57.11.4101 


100 




2%, 0207 


, HF 


RA....1 


58.02.5473 


47 


k 


20%, .1 W 


, PCSCH 


RA....2 


58.02.5223 


22 


k 


20%, .1 W 


PCSCH 


RA....3 


58.02.5473 


47 


k 


20%, .1 W 


, PCSCH 


RA....4 


58.01.8503 


50 


k 


10%, .5 M 


, PHG 


RA....5 


58.02.5472 


4.7 


k 


20%, .1 W 


, PCSCH 


RA....6 


58.02.5103 


10 


k 


20%, .1 W 


, PCSCH 


RA....7 


58.02.5103 


10 


k 


20%, .1 M 


, PCSCH 


RA..101 


58.02.5473 


47 


k 


20%, .1 W 


, PCSCH 


RA..102 


58.02.5223 


22 


k 


20%, .1 W 


PCSCH 


RA..103 


58.02.5473 


47 


k 


20%, .1 W 


, PCSCH 


RA..104 


58.01.8503 


50 


k 


10%, .5 W 


. PHG 


S 1 


55.01.0164 


4 * 


' A 


DIL., 




S 2 


55.01.0168 


8 * 


' A 


DIL., 




T 1 


1.022.267.00 






OSCILLATOR E88 


T 2 


1.022.267.00 






OSCILLATOR E88 


W 1 


1.210.301.93 


1 PCS 


LL ZU BASIS-BOARD LEHRER 


XF....1 


53.03.0118 


5 * 


20 


PRINT-LIEGEND( FUSE ) 


XIC..10 


53.03.0173 






XIC OIL 28- 


POL 


XIC..14 


53.03.0166 






XIC DIL 8- 


POL 


XIC..15 


53.03.0166 






XIC DIL 8- 


POL 


X1C..19 


53.03.0168 






XIC DIL 16- 


POL 


XIC..20 


53.03.0166 






XIC DIL 8- 


POL 


XIC..21 


53.03.0166 






XIC DIL 8- 


POL 


XIC..22 


53.03.0166 






XIC DIL 8- 


POL 


XIC..24 


53.03.0168 






XIC DIL 16-POL 


XIC..25 


53.03.0168 






XIC DIL 16-POL 


XIC..26 


53.03.0168 






XIC OIL 16- 


POL 


XIC..27 


63.03.0168 






XIC DIL 16- 


POL 


Y 1 


89.01.0551 






6.000 HHZ, TD 18 


Z 1 


57.88.4104 


100 


k 


5%, SINGLE LINE 


17.09.86 


SERIE ADJUST 










14.10.86 


SERIE ADJUST 











03 04.05.87 SERIE ADJUST 

04 03.07.87 SERIE ADJUST 



05 18.03.88 SERIE ADJUST 
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7.2 MOTOR DRIVER BOARD 1.210.320.00 

7.2.1 BLOCKDIAGRAM MOTOR DRIVER BOARD 




/V77 ^ fi/ZOFA-/ ra/? 
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7.2.2 TAPE TRANSPORT 
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26.05.88 

7.2.3 SPOOLING MOTOR DRIVER 




PIS At 1 ® 

ca\/A4-7 ~JIT'WT' 

















gfyPIlIK R^OX E88 85 86 E88 

26.05.88 

7.2.7 LAYOUT MOTOR DRIVER BOARD 1.210.320.00 



(D 



© 



© 

© 



POSITION AUF 






LL 


Forbe 


P1 


Print 


1 


gn 


1 


15 


2 


gn 


2 


14 


3 


sw 


3 


13 


4 


sw 


4 


12 


5 


sw 


5 


11 


6 


or 


6 


10 


7 


gb 


8 


4 


8 


rt 


9 


17 


9 


gr 


10 


16 


10 


bl 


11 


7 


11 


vi 


12 


6 


12 


gf 


13 


5 


13 


WS 


14 


2 


14 


br 


15 


1 


15 


rt 


16 


8 


16 


gn 


17 


3 




HB132 





IS 


f 


l-i: 




i 




i i 




in 












i '.ri 


\ 


ii 








3 C 




1 








ift 








i «■' 




c 


o . 




1 




o 


i 






I 1 


3 -‘C 


i 






i 1 






I i 


i«*; 




i'flE 




t 








3 c 


lir' 






t 



N 


— 1 R16 p 

1^ S 


% 




C ) 
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26 . 05.88 



MOTOR DRIVER BOARD 1.210.320.00 MOTOR DRIVER BOARD 1.210.320.00 



Ad ..Pos Ref. No... Description 



Ad ..Pos Ref. No... Description 



c... 


..1 


59.05.2102 


1 n 


2.5%, 


630V , 


PP 


c... 


..2 


59.06.5224 


220 n 


5%, 


63V , 


PETP 


c... 


..3 


59.05.2682 


6.8 n 


2.5%, 


63V , 


PP 


c... 


..4 


59.06.0332 


3,3 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


..5 


59.22.8109 


1 u 


-20%, 


63V , 


EL 


c... 


..6 


59.06.0223 


22 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


..7 


59.22.6220 


22 u 


-20%, 


35V , 


EL 


c... 


..8 


59.99.0205 


68 n 


-20%, 


63V , 


KER 


c... 


..9 


59.22.6471 


470 u 


20%, 


40V , 


EL 


c... 


.10 


59.22.4102 


1000 u 


-20%, 


16V , 


EL 


c... 


.11 


59.99.0205 


68 n 


-20%, 


63V , 


KER 


c... 


.12 


59.22.8109 


1 u 


-20%, 


63V , 


EL 


c... 


.13 


59.22.4101 


100 u 


-20%, 


16V , 


EL 


c... 


.15 


59.22.6100 


10 u 


-20%, 


35V , 


EL 


c... 


.16 


59.06.0333 


33 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.17 


59.34.2220 


22 p 


5%. 


N150 , 


KER 


c... 


.18 


59.34.2220 


22 p 


5%, 


N150 , 


KER 


c... 


.19 


59.22.8229 


2.2 u 


-20%, 


50V , 


EL 


c... 


.20 


59.22.6100 


10 u 


-20%, 


35V , 


EL 


c... 


.21 


59.22.8109 


1 u 


-20%, 


63V , 


EL 


c... 


.22 


59.06.0102 


1 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.23 


59.06.0472 


4,7 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.24 


59.06.0472 


4,7 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.25 


59.06.0682 


6,8 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.26 


59.32.2681 


680 p 


10%, 


D2500, 


KER 


c... 


.27 


59.06.0332 


3,3 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.28 


59.06.0472 


4,7 n 


10%, 


63V . 


PETP 


c... 


.29 


59.06.0472 


4,7 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.30 


59.06.0682 


6,8 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.31 


59.32.2681 


680 p 


10%, 


D2500, 


KER 


c... 


.32 


59.06.0332 


3,3 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.33 


59.06.0472 


4,7 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.34 


59.06.0472 


4,7 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.35 


59.06.0682 


6,8 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.36 


59.32.2681 


680 p 


10%, 


D2500, 


KER 


c... 


.37 


59.06.0332 


3,3 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.40 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.41 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.42 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.43 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.44 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.45 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.46 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V . 


PETP 


c... 


.47 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.48 


59.06.0473 


47 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


,.49 


59.06.0473 


47 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


,.50 


59.06.0102 


1 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


,.51 


59.06.0473 


47 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.52 


59.06.0473 


47 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


.53 


59.34.2220 


22 p 


5%, 


N150 , 


KER 


c... 


,.54 


59.34.2220 


22 p 


5%, 


N150 , 


KER 


c... 


..55 


59.06.0103 


10 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c... 


..56 


59.22.6220 


22 u 


-20%, 


35V , 


EL 


c.., 


..57 


59.06.0105 


1 u 


10%, 


63V , 


PETP 


c.., 


..58 


59.34.4101 


100 p 


5% 


N750 , 


KER 


c.., 


..59 


59.06.0474 


470 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..60 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..61 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..62 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..63 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..64 


59.06.0224 


220 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..65 


59.06.0102 


1 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..66 


59.06.0102 


1 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..67 


59.34.2220 


22 p 


5%, 


N150 , 


KER 


c.. 


..68 


59.34.2220 


22 p 


5%, 


N150 , 


KER 


c.. 


..69 


59.22.8109 


1 u 


-20%, 


63V , 


EL 


c.. 


..70 


59.06.0104 


100 n 


10%, 


63V , 


PETP 


c.. 


..71 


59.34.4331 


330 p 


5%, 


50V , 


KER 


c.. 


..72 


59.34.4101 


100 p 


5% 


N750 , 


KER 


c.. 


..73 


59.06.0224 


220 n 


10%, 


63V , 


PETP 


D.. 


...4 


50.04.0125 


IN 4448 








DL. 


...1 


50.04.2129 


RT DIFF 


CQV 


11-7, 




DL. 


...5 


50.04.2129 


RT DIFF 


CQV 


11-7, 




DL. 


...6 


50.04.2129 


RT DIFF 


CQV 


11-7, 




IC. 


...1 


50.07.0526 


4526 BPC 


HC14 


526 BCP ,A 


IC. 


...2 


1.210.320.31 




CAPSTAN CONTROLLER 


IC. 


...3 


50.17.1645 


74 HC 645 


74 HC 245 


,A 


IC. 


...4 


57.80.0503 


9+7*50 K 


2%, 


R/R2 , 


0IL16 


IC. 


...5 


50.05.0286 


LH 358 N 


LH 358 P ,OPAHP 


IC. 


...6 


50.05.0283 


LH 393 N 


LH 393 OP, 




IC. 


...7 


50.05.0199 


LH 324 N 


HC 3403 P, 


LIN 


IC. 


...8 


50.11.0104 


LH 339 AN 


339 


A,UA 339 ,A 


IC. 


...9 


50.13.0114 


L 293 D 


DRIVER 




IC. 


..10 


50.11.0104 


LH 339 AN 


339 


A,UA 339 ,A 


IC. 


..11 


50.17.1086 


74 HC 86 


74 HC 86 ., 




IC. 


..12 


50.07.0066 


4066 BPC 


HC14066 BCP, ,A 


IC. 


..13 


50.05.0283 


LH 393 N 


LH 393 DP, 




IC. 


..14 


50.07.0066 


4066 BPC 


HC14066 BCP, ,A 


IC. 


..15 


50.05.0283 


LH 393 N 


LH 393 DP, 




IC. 


..16 


50.17.1139 


74 HC 139 


74 HC 139 , 




IC. 


..17 


50.17.1139 


74 HC 139 


74 HC 139 , 


. , 


IC. 


..18 


50.13.0114 


L 293 D 








IC. 


..19 


50.13.0114 


L 293 D 








IC. 


..20 


1.210.320.32 




TAPE 


DECK CONTROLLI 



IC. 


..21 


50.07.0018 


4094 


BP 


HC 14094 BCP 


, HEF 4094BP.A 


IC. 


..22 


50.07.0018 


4094 


BP 


HC 14094 BCP 


, HEF 4094BP.A 


IC. 


..23 


57.80.0503 


9+7*50 K 


2%, R/R2 , DIL16 


IC. 


..24 


50.17.4060 


74HC 


4060 


74 HC 4060 . 


, ,A 


IC. 


..25 


50.05.0283 


LH 393 N 


LH 393 DP, 




IC. 


..26 


50.05.0286 


LH 358 N 


LH 358 P ,OPAHP 


IC. 


..27 


50.17.1086 


74 HC 86 


74 HC 86 . , 


,A 


IC. 


..28 


50.17.1086 


74 HC 86 


74 HC 86 ., 


,A 


IC. 


..29 


50.13.0114 


L 29i 


1 D 






IC. 


..30 


50.05.0283 


LH 393 N 


LH 393 DP, 




IC. 


..31 


50.11.0122 


TL 7705 


TL 7705 ACP, 




J.. 


...2 


54.10.3020 






LEISTE 20 POL. STEH., PRINT 


J.. 


...3 


54.10.3010 






LEISTE 10 POL. STEH., PRINT 


J.. 


...4 


54.01.0212 






LEISTE 9 POL CIS PARCEL 


J.. 


...5 


54.01.0244 






LEISTE 7 POL CIS PARCEL 


J.. 


...8 


54.10.3010 






LEISTE 10 POL. STEH., PRINT 


L.. 


...2 


62.03.0015 


72 uH 


L 72u . 2 A 


, FILTER 


L.. 


...3 


62.01.0115 






BREITBANDDROSSEL 


HP. 


...1 


1.210.320.11 


1 


PCS 


MOTOR DRIVER 


PCB 


HP. 


...2 


1.010.040.22 


3 


PCS 


NIETHUTTER 


H 3 * 3, 


HP. 


...3 


1.210.320.01 


4 


PCS 


KUEHLKOERPERHALTER 


HP. 


...4 


1.210.320.02 


1 


PCS 


KUEHLKOERPER 




HP. 


...5 


24.16.1025 


4 


PCS 


SICH.SCHEIBE 


D 2.7/ 5 *0 


HP. 


...6 


21.26.0280 


4 


PCS 


Z - SCHR. KS 


, ZN , H2.5 * 8 


HP. 


...7 


1.210.320.04 


1 


PCS 


ABSCHIRMBLECH 




HP. 


...8 


24.16.1030 


3 


PCS 


SICH.SCHEIBE 


D 3.2/ 5.5*.' 


HP. 


...9 


21.26.0353 


3 


PCS 


Z - SCHR. KS 


.. ZN , M 3 * ! 


HP. 


..10 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0.8 


HP. 


..11 


64.01.0108 


8 HH 


SCHALTDRAHT SN D 0,8 


HP. 


..12 


35.03.0109 


1 


PCS 


BEFESTIGUNGSRIEMEN 2.5 * ! 


HP. 


..13 


1.210.320.03 


1 


PCS 


NR. ETIKETTE 


5x20 


HP. 


..14 


43.01.0108 


1 


PCS 


ESE-WARNSCHILD 


P.. 


...1 


54.01.0284 






6EHAUSE 17 POL CIS 


P.. 


...2 


54.01.0020 






STIFF .63* 


.63, H=5.8/3.4 


P.. 


.100 


54.01.0020 






STIFF .63* 


.63, H=5.8/3.4 


P.. 


.101 


54.01.0020 






STIFF .63* 


.63, H=5.8/3.4 


Q.. 


...1 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B. 


Q.. 


...2 


50.10.0108 


LH 317 LZ 






Q.. 


...3 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q.. 


...4 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 


B, 


R.. 


...1 


57.11.4332 


3.3 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


...2 


57.11.4224 


220 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


...3 


57.11.4332 


3.3 


k 


2%. 0207 , 


MF 


R.. 


...4 


57.11.4824 


820 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R.. 


...5 


57.11.4222 


2.2 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R... 


...6 


57.11.4123 


12 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


...7 


57.11.4104 


100 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


...8 


57.11.4121 


120 




2%, 0207 . 


MF 


R.. 


...9 


57.11.4473 


47 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


..10 


57.11.4471 


470 




2%. 0207 . 


HF 


R.. 


..11 


57.11.4390 


39 




2%, 0207 , 


HF 


R.. 


..12 


57.11.4109 


1.0 




2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..14 


57.11.4331 


330 




2%, 0207 , 


HF 


R.. 


..15 


57.11.4109 


1.0 




2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..16 


57.11.4105 


1 


H 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


..17 


57.11.4153 


15 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


..18 


57.11.4220 


22 




2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..19 


. . 0 


NOT 


USED 






R.. 


..20 


. . 0 


NOT USED 






R.. 


..21 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


..22 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


..23 


57.11.4683 


68 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..24 


57.11.4394 


390 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


..25 


57.11.4394 


390 


k 


2%, 0207 . 


MF 


R.. 


..26 


57.11.4683 


68 


k 


2%, 0207 , 


MF 


R.. 


..27 


57.11.4332 


3.3 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..28 


57.11.4122 


1.2 


k 


2%. 0207 . 


HF 


R.. 


..29 


57.11.4184 


180 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..30 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R.. 


..31 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


...32 


57.11.4332 


3.3 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


,..33 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R.. 


,..34 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


,..35 


57.11.4683 


68 


k 


2%. 0207 . 


MF 


R.. 


,..36 


57.11.4394 


390 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R.. 


,..37 


57.11.4394 


390 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R., 


,..38 


57.11.4683 


68 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R.. 


,..39 


57.11.4332 


3.3 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R., 


,..40 


57.11.4122 


1.2 


k 


2%. 0207 . 


HF 


R., 


,..41 


57.11.4184 


180 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R., 


...42 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R., 


...43 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%, 0207 , 


MF 


R., 


...44 


57.11.4332 


3.3 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R., 


...45 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R., 


...46 


57.11.4272 


2.7 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R. 


...47 


57.11.4683 


68 


k 


2%. 0207 , 


HF 


R. 


...48 


57.11.4394 


390 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R. 


...49 


57.11.4394 


390 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R. 


...50 


57.11.4683 


68 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R. 


...51 


57.11.4332 


3.3 


k 


2%, 0207 . 


MF 


R. 


...52 


57.11.4122 


1.2 


k 


2%. 0207 . 


MF 


R. 


...53 


57.11.4184 


180 


k 


2%, 0207 , 


HF 


R. 


...54 


57.11.4123 


12 


k 


2%, 0207 . 


HF 


R. 


...55 


57.11.4272 


2.7 


K 


2%, 0207 , 


MF 
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MOTOR DRIVER BOARD 1.210.320.00 



Ad ..Pos Ref. No... Description 

R....66 57.11.4332 3.3 k 2%, 0207 , HF 

R....57 57.11.4390 39 2%, 0207 , MF 

R....58 57.11.4563 56 k 2%, 0207 . HF 

R....59 57.11.4822 8.2 k 2%, 0207 , HF 

R....60 57.11.4123 12 k 2%, 0207 , HF 

R....61 57.11.4102 1.0 k 2%, 0207 . HF 

R....62 57.11.4473 47 k 2%, 0207 . HF 

R....63 57.11.4183 18 k 2%, 0207 , HF 

R....64 57.11.4102 1.0 k 2%, 0207 , HF 

R....65 57.11.4473 47 k 2%, 0207 . HF 

R....66 57.11.4183 18 k 2%. 0207 , MF 

R....67 57.11.4102 1.0 k 2%, 0207 , HF 

R....68 57.11.4473 47 k 2%, 0207 , MF 

R....69 57.11.4183 18 k 2%. 0207 . HF 

R....70 57.11.4102 1.0 k 2%, 0207 , HF 

R....71 57.11.4473 47 k 2%, 0207 , HF 

R....72 57.11.4183 18 k 2%, 0207 , HF 

R....73 57.11.3104 100 k 1%. 0207 . HF 

R....74 57.11.3104 100 k 1%, 0207 . MF 

R....75 57.11.3104 100 k 1%, 0207 , HF 

R....76 57.11.3104 100 k 1%, 0207 , HF 

R....77 57.11.3104 100 k 1%, 0207 . HF 

R....78 57.11.4332 3.3 k 2%. 0207 , HF 

R....79 57.11.4332 3.3 k 2%, 0207 , MF 

R....80 57.11.4123 12 k 2%, 0207 , MF 

R....81 57.11.3104 100 k 1%, 0207 . HF 

R....82 57.11.3104 100 k 1%, 0207 , HF 

R....83 57.11.3104 100 k 1%, 0207 , HF 

R....84 57.11.3104 100 k 1%, 0207 , HF 

R....85 57.11.3104 100 k 1%, 0207 . HF 

R....86 57.11.4332 3.3 k 2%. 0207 , HF 

R....87 57.11.4332 3.3 k 2%, 0207 , HF 

R....88 57.11.3104 100 k 1%, 0207 , HF 

R....89 57.11.3104 100 k 1%. 0207 , HF 

R....90 57.11.3104 100 k 1%, 0207 , HF 

R....91 57.11.3104 100 k 1%, 0207 . HF 

R....92 57.11.3104 100 k 1%, 0207 . MF 

R....93 57.11.3104 100 k 1%. 0207 , HF 

R....94 57.11.3204 200 k 1%, 0207 , HF 

R....95 57.11.3204 200 k 1%, 0207 , HF 

R....96 57.11.3204 200 k 1%. 0207 . HF 

R....97 57.11.3204 200 k 1%, 0207 , HF 

R....98 57.11.3204 200 k 1%, 0207 , HF 

R....99 57.11.3204 200 k 1%, 0207 . HF 

R...100 57.11.3204 200 k 1%. 0207 . HF 

R...101 57.11.3204 200 k 1%, 0207 , HF 

R...102 57.11.3204 200 k 1%, 0207 . HF 

R...103 57.11.3204 200 k 1%. 0207 . HF 

R...104 57.11.4121 120 2%, 0207 . MF 

R...105 57.11.4105 1 H 2%, 0207 . HF 

R...106 57.11.4222 2.2 k 2%, 0207 , HF 

R...107 57.11.4473 47 k 2%, 0207 , HF 

01 R...107 57.11.4393 39 k 2%. 0207 , MF 

R...108 57.11.4222 2.2 k 2%, 0207 , HF 

R...109 57.11.4183 18 k 2%, 0207 , HF 

R...110 57.11.4152 1.5 k 2%, 0207 , HF 

R...111 57.11.4473 47 k 2%, 0207 , HF 

R...112 57.11.4332 3.3 k 2%, 0207 , HF 

R...113 57.11.4183 18 k 2%, 0207 , HF 

R...114 57.11.4332 3.3 k 2%, 0207 . MF 

R...115 57.11.4473 47 k 2%, 0207 , HF 

R...116 57.11.4152 1.5 k 2%. 0207 . HF 

R...117 57.11.4183 18 k 2%, 0207 , HF 

R...118 57.11.4221 220 2%. 0207 , HF 

R...119 57.11.4105 1 H 2%, 0207 , HF 

R...120 57.11.4474 470 k 2%, 0207 , MF 

R...121 57.11.4474 470 k 2%, 0207 . HF 

R...123 57.11.4472 4.7 k 2%, 0207 , HF 

R...124 57.11.4472 4.7 k 2%, 0207 , HF 

R...125 57.11.4104 100 k 2%, 0207 , HF 

R...126 57.11.4154 150 k 2%, 0207 , HF 

R...127 57.11.4103 10 k 2%, 0207 , HF 

R...128 57.11.4822 8.2 k 2%. 0207 , HF 

R...129 57.11.4472 4.7 k 2%. 0207 , MF 

R...130 57.11.4105 1 M 2%, 0207 . HF 

R...131 57.11.4222 2.2 k 2%, 0207 , HF 

R...132 57.11.4103 10 k 2%, 0207 , MF 

R...133 57.11.4222 2.2 k 2%. 0207 , HF 

R...134 57.11.4102 1.0 k 2%, 0207 , HF 

01 R...134 57.11.4471 470 2%, 0207 , HF 

01 R...135 57.11.4471 470 2%, 0207 , MF 

RA....1 . . 0 NOT USED 

RZ....1 57.88.4332 8 *3. 3k 5%, SINGLE LINE 

W 1 1.210.320.93 LL MOTOR DRIVER BOARD 

Y 1 89.01.0551 6 HHz 6.000 MHZ, TD 18 

Y 2 89.01.0551 6 HHz 6.000 MHZ, TD 18 

Y 3 89.01.0550 4 MHz 4.000 MHZ, HC 18 U 



01 5.08.86 serie adjust 

02 4.05.87 serie adjust 
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7.3 KEY AND DISPLAY BOARD 






1 

1 




1 

1 

1 

1 


ESS 


PAGE 1 Of ^ 




K.EV AMD display BOARD 


a 


1 ,210.350. 00 
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KEY AND DISPLAY BOARD 1.210.350.00 

Ad ..Pos Ref. No... Description 





c... 


..1 


59.25.4101 


100 uF 




c... 


..2 


59.99.0205 


68 nF 




c... 


..3 


59.06.0103 


0.01 uF 




c... 


..4 


59.99.0205 


68 nF 




DL.. 


..1 


50.04.2129 


LED RED 


01 


DL.. 


..1 


50.04.2141 


RT 




DL.. 


..2 


50.04.2131 


LED GREEN 


01 


DL.. 


..2 


50.04.2143 


GN 




IC.. 


..1 


50.07.1021 


4021 




IC.. 


..2 


50.07.1021 


4021 




IC.. 


..3 


50.07.0010 


HC 14499 




IC.. 


..4 


50.17.1368 


74HC368 


01 


IC.. 


..4 


50.06.0368 


74LS368 




J... 


..1 


54.01.0244 






ME.. 


..1 


73.01.0128 






HE.. 


..2 


73.01.0128 






ME.. 


..3 


73.01.0128 






MP.. 


..1 


1.210.350.11 


1 PCS 




HP.. 


..2 


1.210.350.01 


1 PCS 




HP.. 


..3 


1.210.350.03 


1 PCS 




MP.. 


..4 


1.210.350.04 


4 PCS 




HP.. 


..5 


1.210.350.06 


4 PCS 




HP.. 


..6 


20.23.7354 


6 PCS 




HP.. 


..7 


31.99.0114 


1 PCS 




HP.. 


..8 


64.01.0108 


8 HH 




Q... 


..1 


50.03.0340 


BC 337-25 




Q... 


..2 


50.03.0340 


BC 337-25 




Q... 


..3 


50.03.0340 


BC 337-25 




R... 


..1 


57.11.4101 


100 E 




R... 


..2 


57.11.4101 


100 E 




R... 


..3 


57.11.4101 


100 E 




R... 


..4 


57.11.4101 


100 E 




R... 


..5 


57.11.4101 


100 E 




R... 


..6 


57.11.4101 


100 E 




R... 


..7 


57.11.4101 


100 E 




R... 


..8 


57.11.4121 


120 E 




R... 


..9 


57.11.4121 


120 E 




S... 


..1 


55.01.0168 


8 * A 




Z... 


..1 


57.88.4104 


100 k 




z... 


..2 


57.88.4104 


100 k 



-10%, 


25V , 


EL 


-20%, 


63V , 


KER 


10%, 


63V , 


PETP 


-20%, 


63V , 


KER 


CQV 11-7, 




: SPR 


; 3431, 


XC 209R 


CQV 15-5, . 


.15-6, 


; SPG 


3431, 


XC 209G 



HC 14021BPC.HEF 4021 BP ,A 
HC 14021BPC.HEF 4021 BP ,A 
MC 14499 ,A 7 SEGH. DISPLAY 
... 74 HC 368 ., ,A 

SN 74 LS 368 AN, ..APC 
7 POL CIS 

7-SEGH.ANZEIGE LED RT 7.6 MM 

7-SEGH.ANZEIGE LED RT 7.6 MM 

7-SEGM.ANZEIGE LED RT 7.6 HH 

KEY AND DISPLAY PCB 

TASTENFUEHRUNG 

TASTENSCHILD 

SCHALTMATTE 

NIETBOLZEN 

LIN-FORMSCHR. ZN.KS.D3 * 6 
SCIIUTZPUFFER, GRAU, 0 Il.l * 5 
SCHALTDRAHT SN 0 0.8 



2%, 


0207 , 


HF 


2%, 


0207 , 


HF 


2%, 


0207 , 


HF 


2%, 


0207 , 


HF 


2%, 


0207 , 


HF 


2%, 


0207 , 


HF 


2%, 


0207 , 


MF 


2%, 


0207 , 


HF 


2%, 


0207 , 


HF 


DIL 


.SWITCH 


8 * ON 


5%, 


SINGLE LINE 


5%, 


SINGLE LINE 



01 12.05.86 led height limited at 6,4 mm 



^nry©[im3 ri^ox 
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1.210.410.00 





TAPE END SENSOR BOARD 1.210.330.00 



. .Pos 




...Ref. No... 


Description 








C.... 


.1 


59.06.0104 


0.1 


u 


10%, 


63V , 


PETP 


C.... 


.2 


59.06.0472 


4700 


p 


10%, 


63V , 


PETP 


C.... 


.3 


59.06.0473 


.047 


u 


10%, 


63V , 


PETP 


C.... 


.4 


59.25.4100 


10 


u 


-10%, 


25V , 


EL 


DL... 


.1 


50.04.2159 






RT KLAR; HLHP - 1340 


OL... 


.1 


50.04.2301 






RT 


; E/SBR 3401 


IC... 


.1 


50.05.0286 


LH 358 N 


LH 358 P ,0PAHP 


IC... 


.2 


50.07.0066 


4066 


BPC 


HC 14066 BCP, 


.A 


J.... 


.1 


54.01.0246 






LEISTE 5 


POL CIS DURCHS 


L.... 


.1 


62.02.3682 


6.8 


H 


10%, 


RAD., 


RH 5 


HP... 


.1 


1.210.330.11 


1 


PCS 


TAPE 


END SENSOR PCB 


HP... 


.2 


64.01.0108 


8 


HH 


SCHALTDRAHT 


SN D 0,8 


P.... 


.1 


54.01.0020 






STIFT .63 


*.63, H=5.8/3.4 


P.... 


.2 


54.01.0020 






STIFT .63 


*.63, H=5.8/3.4 


Q.... 


.1 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


Q.... 


.2 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 


R.... 


.1 


57.11.4682 


6.8 


K 


2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.2 


57.11.4103 


10 


K 


2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.3 


57.11.4151 


150 




2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.4 


57.11.4274 


270 


K 


2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.6 


57.11.4101 


100 




2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.6 


57.11.4102 


1 


K 


2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.7 


57.11.4473 


47 


K 


2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.8 


57.11.4102 


1.0 


K 


2%, 


0207 , 


HF 


R.... 


.9 


57.11.4103 


10 


K 


2%, 


0207 , 


HF 


RA... 


,1 


58.02.5222 


2.2 


K 


20%, 


.1 W, 


PCSCH 


RA... 


,1 


58.02.5103 


10 


K 


20%, 


.1 W 


, PCSCH 


17.04. 


,86 


light range i 


ncreas€ 


better direct light 



01 
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12345 12 






1 5 










71 P4 






— 1 1 









CASSETTE SENSOR BOARD 



.81, A 1.210.340.81 



Ad ..Pos Ref. No... Description 





C... 


..1 


59.06.0682 


6800 P 


10%, 63V , PETP 




C... 


..2 


59.06.0472 


4.7 n 


10%, 63V , PETP 




C... 


..3 


59.22.6220 


22 u 


-20%, 35V , EL 




C... 


..4 


59.06.0104 


0.1 u 


10%, 63V , PETP 




C... 


..5 


59.06.0682 


6.8 n 


10%, 63V , PETP 


02 


C... 


..6 


59.22.8479 


4.7 U 


-20%, 63V , EL 


01 


IC.. 


..1 


1.210.344.20 


1 PCS 


E88-LAUFWERKPARAHETER 




IC.. 


..2 


50.07.1021 


4021 


HC 14021BPC,HEF 4021 BP 


01 


IC.. 


..3 


50.06.0368 


74LS368 


. . . 74 LS 368 . , 




IC.. 


..4 


50.07.0066 


4066 


4066 BPC HC14066 BCP, 




J... 


..5 


54.01.0454 




6EHAUSE 4 POL AHP H( 




HP.. 


..1 


1.210.340.12 


1 PCS 


CASSETTE SENSOR PCB 


01 


HP.. 


..2 


1.210.340.01 


1 PCS 


NR. ETIKETTE 5x20 


01 


HP.. 


..3 


43.01.0108 


1 PCS 


ESE-WARNSCHILD 




P... 


..3 


54.01.0232 




GEHAUSE 9 POL CIS 




P... 


..4 


54.01.0264 




GEHAUSE 5 POL CIS 




P... 


.11 


54.11.0125 


ST I FT 


.63*. 63 WINKEL, AU 




P... 


.12 


54.11.0125 


STIFT 


.63*. 63 WINKEL, AU 




P... 


.21 


54.11.0125 


STIFT 


.63*. 63 WINKEL, AU 




P... 


.22 


54.11.0125 


STIFT 


.63*. 63 WINKEL, AU 




P... 


.23 


54.11.0125 


STIFT 


.63*. 63 WINKEL, AU 




P... 


.24 


54.11.0125 


STIFT 


.63*. 63 WINKEL, AU 




P... 


.25 


54.11.0125 


STIFT 


.63*. 63 WINKEL, AU 




Q... 


..1 


50.03.0515 


BC 307 


BC 557 B ,PNP 




Q... 


..2 


50.03.0436 


BC 237 B 


..C, BC 547 B, 




R... 


..1 


57.11.4102 


1.0 k 


2%, 0207 , HF 




R... 


..2 


57.11.4223 


22 k 


2%, 0207 , HF 




R... 


..3 


57.11.4220 


22 E 


2%, 0207 , HF 


02 


R... 


..4 


57.11.4103 


10 K 


2%, 0207 , HF 




S... 


..1 


55.12.0008 


SCHIEBE 


1*U, PRINT 




S... 


..3 


55.12.0008 


SCHIEBE 


1*U, PRINT 




S... 


..5 


55.12.0008 


SCHIEBE 


1*U, PRINT 




W... 


..1 


1.210.340.93 




LL CASSETTE SENSOR BOARD 




XIC. 


..1 


53.03.0166 




XIC DIL 8-POL 




z... 


..1 


57.88.4104 


100 k 


5%, SINGLE LINE 



POSITION AUF 








LL 


Farbe 


P3 


P4 


J5 


Print 


1 


rt 


9 






1 


2 


sw 


8 






2 


3 


ws 


7 






4 


4 


br 


6 






5 


5 


bl 


5 






6 


6 


gr 


4 






8 


7 


or 


3 






7 


8 


vi 


2 






3 


9 


ws 




3 




10 


10 


rt 




5 




9 


11 


vi 




1 




11 


12 


sw 




2 




12 


13 ■ 


gb 






1 


13 


gb 






2 


14 


14 ■ 


br 






3 


15 


br 






4 


16 



01 27.04.87 SERIE ADJUST 
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7.6 POWER SUPPLY 1.188.720.00 
















Poue^ ^t/PPlY POP £pp 


PAGE /] Of /J 




POiOeP £l/PPLY 




/f,PPS .720. 00 
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